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取扱説明書詳細操作編 

デジタルカメラ 



このたびは、ノ くナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとラ 
ございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

• ご使用前に必ず 1 U 下をお読みください。 

- r 巧を上のごを意」(取扱説巧 書 昼本操作編） 

- r (重 致本機の防水/防じん、耐 衝撃 性能について」 （1 吕 ~ 15 ページ） 
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知りたいことの探し方 


取扱説明書詳細操作編では、巧りたいことを政下のページか5探すことびでさます。 

参照ページをク U ックすると、該当ページへ移動するので、知りたいことを素早く探せます。 


f ? 目;知か5探ず 

P 3 〜 

りたいことか目探ず -目剛かんたん目次- 

P 8 〜 

r キ-ワ-ドか5探ず -さくぃん一 

P 1 S 4〜 

f カメラに表示されたメッセージか目探す ーメッセ-ジ表示一 

P 162〜 

■j 

f 「Q & A 故障かな？と思った6」か6探ず 

PI 65- 


■ 本書の見方 


• 本文中やさくいんの参照ページをク U ックすると、該当ページへ移動します。 

• Adobe Reader の画面上にある横索入力欄にキーワードを入力すると、入力したワードを検索し、該当 
ページへ移動します。 

♦ お使いの Adobe Reader のパ‘ージョンによっては、操作ち法などび異なる場合びあります。 
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ご使用の前に 


■本 巧の取 D 巧いについて(浸水やな障を防止するために） 



• 砂やほこりのをいところでの測面扉の開け閉めは側面扉の巧側（ゴム 
パッキンや接続端モ付近など)に砂粒などの異物び付着ずるおそれび 
あり、異物が付着した状態で側面扉を閉めると防水性能び損なわれま 
す。また故障などの原因になることがありますので、特にお気をつけく 
ださし、。 

•側面扉の内側に異物び付着した場合は付属のブラシで取0除いて< 
ださい。 

■本機または側面扉の内側に水滴などの液体が付着した場合は、柔5 
かい乾いた巧でふを取ってください。水辺、水中、めれた手、本機びめ 
れた状態での測面扉の開け閱めは巧わないでください。浸水の原因 
になります。 


本機を落としたり、ぶつけたりして強い衝擊や振動をちえない 
でください。また強い圧力をかけないでください。 

(例）-本機をスボンのポケットに入れたまま座る、またはいっぱいになった 
かばんなどに無理に入れる。 

-本機に取り付けたストラップに、アクセサ U —などをぶ5下げる。 

-本機をか深12 m よ D 深いところで使用し、強いが圧びかかった場合。 

• 防水性能び損なわれる場合びあります。 

• レンズや液晶モニターが破壊される場合びあります。 

• 性能、機能の故障になる場合びあります。 


■ レンズの内側び曇るとま(結露) 



本機の故障や不具合ではありません。使用環境により発生ずる 
場合びありまず。 

レンズの内側が量った場合の巧処方法 

-電源を切り、高温•多湿、砂やほこりのをいところを避け、周囲の温度び一定 
の場所で側面扉を開けてください。側面扉を開けた状態で約10分〜2時間 
そのままにしておくと周囲の温度になじみ、曇りび自然にとれます。 

•曇りび取れない場合は、お買い上げの販売店かお近くの修理ご相談窓□に 
ご相談ください。 

レンズの内側が量りやすいを件 

しソ下のよラな温度差び激しいまたは湿度び高い条件下で使用した場 
合、結露び発生し、レンズの内側び曇る場合びあります。 

-高温のか迅などから急にか中で使用した場合 

-スキー場や標高の高いところなどの寒を地か6暖かい場所に移動した場合 
-多湿な環境で側面扉を開けた場合 


■ 事前におず試し撮0をして<ださい 

大切な撮影(結婚式など)は、必ずき前に試し撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。 

■ 撮彰内容の巧償はでまません 

本磯およびカードの不具合で撮影や緑音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦<ださい。 

■ 著作権にお気をつけ<ださい 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむ UI 外は、著作権法上権利者に無断では使用できません。 
個人として楽しむ目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけください。 

■ ^ほ用上のお願い J も、併せてお読みくだをい( p ^73) 
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はじめに ご®用の前に （続き) 


GPS について 


本機の地名情報について 

お使いの前に1 78 ページの r 地名データ使用許諾契約書」を必ずお読みください。 

[GPS 設定]を [ ON ] に設定していると、電源を切つても、 GPS 機能が慟きまず 

•本機からの電磁波などが計器類に影響をなぼすことびありますので、離着陸時や使用を禁止された区域では、 
[GPS 設定]を [OFF] または[機内モード]を [ON] に設定のうえ、本機の電源を切ってください。 （P10 己） 

• [GPS 設定]び [ON] のときは、電源を切った状態でもバッテ U- が消耗します。 

撮影 地の情報について 

• 撮影地の地名やランドマーク(建物の名称など)は、2011年12月現在のをのです。更新はされません。 

• 国や地域により、地をやランドマークの情報がかない場合びあります。 

測位について 

• GPS 衛星からの電波び受信しにくい環境では、測位に時間びかかります。 （P104) 

• 初めて測にずるときや、 [GPS 設定]を [OFF] または[機巧モード]を [ON] にして電源を切り、巧び電源を 
入れて測位した場合、電放の受信げ態が良くても測位成巧までに約吕〜3分かかる場合があります。 

•白 PS 衛星の位置は刻々と変化していますので、撮影する場所や状況により、正しく測位でさなかったり、誤 
差が生じる場合びあります。 

• 測位を円滑に行ラため、詳し< は] 04 ページの 「GPS 衛星から電波を受信するには」をお読みください。 

海が旅行などでお使いの場合 

•中国および中国と隣接する周进国の国境付近で白 PS び働かない場合びあります。 (201 1年12月現在） 

•国や地域によっては、 GPS の使用などび規制されている場合びありまず。本磯には GPS 機能びありますの 
で、ミ毎外旅行などで外国に持ち込む場をは、事前に GPS 機能付をカメラについて持ち込み制限などがない 
か、大使館や旅行代理店などにご確認ください。 


方位計、高度計、水深計、気圧計について 


•本機で計測される情報はあくまでも目まです。専門的な用途でご使用にな S ないでください。 

•本機を登山やトレッキンん水中でご使巧の際は、計測される情報(方位、高度、水ミ果、気圧)を目まとしてお 
使いのラえ、必ず地図や専巧の計測器を携帯ずるよラにしてください。 
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はじめに（重要)本機の防水/防じん、耐衝撃性能について 


巧水/防じん性能 

J 旧保護等級 IP6 日に相当し、水深1吕 m /巨〇巧までの撮影が可能でず。 1) 

耐衝撃性能 

MIL-STD 810F Method 已1巨万- Shock に準拠した当なの試験(厚さ3 cm の合板上で 
吕 m の高さからの落下試験)をクリアしていまず。（※吕 ） 

ずべてのが態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。 

ぷ1当社の定める取り撮い方法、指定時間および指定圧力の水中で使用でさることを意味しています。 
《2 MIL-STD810F Method 己16.己- Shock とは、米国国防総省の試験法規格で、落下高さ122 cm、 
落下ち向26ち向 （8 角、12棲、6面)の落下試験を已台のセットを用いて、己台 iU 内で26ち向落下を 
ク U アすることと規定されています。（試験途中で不具合び生じた場合は、新たなセットを用いて合 
計己台し:!内で落下ち向試験をク U アすること） 

当社試験法は、上記 MIL-STD 8]0F Method 已] 6.己- Shock を基準として、落下高さ] 22 cm を 
200 cm とし、厚さ3 cm の合板上へ落下させる試験をク U アしています。 

(落下衝撃部分の塗装剥離•変形など外観変化は不問とします） 

■取 0扱いについて 

•本機をぶつけたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証いたしません。カメラに衝撃び 
加わった場合は、お買い上げの販売店か、お近くの修理ご相談窓□にご相談のラえ、防水性能び保たれてい 
るかの点検(有す斗)をお勧めします。 

•洗剤、石けん、温泉、入お剤、日焼けオイル、日焼け止め、薬品などの飛まつびかかったときは、速やかにふき 
取って < ださい。 

•本機の防水機能は、ミ毎水と真水にのみ対応しています。 

• お客様の誤った取り扱いび原因の浸水などによる故障は保証对象外となります。 

•本機内部は防水仕様ではありません。漫水した場合は巧障します。 

• 付属品は防水仕様ではありません。（八ンドストラップを除く） 

♦カードやバッテ U —は防水ではありません。めれた手で取り扱わないでください。また、めれたカード、バッ 
テ U —を本機に入れないでください。 

•本機を寒を地での低温下(スキー場や標高の高いところなど)、または、40で似上の高温になるところ(特 
に強い太陽光の当たるところ、炎天下の自動車内、暖房機の近 <、船上、砂おなど）に長時間放置しないでく 
ださい。（防水性能が劣化します） 

■ [防水などの注意点]デモ表示について 

•お買い上げ時に、側面扉を完全に閉じたげ態で初めて電源を入れると、[防水などの注意点]び表示されます。 
•防水性能を保つため、き前にご醒認ください。 

1 ◄で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

•開始前に[しル''え]を選ぶと、時計設定画面に自動的にスキップします。 

2 ◄/► で画面を送る 

◄:前の画面へ ►:次の画面へ 

• [MENU/SET] を巧ずと強制的に終了できます。 

* 醒認中に違中で電源を切ったり、 [MENU/SET] を巧して強制終了した場含は、電源を入れるたび 
に[防水などの注意点]が表示されまず。 

3 最終画面 （12/12) を見終わったあとに、 [ MENU / SET ] を押す 

•最終画面 （12/12) を見終わったあとに、 [MENU/SET] を押すと、次回から電源を入れたとき[防水 
などの注意点]は表示されません。 

♦ セットアップメニューの[防水などの注意点] (P47) からを、確認することびでさます。 


巧のページに続く @ 
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はじめに （重要)本なの巧水/巧じん、耐衝擊性能にごいて （続き) 


水中で使用する前の確認 


砂粒、ほこりのをいところや水辺、およびめれた手で側面扉の開閉は巧わないでください。砂や 
ほこりが付着ずると漫水の原因になります。 


1 側面扉の内側に異物が付着していないか確認ずる 

•糸くずや髪のち、破粒などの異物び周0に付いていると、数砂で還水して故障の原因にな0まず。 

•液体び付着している場合は、柔らかい乾いた布でふさ取って < ださい。液体が付着した状態で使用す 
ると、浸水して故障の原因になりまず。 

* 異物び付着している場合は、付属のブラシで取り除いてくださし、。 

• 3ムバッキンの側面や四隅にを微ルな砂粒などび付着することびありますので、特に気をつけて取り 
除レて < ださい。 

♦大さな異物や、水分を含んだ租> などは、ブラシの短い(硬い)側を使って取0除いてください。 



側面扉 側面扉 


2 測面扉のゴムパッキンにひび割れや変おがないか確認ずる 

• 本磯の3ムバッキンの性能は、1年上経過すると劣化しまず。最おでち1年に1回はお買い上げの 
P ぶ売店かお近 < の修理ご相談窓□にご相談いただを、ゴムバッキンの交換(有料)をお勧めします。 

3 側面扉を確実に閉じる 

• [L0 巳 K] スイッチのホい部分が見えなくなるまで摧実にロックしてください。 

•這水を防ぐために、液体や砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないように、お気をつけくださし、。 



[LOCK] スイッチ 
(グレー 部か） 

1— 赤い部分 


解除状態 


曲曲日5 N ■ 

ロロ □ ス , 


み 

1 rrnnn ス 



〇 


巧のページに続く @ 
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はじめに （重要)本なの巧か/巧じん、耐衝擊性能にごいて （続き) 


水中でのご使用について 


• 水深] 2 miU 内、水温0で〜40むの範囲内の場所で使用してください。 

•スキューバダイビング(アクアラング)では、使用しないでください。 

•水深] 2 m より深いところで使用しないでくださし、。 

• 40 むを超えるお湯(お風呂や温泉など)の中では、使用しないでくださし、。 

• 水中で巨0分政上連続して使用しないでください。 

•水中で側面扉の開け閉めを行わないでください。 

•水中で本磯に衝撃を与えないでください。（防水性能が保てず、浸水の可能性びあります） 

•本機を持ったまま水中に飛び込まないでください。また、急流や滝など、激しく水のかかる場所で使用しな 
いでください。（強い水圧がかかり、故障の原因になることびあります） 

• 本機は水中に沈みます。紛失させないため、ストラツプを醒実に装着するなどして、落とさないよラにして 
<ださし、。 


水中で使用したちとのお手入れ 


水洗いをして砂粒やほこりを取り除くまでは、側面扉を開閉しないでください。 

ご使用をは、必ずお手入れをしてください。 

•手、体や髪の毛などに付いた水滴、砂粒、塩分をよ < ふを取って < ださい。 

•水しぶきや砂がかかるおそれのある場所は避け、室内でのお手入れをお勧めします。 

水中でのご使用をは、そのまま放置せずに必ずお手入れをしてください。 

•異物や塩分を付着したまま放置していると破損、変色、顧食、異臭または防水性能の努化の原因になり 
ます。 


1 側面扉を閉じたまま水洗いをする 

• ミ每进や水中で使用した場合は、浅い容器にためた真水の中で ] 0分 
程度つけ置击してください。 

•ズームボタンや電源ボタンび正常に動かないとさは異物が付 
着してレる可能性があります。そのまま使用すると動かなくな 
るなど、故障の原因になりますので、真水につけてよくゆすり、 
異物を洗い流してください。 

•水につけた際、水旅き巧から泡び出ることびありますが、故障 
ではありません。 



巧のページに続く @ 
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はじめに （重要)本なの巧水/巧じん、耐衝擊性能にごいて （続き) 


2 


天面を下にして本機を持ち、軽く数回振って 
水を抜ぐ 

•ミ每进や水中での使用後、水洗い後は本機のスピー 
力一部にしばらく水びたまり、音びルさくなったり、 
ひずんだりする場合びあります。 

•落下防止のために、ストラップをしっかりと固定 
して < ださし、。 



3 柔5かい乾いた巧で水滴をふ去取り、風通 
しのよい日陰で乾かず 

•乾いた巧の上に立てて置いて、乾かしてください。本 
機は水拖き構造となっており、電源ボタンやズーム 
ボタンなどのすさまに入った水び列に出てさます。 

• ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 

変形により防水性能が劣化しまず。 

• ベンジン、シンナー、アルコール、クレンヴーなどの 
襲品石けん、中性洗剤を使用しないでください。 

4 水滴び付いていないことを確認してか5、測面扉を開け、內側に残った水滴や砂粒を 
柔日かい乾いた巧でふき取る 

•十分に乾燥させないまま、側面扉を開けると水滴びカードやバッテ1」一に付着ずる場合びあります。 
また、カード/バッテI」一挿入部付近や端テ付近の溝に水分がたまる場合びあります。柔らかい乾いた 
巧で必ずふを取って<ださい。 

• めれたまま側面扉を閉じると、水滴び本機内部に侵入し、結露や故障の原因になります。 



戻る 


巧 




付属品 




付属品をご確認ください。 

記載の品番は2日12年]月現在のちのです。変更されることびあります。 


CD-ROM 

/ -•ソフトウェア 

i 〇 J • 取扱説明書詳細操作編(本書） 

- (バソコンにインストールし 

てお使いください） 

"ンドストラップ 

VFC 4393 



だぶ。13 

\ パッテリーパック 

/ DMW - BCF 10 
/ J 体文中ではバッテリーと 

表記します） 

^ • 充電してからお使い<ださい。 


S08*0018 


パッテリーチャージャー 

DE - A 59 A 

^ (本文中ではチャージャーと 

表記します） 


US^ 続ケール 

K 1 HY 08 YY 0017 


•カードは別売です。カードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生がでをまず。 

• 別売品については 1 己 7 ページを参照してください。 

•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に赃理をしてくださレ。 

• 付属品は防水仕様ではありません。 （ A ンドストラツプを除< ) 

•ル物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 


CLUB Panasonic 


な nd 


く m 至 



付属品は販売店でお買いまめいただけます。 

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買いホ 
めいただけるちのをあります。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご實ください。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 
携帯電話か5ちお買いホめいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 
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フラッシュ発光部 ( p 巨 1) 

GPS 動作ランプ ( P 10 己） 

動画ボタン ( P 38) 

シャッターボタン （ P 33、3 己） 
電源ボタン ( P 28) 

セルフタイマーランプ （ P 巨已) / 
AF 補助光ランプ ( P 日日)/ 
LED ライト ( P 已 2) 

GPS アンテナ部 ( P 104) 
マイク 

レンズ部 ( P 10、168、17己） 


34567 8 



10 液晶 モニター (P 已 7、160、1 75) 

11 スピーカー （ P 已 0) 

12 ズーム ボタン （ P 己日） 

13 [面](再生ボタン) （ P 40) 

14ストラップ取り付け部 ( P 1 日） 

• 落下防止のため、おずストラップを取り付けてご使用< 
ださし、。 

15開閉レバー ( P 23) 

16 [ LOCK ] スイッチ ( P 13、23) 

17側面扉 ( P 13、23、1日 7) 

18 [ MODE ] ボタン （ P 31、 12 0) 

19 [ Q . MENUKP 4 已) / 

[1/13]( 消去/戻る）ボタン ( P 44) 

20 [ DISP .] ボタン ( P 已 7) 

21 [ MENU / SET ] ボタン （ P 4 已） 


1011 121314 



次のページに続く 


はじめに 


各部の名前 


1234已巨 789 
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各部の名前 （続き） 


22カーソル ボタン 

①：▲(上)/露出補正 (P66) 

オートブラケット （P 日 7) 

感：▼(下)/マク□撮影 (P 色 4) 

□ック(追尾 AF 設定時） （P 日 1) 
感：◄(左)/セルフタイマー (P6 已） 

感：►(も)/フラッシュ （P61) 



本書では、力ーソルボタンを下図のように、または、 ▲/▼/◄/► で説明しています。 
例： ▼ (下)ボタンを押すとを 




24 [ HDMI ] 端子 ( P 142、144) 

• HDMI マイク□ケープル側売) UI 外は接続しないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

2已力ード挿入郑 ( P 23) 

26 [AV OUT / DIGITAL ] 端子 
(ド142、147、1已0、1已3) 

27バッテリー挿入部 ( P 23) 

• AC アダプターを使用すると去は、当社製の 

AC アダプター(別売: DMW-AC 已)と DC カプ ラー 
(別売: DMW-DCC4) を使用してください。 

接続について、詳しくは 1已7 ページをお読みくださし、。 
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ストラップを付ける 




1 ストラップを本体のストラップ取り付け部 
に通ず 

* ストラップのひちがゆるんでいると、側面扉開閉時、ひちび挟 
み込まれることがあります。破損や浸水の原因になりますの 
で、側面扉にひちび挟み込まれていないことを醒認して、しつ 
かりと取り付けてください。 


2 手を入れたあと、長さを調整ずる 


◎ぉ知 5せ 

• ストラップは必ず手順に従って正しく取り付けてください。 

• 本機は水に沈みますので、水中での撮影時にはストラップに手を通 
し、しっかり固定してお使い<ださし、。 

•ストラップを取り付けたまま、本機を振り回したり、無理に引っ 
張ったりしないで<ださい。ストラップのひちび切れるおそれびあ 
0ます。 

•ミ毎辺や水迈で本機を使用する場合は、フ□ーティングストラップ 
(別売: DMW-FST1) のご使用をお勧めします。 



戻る 
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準備 


[^0 ッテリーを充電ずる_ 


■ 本煤でほえるバッテリー (201 2年1月現巧) 

本機で使えるパッテリーは DMW - BCF 10 です。 


パナソニック純正品に巧常によぐ做た外観をした模造品のバッテリーが一部国内がで流通し 
ていることび判巧しておりまず。このよラなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を 
満たした保護装置を備えていないちのち存在しており、そのよラなバッテリーを使用した場合 
には、發乂 •破裂等を伴う事故や故障につながる可能性びありまず。を全に商品をご使用いただ 
くために、パッテリーを使用するパナソニック製の機器には、齊なび品質管理を実施して發売 
しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をお勧めいたします。 

なお、鮮なでは模造品のバッテリーが原因でお生した事故•故障につきましては、一切の責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 


充電ずる 


•お買い上げ時、バッテリーは巧電されていませんので、充電してからお巧いください。 

• チャージヤーは屋内で使用してくださし、。 

•充電は周囲のミ豆度が10 ° C 〜30 ° C (バッテリーの温度ち同様)のところで行ラことをお勧めしまず。 


1 バッテリーの向きに気をつけて、 
バッテリーを差し込む 


2 電源コンセントに差し込む 

• 充電ランプび点口し、充電び始まります。 


バッテ U — 


ナヤーソヤ’ 

(本機き用） 




充電ランプ 
[ CHARGE ] 


次のページに続く@ 
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パッテリーを巧電ずる （続き） 




■ 巧電ランプの表示について 

占口： 巧電中 

消丹： 充電完了 (充電完了後は、チャージャーを電源コンセントか6抜き、パッテリーを取り外 

して < ださい） 

• 点滅するとさは 

-バッテ U —の温度び高すざる、あるいは低すざます。周囲の温度び] 0ご〜30 t； のところで再度巧電す 
ることをお勧めします。 

. チャージャーやバッテ U —の端モ部び巧れています。このよラなとさは、巧れを乾いた布でふさ取ってく 
ださい。 

■ 巧電時間について 


充電時間 


•充電時間はバッテリーを使い切ってか5充電した場合の時間でず。バッテリーの使用状況によって巧電時 
間はをねります。高温/お温時や長時間使巧していないバッテリーは充電時間び長くなりまず。 

■ バッテ U — 残量表示について 

残量表示び液晶モニターに表示されます。 

*バッテ U —残量びな<なると表示びホに変わり点滅 
します。 

バッテ U —を充電または満充電されたバッテ1」一と 
交換して < ださし、。 


©ぉ 知5せ 

•電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど）を放置しないでください。シヨートや発熱による乂おや 
感電の原因になります。 

•使用後や充電中、充電直後などはバッテ U —び温か < なっています。また使用中は本磯ち温か < なります 
び、異常ではありません。 

•パ’ッテ U —残量び残っていてち、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ざ足し充電はお勧めでさま 
せん。（バッテ U —が膨らむ特性びあります） 

•チヤージヤーは巧外でも使うことができます。 （ P 1 已 9) 



なのページに続く@ 
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パッテリーを巧電ずる （続き) 


準備 


使用時間と撮該枚数の目安 


■ 写真記録 


記録可能枚数 

約310枚 

撮影使用時間 

約15己分 


条件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時 


CIPA 規格による撮影条件 

• CIPA は、力;ラ映像磯器工業尝に amera & Ima 呂 in 呂 Products Association ) の略称です。 

• 温度23ご/湿度 50% RH 、 液晶モニターを点な 

• 当社製の SD メモ U - 力ード (32 MB ) 使用 
•付属バッテ U —使用 

•電源を入れてから30砂経過歡撮影を開始(手ブレ捕正[日 N ] 設定瞄 

• 30砂間隔で1回撮影、 フラッシュを2回に1回フル発光 

• 撮影ごとに、 T 端^ W 端または W 端^ T 端にズームを動かす 

• ]0枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 
•白 PS 機能を使用しなし、 

言己録可能枚数は撮影間隔によって変わりまず。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減かします。 
[例えば吕分に1回撮穀した場合は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4になりまず] 

■動画 撮影 



AVCHD 

(画質設定を [FSH] で撮影） 

MP4 

{画質設定を [FHD] で撮影） 

撮影可能時間 

約100分 

約100分 

実撮影可能時間 

約己0分 

約己0分 


• 温度23で/湿度已〇 o/oRH の環境下での時間です。時間は目安にしてくださし、。 

• GPS 機能を使用せずに撮影した場合の時間です。 

•実撮影可能時間とは、電源の入/切、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返したとさに撮影でさる時間です。 

• [AVCHD] の [GFS]/[FSH] で動画を連続で撮影でさるのは、最大29分已日秒までです。 

• [MP4] で動画を連続で撮影できるのは、最大2曰分已日秒まででず。ただし、1つの動画で最大4 GB までし 
か撮影できません。この場合、 [FHD] で連続して記録できるのは24分48秒までです。画面には、記録でき 
る最大記録可能時間までしか表おされません。 

■再を 


再生使用時間 


約300分 


◎ぉ知 5せ 

•使巧時間と 撮影 枚数は、周囲 環境 や使用を件によって変わります。 

例えば、け下の場合は、使用時間はかなくなり、撮影枚数は減少します。 

-スキー場や標高の高いところなどの寒を地や低温下& 

《 ご使巧の隐は、液晶モニターに残像が出る場合がありまず。またバッテリーの性能があ下するので力 
メラや予備のバッテリーを防寒具、ホ類の内側に入れるなどして保届しなび6ご使用ください。性能 
の低下したバッテリーや液晶モニターは常温に戻ると性能が回復します。 

-[液晶モー鬥使用時 

-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返したとさ 
- GPS 機能び働してる場合 

•正しく充電したにをかかわらず、著しく使用できる時間び短くなつたときは、寿命と考えられます。新しいバッ 
テリーをお買い巧めください。 
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バッテリー/カード(別売)を入れる•取り出す 




• 電源び切れていることを確認する。 

•異物び付着していないことを確認ずる。 （ P 13) 

• 力ー ドは当社製のちのをお使いいただ<ことをお勧めします。 

1 O [ L 0 CK ] スイッチをスライドさせて、 
□ックを解除ずる 

© 開閉レバーをスライドさせて、 

側面扉を開く 


[ LOCK ] スイッチ開閉レバー 


flpll 


訓 


2 バッテリー: 

向きに気をつけて、□ック音びずるま 
で確実に奥まで挿入し、 

バッテリーに①のレバーびかかつて 
いることを確認ずる 
取り出ずときは、①のレバーを矢印の 
ち向に引いて取り出ず 

力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音がず 
るまで確実に奥まで入れる 
取り出ずときは、 r カチッ」と音びずる 
まで巧し、まっすぐ引き抜く 



3 側面扉を r カチッ」と音びずるまで巧 
して閉じ、 [ LOCK ] スイッチを [►] 側 
にスライドさせて□ックずる 

• [LOCK] スイッチのホい部分が見えなくなっているこ 
とを確認してくださし、。 




次のページに続く 


戻る 
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パッテリー/力ード(別売)ち入れる•巧り出ず （続き） 




©ぉ 知5せ 

•使用後は、バッテ U- を取り出しておいてください。 

(長期間放置すると、バッテ U —は消耗します） 

* カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、液晶モニターの LUMIX 表示び完全に消えてから行ってくだ 
さい。体機び正常に動作しなくなったり、力ードや撮影内容び壊れる場合びあります） 

■ 浸水防止の警告メッセージ表示について 

本機では防水性能を保つため、政下のことを行ったとを、警告音ととちに側面扉の内側に異物の付 
着びないかの確認やお手入れを促す;ッセージび表示されます。 （P164) 

• 側面扉を開けてカードを入れ誓えたあとに、電源を入れたとさ。 

•側面扉を開けてバッテ U —を入れ誓えたあとに、再度電源を入れたとさ。 


©ぉ 知5せ 

• 側面扉を開放後は異物を挟み込まないよラ、しっかりと閉じてくださし'1。 
•異物び付着している場合は、付属のブラシで取り除いてくださし、。 
•いずれかのボタンを押すと、警告メッセージ表示を消すことびでさます。 


戻る 
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内蔵メモリー/力ードについて 


本機では!; TF のよラに動作します。 


カードを挿入していな 

し、饰口 1 

内蔵>^モ|」一で画像の記録- 
再生を行います。 

カードを挿入している 
場合 

カードで画像の記録•再生を 
巧います。 



内蔵メモリーの場合 
I inI wn | (アクセス表示*) 
カードの場合 

(アクセス表示 S ) 

_ ※アクセス時はホ<表示されます 


巧蔵メモリー 


•記録した画像はカードにコピーすることびでさます。 （ P 141) 

•容量:約20 MB 

• 力ー ドよりアクセス時間び長い場合びあります。 


力ード 


本機では SD 規格に準拠した liTF のカードび使用でをます。(本書では、これ5をカードと記載し 
ています） 



備考 

SD メモリーカード （8 MB 〜吕 GB )/ 
min 旧 D 力ードを i / microSD 力ード & i 

• 動画撮影の際は、 SD スピードクラス&2がに|3554」^^ 
上のカードを使用してください。 

• 501~1巳；>^モ1)-力ードは 、 SDHC メモ U - 力ードまた 
は SDXC メモ IJ 一力ード対応機器で使用でさます。 

■ SDXC メモ U - 力ードは 、 SDXC メモ U - 力ード対応機 
器でのみ使用でさます。 

• SDXC ^モ U - 力ードをお使いの場合は、パソコンなど 
び対応しているかご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

• ち記の容量 UI 外のカー问ま使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜3吕 GB )/ 
microSDHC 力ード@ 1 

SDXC メモリーカード (48 GB 、 日4 GB ) 


《1本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

ぷ2 SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。カードのラベル面などでご摧認く 
ださい。 


側） 


CLASS @ 




• 最新情報は下記サボートサイトでご確認ください。 
http :// panasonicJp / support / dsc / 


巧のページに続く @ 


_ 2已一 


















巧商メモリー/力ードについて 偏き) 


準備 


◎ぉ知 5せ 

•アクセス中（画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマット中など）は、電源を切ったり、バッテリーや 
力ード、 AC アダプター(別売: DMW - AC 己)を取りがさないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を 
ちえないでください。 

カードやカードのデータが壊れたり、本機び正常に動作しなくなることがあります。 

振動、衝撃や静電気により動作び停止した場合は再度操作してください。 

•書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 側にすると、データの書き込みや消去、フォーマットはで 
さなくなります。戻すと可能になります。 

• 内蔵>^モ1」一やカードに記緑されたデータは電磁波、静電気、本磯やカードの故障などによ 
りデータび壊れたり消失することがあります。大切なデータはパソコンなどに保存するこ 
とをお勧めします。 

•パソコンやその他の機器でフォーマツトした場含、ちラー度本機でフォーマツトしてくだ 
さし UP 己 6) 


書き込み禁止 
—スイッチ 



次のページに続く 


戻る 
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内蔵メモリー/力ードについて 偏き） 


記録可能枚数•時間の目安 


■ 記録可能巧な•時間の表示について 

•記緑可能枚数と時間は [D に P.] ボタンを数回巧して摧認でさ 
ます。 （P 已 7) 

• 記録可能枚数-時間は目安です。 

(撮影条件、力ードの種類によって変化します） 

•被写体により記録可能枚数•時間は変化します。 


■記録 可能巧な (写真:枚） 

•残り枚数び100000枚し处上の場をは、 [+ 日9日日日]と表示されます。 

•画像横縦比 [ E 田]、クオリティ [= お]の場合 


記録画素数 

巧蔵メモリー 
(約吕〇 MB ) 

吕 GB 

3吕 GB 

巨 4 GB 

12 M 

3 

3扫〇 

己2巨 □ 

12670 

己 M 拒 Z ) 

7 

650 

]0己20 

21490 

0.3 M ( EZ ) 

120 

100已〇 

162960 

247150 


■ 記録可能時間(動画撮露時） （h : 時間、 m :分、 S :秒) 

• 撮影モード [ AVCHD ] の場合 


画質設定 

巧蔵メモリー 
(約吕〇 MB ) 

吕 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

GFS 

— 

1己 mOOs 

4hlOmOOs 

加 27m00s 

FSH 

— 

1已 mOOs 

4hlOmOOs 

扫 h27m00s 

GS 

— 

1已 mOOs 

4hlOmOOs 

加 27m00s 

SH 

— 

1己 mOOs 

4hlOmOOs 

8h27m00s 


•撮影モード [ MP 4] の場合 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約吕〇 MB ) 

2 GB 

32 GB 

巨 4 GB 

FHD 

— 

12m26s 

3h23m22s 

加已 lm21s 

HD 

— 

23nn4 已 s 

加 28ml 己 s 

]3hO 已 m20s 

VGA 

20s 

52ml7s 

14hl4m28s 

2 扫 h48nn24s 


◎ぉ知 5せ 

• [WEB アップロード設定]を行うと、力ードの記録可能枚数.時間が減かすることがあります。 

• [AVCHD] の [GFS]/[FSH] で動画を連続で撮影できるのは、最大2日分已日秒までです。 

• [MP4] で動画を連続で撮影できるのは、最大2日分已日秒まででず。ただし、1つの動画で最大4 G 日までし 
か撮影できません。この場合、 [FHD] で連続して記録できるのは24分48秒までです。画面には、記緑でき 
る最大記録可能時間までしか表示されません。 
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時計を設定する 


• お質い上げ時は、時計設定されていません。 


1 電源ボタンを巧ず 

•[防水などの注意点]び表示されます。防水性能を保つため、必ず 
ご確認ください。最終画面を見終わったあとに[時計を設定して 
<ださい]び表示されます。 

[防水などの注意点]デモについて詳しくは] 2 ページをお読み 
ください。 



2 [ MENU / SET ] を巧ず 



3 ◄/ ►で合わせたい項目（年•月•曰•時‘分’ 
表示順•時刻表示お式）を選び、▲/▼で 
設定ずる 

•[郁/ゴを巧すと、時計を設定せずに中止することびできます。 


ろ':ホームの 時間 
ィ:旅行先の時間 


み 




) 中止 I 


啥 タミ 


表示順時刻表示形式 


4 [ MENU / SET ] を巧ず 

•確認画面が表示されまず。 [MENU/SET] を巧してください。 

5 自動で時刻を補正ずる場合は[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• メッセージ表示画面が表示されます。 [MENU/SET] を巧してください。 


なのページに続く@ 


戻る 
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時計を設をずる （続き) 


準備 


6 ◄/ ►でお住まいの地域を選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 

•高度計、気圧計、方位計を作動させるための確認画面び表示 
されます。作動させる場合は、「はい」を選んでください。 



時計設定を変更ずる 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を選び、 [MENU/SET] を巧してください。 (P4 已） 

• 手順 3、4 の操作で変更できます。 

•バッテリーなしでも約3か月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できまず。（内蔵電池を巧電する 
には、満充電されたバッテリーを本機に24時間入れてください） 

©ぉ 知5せ 

•時計設定を行っていないと、お店にプ U ントを巧頼ずるとさや[曰付焼を込み] (P1 01)、 [文字焼さ込み] 
(P130) を行うときに、正しい日付をプ U ントすることができませんのでお気をつけくださし、。 
•時計設足を行っていれば、力>^ラの画面上に曰付が表おされていなくてを、正しく曰付をプ|」ントできます。 

• [ GPS 設定]を [ ON ] に設定していると、電源を切ったげ態でも、 GPS 機能び働をまず。本機からの電磁波な 
どび計器類に影響を及ぼずことびありまずので、飛行機の機巧や病院などに本機を持ち込む際は [ GPS 設 
定]を [ OFF ] または[磯內モード]を [ ON ] に設定のうえ、本機の電源を切ってください。 


戻る 
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本機の構え方について 


ストラップを取り付けて正しく構える 


両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅く 5いに足を開いて構える 

•落下防止のため、必ず付属のストラップを取り付け、手首に通してご使用ください。 （ P 1 日） 

• シゎッターボタンを巧ず瞬間に、力文ラび動かないよラにお気をつけください。 

♦ フラッシュ発光部や AF 補助光/ LED ライト、マイク、レンス部などに指びかからないようにしてくださし、。 



ストラップ 


■ 織位置巧出機能にごいて（[回起表示]) 

本機を縦に構えて撮該した写真を、再生時に自動で縦向をに表示することびでさる機能です。 
([回転表玩 （P 己 6) 設定時） 

•本機を縦に構えた状態で、上に向けたり下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能が正しく働かないこ 
とがあ0まず。 

• 動画再生時は、画像を縦向さに表示でさません。 


手ブレを防ぐために 


手プレ警告表示 [H 回 11] び表おされたときは、手プレ補正 (P1 日日)、 王脚、セルフタイマー (P 日己) な 
どをお使い < ださい。 

•特に政下の場含にはシャッタースピードが遅くなって撮影されまずので、シャッターを切ったあと、画像び 
出るまで本機を固定して < ださい。兰脚の使用をお勧めします。 

-赤目軽減ス□ーシンクロ 
-シーンモードの[夜景&人物]/[夜景] 

-[下限 シャツ ター速度]設定で シャツ タースピードを遅くしたとき 
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撮影モードを選ぶ 



2 ▲/▼/◄/ ►で撮霞モードを還ぶ 


3 [ MENU / SET ] を押ず 




次のページに続く@ 


戻る 
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撮影モードを選ぶ （続き） 

L _ 


■ 撮影モードー質 


P プ□グラム AE モード （P33) 

お好みの設定で撮影します。 

のインテリジェントオートモード （P35) 

カメラにおまかせで撮影します。 

M マニュアル露出モード (P 巨 8) 

絞り値とシャッタースピードをまめて撮影します。 

みスポーツモード (P69) 

動をの速い場面に最適なモードです。 

去雪モード (P 69 ) 

スキー場や雪山などの雪を白く出すよラに撮影します。 

沪巧ビーチ&シュノーケリングモード （P70) 

水中とビーチでの撮該に最適です。 

4水中モード (P71) 

マ U ンヶース刷売: DMW - MCFT 3) を使って、水深12 m ULL での撮影に最適です。 

益ジオラマモード (P7 吕） 

周辺をぼかし、ジオラマ風に撮影します。 

SCN シーンモード （P73) 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

3D スライド 3D 撮影モード (P79) 

3□写真を撮影します。 


◎ぉ知 5せ 

• 再生モードから撮影モードに切り換えたとさは、前回設定した撮影亡ードになります。 


戻る 
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お好みの設定で撮る(プ□グラム AE モ-ド) 


撮影モー ド：と J 

被写体の明るさに応じて、シャツタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。撮影メ 
ニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮該びでさます。 

1 [ MODE ] を J 甲ず シャツターボタン 



2 ▲/▼/◄/ ►で[プ□グラム AE ] を 
選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 



3 ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 

4 シャツターボタンを半押し(軽く巧ず）して 
ピントを合わせる 

•ピントび合うと、 フオー カス表示(緻び点なします。 

* 適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードび 
ホくなります。（フラッシュ発光時を除く） 



フオーカス表示 


絞り値 一 ■ スピード 


5 シャツターボタンを全押し（さ5に押し込 
む）して撮影する 



戻る 
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ピントの合わせ方 


被写体を AF エリアに合わせて、シャツターボ 
タンを半巧しずる 


ピント 

合っている 

合っていない 

フオーカス表お 

点な 

点滅 

AF ェ U ァ 

白■緑 

白~•■ホ 

立 

ピピッ 

ピピピピッ 


•暗いときやプーム倍率によっては、 AF ェ U アは大きく表示される場 
合びあ0ます。 


フォーカス表示 



AF ェ U ア 


■ ピントのさラ菌囲について 

ズーム操作時に撮影可能節囲（ピントの合う節副び表示されます。 

• シャッターボタン半巧し時に、ピントが合っていないと撮影可能難囲表示び 
赤 < 表示されます。 

撮影可能範囲はズーム位置によって段階的に蜜化する場合びあります。 

例)インテリジェントオートモード時のピントの合ラ範囲 


V 

巧 

撮影可能範囲表示 



5 cm 30 cm 
W \- - 

■巧圍脚 I , 


レンズの巧端 


〇〇 


■ ピントが合わないと去(巧写巧が、撮0たい構図の中央にないと去など) 

1 被写体に AF エリアを含わせ、シャッターポ 
タンを半押しし、ピントと露出を固定する 

2 シャッターボタンを半押ししたまま、撮り 
たい構図に本機を動かし、撮影ずる 

• 手順 f の操作は、シサッターを切る前なら何回でもや 
り直せます。 

■ ピントが合いに<いが写巧や撮嚴擇境 

•動さの速い被写体、非萬に明るい、または濃淡のないちの 
• ガラス越しや光るちのの近くにある被写体を撮影するとさ 
• 暗いとをや手プレしているとを 
•被写体に近すざるとさや、遠くと近くを同時に撮るとさ 



戻る 
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カメラにおまかせで撮る(ィンテ u ジ王ントォ-トモ-ド) 


撮影 モー ド：!® 

被写体や撮謗状況に合わせて力;ラび最適な設定を巧ラので、力;ラにおまかせで気軽に撮りた 
いとさや初む者にお勧めです。 

• しソ下の機能び自動的に働をます。 

-自動シーン判別/逆光補正/インテ U ジェント ISO/ 才ートホワイ KK ランス/顔認識/クイック AF/ 暗部浦正/ 
超辭像/ iA ズーム/ AF 補助光/デジタル赤目補正/手プレ補正/ AF 連続動作 
•画質は [S 紅に固定されます。 


1 [ MODE ] を押ず 


シャツターポタン 



2 ▲/▼/◄/ ►で[インテリジェントオート]を 
選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 



3 シャッターボタンを半押ししてピントを合 
わせ、を押しして撮彰ずる 

•顔認識機能により、顔に合わせて AF エ U アび表示されます。 
その他の場合は、ピントの合ったところに AF エ U アび表示 
されます。 

• ▲を巧ずと、追尾 AF を設定できます。詳しくは、 日1 ページ 
をお読みください。 

(ちラー度 ▲ を巧すと、追尾 AF は解除されます） 

* ズーム倍率により最至近距離(ちっとち被写体に近づける距 
離)は変わります。画面の撮影可能難囲表示で醒認して < だ 
さし、。 （P34) 


フォーカス表示 



巧のページに続く @ 
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カメラにおまかだで撮る(インテリジェントオートモード） （続き) 


基本 


_ 自動シーン判別について _ 

カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒、間青色で表示後、通常の赤色に変 
わ0ます。 


写真撮影時 


因 i 人物 

i 風景 

K3 i マクロ 

n. i 夜景&人物 
の- [i ち A] 選択時のみ 

因 i 夜景 

因 i 夕測す 

E1 i ホちゃん^ 



《[個人認証]を [ON] に設定時、顔登録の誕生日び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔認 
識したとさのみ表示されます。 


動画撮影時 


の i 人物 

i 風景 

IH i □-ライト 

K3 i マクロ 


• どのシーンにも当てはまらない場合は [の] になり、標準的な設定を行います。 

•[因]、[旧]、[田]のときは、力；>^ラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせます。 
(顔認識） 

• [巧] と判別された場合に、兰脚などを使用し、プレの量が少ないとカメラび判断したとさ、シャッタース 
ピードは最大8秒となります。撮影中はそのまま力；>^ラを動かさないよラにお気をつけくださし、。 

• [個人認証]を [ON] に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、 [回]、 [因]、 [巧] のも上に[刊び表おさ 
れます。 

•しソ下のよラな条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される場含びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いているとさ 
-撮影条件 

夕暮れ/朝焼け/低照度/水中/手ブレび発生したとさ/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをお勧めします。 

• 水中では顔の検知が遅 < なる、または検知しない場合びあります。 


逆光補正について 


逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。このとさ、被写体び暗く写りますので、画像を明るくする 
ことにより逆光をお正します。インテ U ジェントオートモード時は、逆光補正が自動で働さます。逆光と判定 
された場合は画面に[因]が表示されまず。（逆光の状況によっては、正しく判定されない場合びあります） 


巧のページに続く @ 
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カメラにおまかだで撮る(インテリジェントオートモード） （続き） 






設定を変更ずる 


設定でをるメニューは政下のとおりです。 


メ ニュー 

項目 

撮景ミ 

[記録画素数]》/[連写]※/[インターバル撮影]/[カラーモード] を/ 

[ブレピタモード]/[個人認証] 

動画 

[撮該モード]/[画質設定] 

GPS/ センサー 

[GPS 設定]/剛位更新]/[センサー設定]/[機内モード]/ 

[GPS 地名変更]/[地名表示設定]/[マイランドマーク登録]/ 
[高度計]/[ち位計調整] 

セットアップ 

[時計設定]/[ワールドタイム]/[操作音]& /[LED ライト]/ 

[手プレ補正デモ] 


• メニューの設定ち法については 4 已ぺ ージをお読みくださし、。 
※他の撮影モードと設定でさる内容び異なります。 


インテリジェントオートモード独自のメニューについて 


■カラー モード 

[カラーモード]で [Happy] の色彩効果を設定できます。自動で色の明るさと鮮やかさび引き立った画像を撮 
影でさます。 

■ ブレピタモード 

[ブレビタモード]を [ON] に設定すると、撮影画面に[((か)]び表示されまず。被写体の動きに応じて最適な 
シかッタースピードをカメラが自動的に設定して、被写体のブレを抑えます。 

(その際、画素数び減かする場合びあります） 


_ フラッシュについて （ P 61) _ 

• [み A] 選択時は、被写体の種類や日月るさに応じて、 [み A]、 [み @] 、が s@]、[i を S] になります。 
• [み ◎] 、[み @]のときは、デジタル赤目補正び働をます。 

• [み @]、[i ち S] のときは、シ トッ タースピードが遅くなります。 
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次のページに続く 
















動画を撮る 


使えるモ-ド：曲 I 面 IMI 国ぶ. I 国一 1 圈 M 


1 動画ボタンを巧して撮該を開始ずる 

• 各撮影ちードに適した動画び撮影で去ます。 

•動画ボタンを巧したあと、すぐに離してください。 
* 動画の記緑中は、記緑動作表示(ホ)が点滅しまず。 
•[撮影モード]および[画質設定]の設定につい订ま、 
102 ページをお読みください。 


2 もラー度動画ボタンを巧して撮影を 
終了ずる 




記録経過時間 


■ 動画記録方式について 

本機は AVCHD 、 MP 4 の2種類の記録ち式で動画撮影びでさます。 

AVCHD とは： 

高精細な八イビジョン映像を記録でさます。 A イビジョン対応テレビでの鑑賞や、ディスクへ 
の保存に適した記録方式です。 

MP 4 とは： 

単体の動画ファイルとして保存されるため、パソコンでの編集や WE 巨アップ□ー ドに適した 
記録方式です。 

■ 撮彰した動画の互換性について 

[ AVCHD ] および [ MP 4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であっても、再生すると画 
質や音質び悪 < なったり、再生でをない場合びあります。また撮該情報び、正し < 表示されない 
場合びあります。この場合は本機で再生してください。 

• MP4 対応磯器について、詳しくは下記サポートサイトでご裡認くださし、。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


なのページに続く@ 
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動面を撮る（続き) 


基本 


◎ぉ知 5せ 

• 内蔵メモ U- に記緑時、 [MP4] の [VGA] に固定されます。 

•液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正し < 減少しない場合びあります。 

•カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示びしばら < 出る場合びありますび、異常ではあ 
0ません。 

•動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面び黒<なったり、ノイスび記録される 
場合びあります。 

• 画徹横縦比の設定が写真と動画で同じ場合でち、動画撮影開始時に画角び変わる場合があります。 

[動画記緑枠表示] (P 已 1) を [ON] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

• 動画撮影 中のズームについて 

-動画ボタンを押す前に EX 光学スームを使っていた場合は、それらの設定び解除されるため、撮暴可能難 
囲び大さく変わります。 

-動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場合びあ0ます。 

-動画撮影中のズームスピードは通常より遅くなります。 

-動画撮影時にズーム操作を行ラと、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 

• ジオラマモードでは、動画撮影を短い時間で終了すると、一定の時間まで撮影を続けることびあります。 

撮影び終わるまで構えたままお待ちくださし、。 

• 水中では雑音び記歸される場合びあります。 

•動画を撮影ずる際は、十分に充電されたバッテ U —または AC アダプター（別売: DMW-AC 已）の使用をお勧 
めします。 

• AC アダプター(別売: DMW-AC 己)を使用して動画を撮影している最中に、停電や冉 C アダプター(別売: DMW-AC 己） 
を拖くなどして電源の供給び途絶えると、撮影途中の動画は記録されません。 

• しソ外の場合、動画撮影でさません。 

-シーンモードの[パノラマ] 

-インターバル撮彩時 

• マイク、スピーカーに水滴び付いていると、音びルさくなったり、聞さ取りにくくなることびあります。水滴 
をふさ取り、しばらく乾燥させてからお使いください。 （P1 7己） 

• 一部の撮影モードでは、しソ下のよラな分類で撮影されます。下記 iU がでは、それぞれの撮影モードに合った動画 
を撮影できます。 


選択されている撮影モード 

動画撮影時の撮影モード 

シーンモードの[ホちやん1]、[ホちやん 2] 

人物モード 

シーンモードの[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景] 

ローライトモード 

プログラム AE モード、マニュアル露出モード、スポーツモード、 

シーン亡ードの[ペット] 

通常動画 
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写真を見る(通常再生) 


[面]を巧ず 

• [田]を長めに巧して電源を入れると自動的に通常再生され 
ます。 



◎ぉ知 5せ 

• 本徽ま一般社団法人電子情報技術産業協尝り曰 TA) にて制定された統一規格 DCFdDesi 即 rule for 
Camera 円 le system) および Ex が Exchangeable Image File Format) に準拠してしほす。 DCF 規格 
に準拠していないファイルは再をで去ません。 

• 他機で撮影された写真は本機で再生でさない場合びあります。 


画像を送る 


◄または►を巧ず 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• ◄/ ►を巧したままにずると、画像を連続して送 
ることびでさます。 

•画像送りの早さは、再生の状況によって変わり 
ます。 



複数の画像を一覧表示ずる（マルチ再生) 


ズームボタンの W を押ず 

1画面こ!>12画面 iz；>30 画面 
カレンダー検索 

• ズームボタンの T を巧すと、1つ前に戻ります。 
• [[|]]と表おされる画像は再生でさません。 


選巧画像番号/ 
トータル枚数 




ふ 巧 I 

を wac 巧 
赃迎 f 画 





■ 1画面表示に戻ずには 

▲ /▼/◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


なのページに続く@ 
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写真をちる(通常再生）（続き） 




再生画面を拡大ずる(再生ズーム) 


ズームボタンの T を巧ず 

1倍11^2倍11^4倍。8倍り16倍 

•拡大したあと、ズームボタンの W を巧すと、倍率びルさくなります。 
• 倍率を変えると、約2秒間ズーム位置表示び表示され、 

▲/▼/◄/ ►で拡大部分の位置を移動させることがでさます。 
•拡大するほど、画質は粗くなります。 
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動画を見る 


本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD 、 MP 4 または QuickTime Motion 」 PEG です。 


◄/ ►で動画アイコン（[闇]/[闇]など)び付 
いた画像を選び、 ▲ を巧して再生ずる 

• ちちを開始すると、ちを経過時間び表おされます。 

例)日分30み、のとさ： 8m30s 

• [AVCHD] で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など)び表おさ 
れません。 


動画アイコン 



動画記録時間 



■ 動画再生中の操作 

再生中に表おされる力ーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/一時停止 

▼ 

停止 

◄ 

早戻しぷ/コマ戻し（一時停止中） 

► 

早送り®/コマ送り（一時停止中） 


会 


[W] 

音量下げる 


[T] 

音量上げる 

の 


《ちう一度 ►/◄ を押すと、早送り/早戻し速度が速くなります。 

©ぉ知らせ 

• 大容量のカードを使用したと去、早戻し再生が遅くなる場合びあります。 

•本機で撮影した動画をバソコンで再生する場合は CD-ROM (付属)のソフトウェア rPHOTOfunSTU □の」 
をご使用くださし)。 

• 他磯で撮影された動画は本機で再生でさない場合びあります。 

•再生閒ま、スピーカーを塞びないようにお気をつけくださし、。 

♦ ジオラマモードで撮影された動画は、約] 0倍の速度で再生されます。 


なのページに続く@ 
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動画を見る （続き） 

L _ 


動画か6写真を作成ずる 


撮霞した動画か6、1枚の写責を作成でをます。 

1 動画再生中に▲を巧して、一時停止にずる 
2 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してくださし、。 


◎ぉ知 5せ 

• UI 下の記録画素数で保存されます。 


記録方式 

記録画素数 

[AVCHD] の [GFS]/[FSH]/[GS]/[SH] 

2M(1 巨:日） 

[MP4] の [FHD]'[HD] 

2M(1 巨:日） 

[MP4] の [VGA] 

0.3 M(4:3) 


•他機で撮影された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 
•動画から作成された写真は、通常の画質よ0粗< なる場合びあります。 
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画像を消去する 


画像は一度消去すると元に戻ずことがでをません。 

• 内蔵メモ U —またはカードの再生されている側の画像び消去されます。 
• D 巳 F 規格外または[プ n テクト]設定された画像は、消去でさません。 

[面]を押す 


枚消去 


消去ずる画像を選び、 [ 雨 / 台]を押ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 


奪 

DISP . ボタン 


MENU/SET 

ボタン 

雨/クポタン 


複数消去 （ 100枚まで)/全画像消去 


1 [ 雨/がを巧ず 

2 ▲/ ▼ で [ 複数ミ肖去 ] または [ を画像ミ肖去]を選 
び、 [MENU/SET ] を巧ず 

• [全画像消去]^靖認画面が表示されます。[はい]を選ぶと消 
去されます。 

•[全画像消对選択脉[お気に人り挡外全消对を選択ずる 
と、お気に入り設定した画像政外の全画像を消去することび 
でさます。 


3 ([ 複数消去 ] 選択時)►で画像を選 
び、 [D に P.] で設定ずる ( 繰り返す） 

•設定した画像に[瑜]び表おされます。もう一度 
[D に P.] を巧すと設定び解除されます。 


4 ([ 複数消去 ] 選択時） [MENU/SET ] を巧ず 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 

◎ぉ知 5せ 

• インターバル撮影された写真グループ([國I]び付いた画像)は1枚として扱われます。グループを消去する 
とグループ内すベての画像び消去されます。 （P96) 

•消去中は電源を切らないでください。また、十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW-AC5) を 
使用してください。 

• 消去枚数により、時間びかかることびあります。 




巧词激 

曲 幻! 隔 


@投定/»巧 
^巧巧 


(bi 相 
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基本 


ニューを使って設定する_ 


お好みの撮該や再生びできるように設定したり、より楽し<、使いやすくするための;>< ニューを用 
意しています。 

特に「セットアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前に、設定 
を確認してください。 


メニューの設定方法 


例)撮影メニューで、[オートフォーカスモード]を[囚] (1 点)から[:ぶ](顔認識）に設定する 


1 [ MENU / SET ] を巧ず 


2 ▲/▼◄/ ►でメニューを還び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 



メ ニユー 

内容 

撮影 ( P 84 〜） 

(撮影モードのみ） 

色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで設定でさます。 

動画 ( P 10 吕〜） 

(撮影モードのみ） 

撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設定びでさます。 

再生 ( P 1 26〜） 

(再生モードのみ） 

画儘の保護、切り振き、プ U ントするときに便利な設定など、撮 
該した画儘に対する設定びでをます。 

GP 5/ センサー ( P 1 D 4 〜） 

高度計、水深計などを調整したり、 GPS 機能を使って、現在位 
置情報を表示したりでさます。 

セットアップ ( P 47 〜） 

時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやずさの設定びでをます。 


3 ▲/ ▼でメニュー項目を選び、 ぺージ A 

[ MENU / SET ] を巧ず 

* いちばん下まで移動すると、次のページに切り換わります。 

(ズームボタンを巧してち切0換わります） 


r ィ •影 


换ォ- 


，-。 I 


Chv クイック AF 
去！旧人 e 旺 


"© 


AHB I 

民-ド由 口 

ON I 
OFF I 


J 1 巧 < を /夕を 




次のページに続く@ 
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メニューを巧って設定ずる（続き） 


4 ▲/ ▼で設定内容を選び、 

[ MENU / SET ] を巧ず 

• メニュー項目によっては、設定が表示されないちのや、表示 
のされちび異なるちのびあります。 


% 才ートフオーカスモー 


四 

お 

国 

因 

曰 


JI 巧夕定 


■ メニューを終了する 

を数回巧ず、またはシャッターボタンを半巧しする 



©ぉ 知5せ 

•本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定でさなくなつたり、働かな < なる機能があり 
ます。 


クイックメニューを使う 


クイックメニューを使ラと、一部の;ニューを簡単に呼び出すことびでをます。 
• モードや表示画面によっては、設定でさない項目ちあります。 


1 撮影状態で、 [ Q . MENU ] を巧ず 


2 ▲/▼/◄/ ►で項目と設定内容を選び、 
[ MENU / SET ] を巧して終了ずる 
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基本 



— を便つ 


(® セットアップメニューの設定方巧は P 45 ) 

[時計設定]、[エ]モード]、はートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認してください。 


項目 

設定•お知らせ 

riv 防水などのを 意 点 

* 詳しくは、 12 ページをお読み< ださい。 

防水性能を保つため、事前に 
ご確認していたださたいこ 
とを表をします。 


の 時計設定 

•詳しくは、 28 ページをお読みください。 

GP お自動時刻合わせ 

GPS を使って、自動で時刻 
を補正します。 

[ ON ] GPS 衛星か5日時情報を受信して、現在位置の時刻に自動 
で補正します。 

[ OFF ] 

• [ON] を選おすると設定画面が表示されます。 r 時計を設定する」 （P28) の 
手順 5 UI 降の操作を行ってください。（初回のみ） 

•[自動時刻合わ切を [ON] に設定すると、口ールドタイム] (P48) び自動的 
に[旅行先]に設定されます。 

•[自動時刻合わせ]で補正される日時は、電波時計のように正確ではありま 
せん。正しく補正されない場合は、[時計設定]で含わせ直してください。 


次のページに続く@ 
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セットアップメニューを巧 5 (続き） 




@ セツトアップメニューの設定方法は P 4 已ゾ 


頂目 


設定•お知6せ 


鷄ワールドタイム 

お住まいの地域とミ毎外などの 
旅行先の時刻を設定します。 
旅行先の時刻を表示し、撮影 
画儘に記録することびでを 
ます。 


[旅行巧]、[ホーム]のいずれかを選巧をは、 ◄/ ►でエリアを選び、 
[ MENU / SET ] を巧して決定してください。 

► お買い上げ時はまず [ ホーム]を設定して<ださい。[旅行先]の設定は、 
[ホーム]設定後に巧えまず。 

[イ旅行巧]. 現删寺刻. 


旅行先の地域 


[ A ホーム]: 

お住まいの地域 


m% 

ホ-ムとの時差 — も •’ 頂 


S 巧 <を ぶ!を 



GMT (グリニッジ標準時)との時差 


•サマータイム[|^](夏時間)を採用している場合は、▲を巧してくださ 
い。（時計が]時間進みます)ちラー度▲を巧すと元に戻ります。 

•画面に表示されるェ U アで旅行先が見つからない場合は、ホームェ1」アか 
らの時差を参考に設定してください。 

•[自動時刻合わせ]び [ON] の場合、[旅行先]のサマータイム設定のみ変更で 
さます。 


なのページに続く@ 


戻る 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セットアップ メニ ユーの設定方法は P 45 ) 


項目 

設定•お知らせ 

由 トラベル日巧 

旅行の出発曰と帰着曰を設 
定したり、旅行先の名前を設 
定します。 

記録された経過日数などは、 
再生時に表おさせたり、 

[文字焼き込み] (P130) で 
撮影画像に焼さ込むことび 
でさます。 

[トラベル日け設定]: 

[設定]: 出発日、帰着曰を設定しまず。撮影時に旅行の経過 
日数炯日目か)び記録されまず。 

[ OFF ] : 経過曰数は記録されません。 

•現在の日付び帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。 

[ トラベル日付設定]を [OFF] にした場合は、[旅行先]も自動制こ [OFF] 
になります。 

[旅行巧]: 

[設定]: 撮影時に旅行先び記録されます。 

[ OFF ] 

•文字入力の方法については、 83 ページの r 文字を入力する」をお読みく 
ださい。 

• CD-ROM (付属)のソフトウェア 「PHOT 日 funSTUDIO」 を使って経過日数 
や旅行先をプ U ントすることびでさます。 

• トラベル曰付は、設定された出発曰と本機の時計設定の曰付により計算さ 
れます。ワールドタイムを旅行先に設定している場合は、旅行先の日付によ 
り算出されます。 

• 設定したトラベル曰付は、電源を切ってち記憶しています。 

• 出発曰より前は、経過日数は記録されません。 

•[旅行先]は、 GPS 機能で画像に記録される地名情報とは別で記錄されます。 

• [AVCHD] の [FSH]/[SH] で撮影された動画は、 [ トラベル日付]を設定で 
さません。 

•インテ U ジェントオートモードでは設定でさません。他の撮影モードで設 
定した内容び反映されます。 

■が操作音 

操作音やシャッター音を設 
定します。 

[■が操作音音量]: シャッター音音量]; 

帕)]: ( か） [よ。： （ル） 

[か))]: ( 大） [ が)，]:(ガ 

晚]; (OFF) [进]: ( OFF) 

し)® 操作音音色]: し ゆシャッター音音色]: 

[’))〇]、[,))0]、[,))0] し 〇]、 し 曾]、 し©] 


戻る 
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次のページに続く 












トアップメニューを使 5 (続を) 


基本 


セツ 



@ セツトアップメニューの設定方巧は P 4 己^ 


項目 


設定•お知6せ 


り，)) スピーカー音量 •テレビと接続したとき、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 

また、このとき本機のスピーカーからは音声は出ません。 


スピーカーの 音量を7段階 
に調整します。 


[明るさ]: 明るさを調整します。 

[コントラスト•彩度]: 明暗差や色の鮮やかさを調整します。 

[ホみ]: 赤みを調整します。 

[青み]: 青みを調整します。 


二-液晶調整 


液晶モニターの明るさや色 
合い、またはホみや青みなど 2 
の色みを調整します。 


▲/ ▼で設定項目を選び、◄/►で 
調整する 

[ MENU / SET ] を巧してミ夫定ずる 



•被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録される画像 
に影響はありません。 

[凹]讨ートパワ ーLCD) & : 周囲の明るさに応じて、自動的に 

明るさを調整します。 


匹 a 液晶モード 

屋外などの日月るい場所で液 
晶モニターび見に<いと走 
に見やすくします。 


[U] りくワー LCD) : 液晶モニターび通常より明るくな 

り、屋外でも見やすくなります。 

[ OFF ] 

※撮影モード時のみ設定でさます。 


•液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているため、被写 
体によっては実際と違って見える場合びありますが、記緑される画像に影 
響はありません。 

•[ バワー LCD] の液晶モニターの画面は撮影時、30秒間何を操作しないと、 
自動的に通常の日月るさに戻ります。いずれかのボタンを巧すと、再び日月る< 
点なします。 

• [液晶モード]を設定すると、使用時間は減かします。 


巧のページに続く @ 


-已0 _ 




























セットアップメニューを巧 5 (続き） 




@ セツトアップメニューの設定方巧は 煩- P 4 己^ 


項目 


設定•お知6せ 


囲ガイドライン表示 


撮穀時に表示するガイドライ 
ンのバターンを設定します。ま 
た、ガイドライン表示時に、撮 
影情報を併せて表示するかし 
ないかを設定します。 （ P 57) 


[撮影情報]; [パターン]: 

[ ON ] [囲] 

[ OFF ] [図] 


•被写体を交点 上 やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾さ、バランス 
を見なびら、意図的な構図で撮影することびでさます。 

•インテ U ジェントオートモード际[バターン]は[旧]に固定されます。 

•シーンモードの[バノラマ]では、ガイドラインは表示されません。 


[ ON ] 

[ OFF ] 


♦ ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にそ 
の明るさの画素数を積み上げたグラフで 
す。撮影した画像のヒストグラムの形が(グ 
ラフの分布）を見ることによって、その画憬 
の露出状況を判断することびでさます。 

暗い^適正今明るい 



U ヒストグラム表示 


ヒストグラムを表示するか 
しないかを設定します。 


♦撮影画像とヒストグラムび W 下の条件で一致しない場合は、ヒストグラム 
がオレンジ色で表示されます。 

-露出捕正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストび 
±0 EVUI 外のとさ 
-フラッシュび発光するとき 

-暗いところで、液晶モニターの明るさび正確に表示でさないとさ 
-適正露出にならないとさ 
• 撮影時のヒストグラムは目まです。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合びあります。 

* パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 
• 政下の場合、ヒストグラムは表示されません。 

-インテ U ジェントオートモード -マルチ再生 

-動画撮影時 -再生ズーム 

-カレンダー検索 - HDMI マイク n ケーブル接続時 


[ ON ] 


W 回動画記録巧表示 [ off ] 


動画撮影時の画角を確認で 
さます。 


• 動画記録枠表示は目まです。 

• 記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしていくと記録梓表示び消え 
る場合びを D ます。 

•インテ U ジェントオートモード時は [ OFF ] に固定されます。 


なのページに続く@ 


戻る 
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ト アップ メニュー巧使 5 (続を) 


基本 


セツ 



@ セツトアップメニューの設定方巧は 煩- P 4 己^ 


項目 


設定•お知6せ 


r sm 1 (ON). 

動画撮影中に LED ライトび自動で常時点なします。 


-D LED ライト 

暗い場所での動画撮影時に、 


簡易ライトとして使ラには 

[ミな ] に設定し、撮影待機画面で►(おを長めに巧すと 
LED ライトが日0秒間点なしまず。暗い場巧で手元など 
を照らしたいとさに簡単な照明として便利です。 

途中で消なさせる場合は、[雨/ク]を押してくださし、。 



LED ライト 


被写体をライトで明るく照 
らします。 

また照明び必要なとさ簡易 
ライトとしてを使えます。 


[辄 ]( OFF ) 


♦ LED ライトの照射範囲は最大已0 C m です。 

• LED ライトを萬時使用した場合、バッテ U —の寿命び短くなります。 

• ライトの使用び禁止されている場所では、[ミ防]に設定して<ださい。 
•1 U 下の場合、[ミ阻]に固定されます。 

-水中モード 

-シーンモードの[パノラマ]、[ホちやん1]、[赤ちやん 2] 

-スライド 3 D 撮影モード 
• 再生モード時は使えません。 


巧のページに続く @ 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セットアップメニユーの設定方巧は P 4 己^ 


項目 

設定•お知らせ 

EC 日ェコモード 

設定した時間の間に何ち操 
作しないと、自動的に電源を 
切ります。 

また、液晶モニターを暗 < す 
ることでバッテ1」一の消耗 
を防ぎまず。 

[だ Z 自動電源 OF 鬥： 設定した時間の間に何ち操作をしないと、 

自動的に電源を切 0 ます。 

[吕分] 

[已分] 

[10 分] 

[ OFF ] 

[画!液晶パワーセーブ]; 液晶モニターの輝度を下げます。撮該中& 
はさ b に液晶モニターの画質を下げて 
バッテ1」一の消耗を防ざます。 

※デジタルズーム領域は除く。 

[ ON ] 

[ OFF ] 

•インテ U ジェントオートモード励ま、[自動電源 OF 鬥は[己分]に固定され 
ます。 

• な下の場合、[自動電源曰 FF ] は働さません。 

■ A 巳アダプター使用時 ■パソコンまたはプ1」ンター接続時 

■動画撮影/動画再を時 ■スライドショー時 

■自動デモ ■インターバル撮影時 

• デジタルズーム領域では光学ズーム領域と比べて、[液晶バワーセーブ]の 
効果び低減します。 

•[液晶バワーセープ]の効果は、撮影される画撒には影響しません。 

* 液晶モニターの輝度は[液晶パワーセープ]よりも[液晶モード]の設定び優 
先されます。 


巧のページに続く @ 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セットアップメニユーの設定方巧は P 4 己"^ 


項目 

設定•お知5せ 

菌才 —トレビユー 

写真撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 

[1 秒] 

[吕秒] 

[ホールド]: ポタンを押すまで表示 
[ OFF ] 

•切下の場を、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。 

-オートブラケット設定時 
-[連写]撮影時 

•インテ U ジェントオートモードまたはシーンモードの[パノラマ]時 
は [2 秒]に固定されます。 

•1U 下の場合、オートレビューは働をません。 

-インターパル撮影時 
-動画撮影時 

田忘田番号リセット 

次に撮影される画儘のファ 
イル番号を000]にします。 

* フォルダー番号び更新され、ファイル番号び0001から始まります。 

• フォルダー番号は100〜日日日まで作成されます。フォルダー番号 
が曰9日になると番号1」セットびで去なくなりますので、データをバソコン 
などに保巧してフォーマット （P 已 6) ずることをお勧めします。 

*フォルタ'一番号を100に1」セットするには、まず内蔵メモ U —、カードを 
フォーマットしてから、[番号 U セット]を実行し、ファイル番号をリセット 
してください。そのあと、フォルダー番号の1」セット画面び表示されますの 
で、[はい]を選びます。 

わ設定リセット 

設定をお買い上げ時の状態 
に戻します。 

撮影設定、セットアップ設定 

•撮影時に撮影設定を1」セットすると、レンズの U セット動作ち同時に行い 
ます。レンズの動作音びしますび、勇萬ではありません。 

•撮影設定を U セットすると、[個人認証]で登録したデータち1」セットされ 
まず。 

•セットアップ設定を1」セットすると、 UI 下の設定内容も U セットされます。 

-シーンモードの[赤ちゃん1]/[ホちゃん2]、[ぺット]の誕生曰設定、名前設定 
- GPS/ センサーメニュー 

•[ トラペレ日付]の設定内容蚀発日、帰着日、旅行先） 

-[ワールドタイム]の設定内容 
• フォルダー番号、時計の設定は変わりません。 


なのページに続く@ 
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セットアップメニューを使 5 (続を） 


@ セットアップメニユーの設定方巧は P 4 己^ 


項目 

設定•お知らせ 

OIUSB モード 

USB 接続ケープル(付属)を 
使って本機をパソコンやプ 
U ンターに接続する際に、 
USB 通信方式を設定します。 

[な] (接続時に選択）： パソコンまたは円な巨 rid 旨 e 対応プ 

U ンターに接続したときに、 [PC] ま 
たは [PictBridgeCPTP)] のいずれか 
を選択します。 

[み] CPictBridge(PTP)): 円 ctBrid 呂 e 対応プ U ンターに接続す 

る場合に設定します。 

[置] (PC) : パソコンに接続する場合に設定します。 

映像出力 

テレビの種類に合わせて設 
定します。 

[®TV 画面タイプ]: 

[匹回]: 画面び 1 目: 9 のテレビと接続時 
[ ESI ： 画面び 4:3 のテレビと接続時 

• AV ケープル咐顧接続時に働きます。 

比ビエラ IJ ンク 

本機と HDMI マイク□ケープ 
ル调 J 売)を使って接続したビ 
エラ U ンク対応機器を自動的 
に連動させ、ビエラのリモコ 
ンで操作で舌るよラに設定し 
ます。 

[ ON ]： ビエラ U ンク対応機器の U モコンで操作びでさるよラに 

なります。（すべての操作はでさません） 

本機のポタンでの操作は制限されます。 

[ OFF ] : 本機のポタンでの操作になります。 

• HDMI マイクロケープル(別売)接続時に働さます。 

•詳しくは、 144 ページをお読み < ださい。 

||国 3 D テレビ出力 

3D 写真の出力ち法を設定し 
ます。 

[[3 D ]]： 3D 対応テレビに接続する場をに設定します。 

[医固]: 3D 非対応のテレビに接続する場合に設定します。 

3D 対応テレビで 2 □(従来の画傲再生したい場合も、この 
設定にしてください。 

• HDMI マイク n ケープル(別売)接続時に働去ます。 

• 3D 写真を 3D で再生する方法については、 146 ページをお読みください。 


戻る 
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次のページに続く 















トアップメニューを使 5 (続を) 


基本 


セツ 



@ セツトアップメニューの設定方巧は P 4 己^ 


項目 

[口 〇](日 N ); 


設定•お知らせ 

テレビで表おされる映像と本機の液晶画面 
の両方で、回転して縦向さに表示します。 


回転表示 


[ Q ] (が部出力のみ)；テレビで表おされる映儘のみ、回転して縦向 
さに表示します。 


[ OFF ] 


本機を縦に構えて撮影した画 
像を縦向去に表示させること 
びでさます。 


•画像を再生するち法については、 4 □ページをお読みください。 

•バソコンで再をするとき、 Exif に対応した 0 S またはソフトウェアでない 
と、回転して表示されないことびあります。 [ Exif とは、一般社団法人電子情 
報技術産業協会 ( J 曰 TA ) にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加 
することができる写真用のファイルフオー マッ トです] 

•他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生時は、回転表示されません。 


陥?]バージ g ン表示 •本体のファームウェアバージョンを確認できます。 


区; > フォーマット 

巧蔵；><モ|」一またはカード 
をフォー マツ ト(初期化）し 

ます。 フォーマツ トずると 
データを 元に戻ずことび で 
をませんので、よく確認して 
か6フォー マツ トして<だ 


♦ フォーマツトするとさは、十分に充電されたバツテ U —または A 巳アダプター 
(別売: DMW - AC 己)を使用し、 フォーマツ ト中は電源を切らないでください。 

• カードが入っている場合はカードのみフォーマツトされます。内蔵メモ 
U - をフォーマツトするには、力ードを拖いてください。 

•他の磯器でフォーマツトしたカー问ま、をラー度本磯でフォーマツトして 
<ださし、。 

*カードょり内蔵；><モ|」一のほラびフオーマットに時間びかかる場合があり 
ます。 


さし1。 • フォーマツ トできないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

[手ブレ補正デモ]:力六ラび感知した手プレ量を表示 

[自動デモ]: 


[ ON ]: 本機の特長をスライド シヨーで 表示 


[ OFF ] 


DEMO ァ モモ ード 

[手プレお正デモ]や本機の 
特長を表示します。 


• [手ブレ補正デモ]中に [ MENU / SET ] を巧す 
ごとに、手ブレ補正び ON と OFF に切り換わ 
ります。 

• [手ブレ補正デモ]は目まです。 

• [自動デモ]はテレビ出力されません。 


手ブレ量 ） 



巧のページに続く @ 
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液晶 モニターの 表示を切り換える 


[ DISP .] を巧して切り換える 

• ゾニュー画面表示時は [ D 侶 P .] は働きません。 

再生ズーム時、動画再生中、スライドショー中は、表示ありと表 
示なしの切り換えになります。 



撮影時 

表示(撮影情報)あり※1 



記録可能が数 


ガイドライン表示&1 



表示(撮影情報)あり 



表巧なし 




環境情報※己 



高度履歴※3 


‘口 



《 ] セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を [ ON ] に設定すると、ヒストグラムび表おさ 
れます。 

《2 [センサー設定]を [ ON ] に設定すると、方位計、高度計、気圧計で計測された環境情報び表示さ 
れます。 [ GPS 設定]を [ ON ] に設定している場合は、緯度/経度も表示されます。 

《3 GPS / センサーメニューの晴度計]([センサー設茵を[日 N ] に設定時に選択できます)の 
[履歴取得]を [ ON ] に設定すると、計測された高度びグラフとして表示されます。 


なのページに続く@ 


戻る 
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撮影 


巧届モニターの表示を切 D 巧える （続き) 


表示なしぷ3 高度履歴 



地名情報び記録されている場合は、[□旧 P .] を巧してカナ表記に切り曽えることびでをます。 
セットアップメニユーの[ヒストグラム表示]を[日 N ] に設定すると、ヒストグラムび表おさ 
れます。 

[ D に P .] を押すと個人認話で登録されている人物の名前び表示されます。 



12 3 
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ズームを使って撮る 


使えるモ-ド：曲10 Ml 国み I 国 一1 圈 M 


光学ズーム/ EX 光学ズーム ( EZ )/ iA ズーム/デジタルズームで撮る 


風景などを広< (広角)撮ったり人や物を大さく（望遠)撮ることびでをます。 SMUTF の記録画素 
数に設定すると EX 光学ズームび働き、画質を冀化させずにさらに大きく撮ることびできます。 


広く撮るには(広ち） 

ズームボタンの W を押ず 



大きく撮るには(望遠） 

ズームボタンの T を巧ず 


■ ズームの 種類 


種類 

光学 ズーム 

EX 光学 ズーム に Z ) 

最大倍率 

4.己倍 

日.1倍※1 

画質 

劣化しなし、 

劣化しない 

条件 

なし 

困付きの記緑画素数 ( P 8 已) を選ぶ 


《1光学ズームの倍率を含みます。また、記録画素数により変わります。 
さらにズームの倍率を上げたいとさは、政下のズームを併用でをます。 


種類 

iA ズーム 

デジタル ズーム 

最大倍率 

約吕倍 

4倍※己 

画質 

劣化を抑えつつ拡大する 

拡大するほど劣化する 

条件 

撮影メニューの[超辆徹] ( P 目 4) を [ iA . ZO 曰 M ] 
に設定する 

撮影メニューの[デジタルズーム] ( P 日 4) を[日 N ] に 
設定する 


《2撮影メニューの[超解像]を [iA ZOOM ] に設定時は2倍になります。 


■ 画面表巧 


EX 光学ズーム表示 iA ズーム領域ズーム倍率 

光学ズーム領域デジタルズーム領域 

• ズーム時は、ズーム表示のパーと連動して 撮影 可能範囲の目をが表示されます。(例: 0.3 m - oo ) 


次のページに続く@ 
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ズームを巧コて撮る （続き） 


◎ぉ知 5せ 

•ズーム倍率は目安です。 

• E 之とは 「 Ex . Optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表しまず。光学ズームより望遠効果の高い写真び撮 
影でさます。 

•デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー ( P 日巳) を使って撮影することをお勧めします。 

• 動画撮影中のズーム動作については、 3日 ページをお読み< ださい。 

• 政下の場合、 EX 光学ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモードの[プレピタモード] 

-スームマク□撮暴時 
-シーンモードの[手持ち夜景]、[高感度] 

-撮影メニューの[連写]を[马 iH ] または [ a ] に設定時 
-動画撮影時 

• UI 下の場合、 iA ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモードの[プレピタモード] 

-スームマク n 撮彩時 
-シーンモードの[手持ち夜景]、[高感度] 

-撮影メニューの[連写]を [QjiH ] または[图]に設定時 
• しソ下の場合、デジタルズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモード 
-ジオラマモード 

-シーンモードの[手持ち夜景]、[高感度] 

-撮影メニューの[連写]を[马 jH ] または [ Bl ] に設定時 
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撮影 


フラッシュを使つて撮る 


使えるモ-ド：曲面 1 MI 国み I 国一 1 M 



撮霞内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 

1 ►(ち)を巧ず 



2 ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


モード 

内容 

[な](才 ート） 

[ i も A ] (けート）们 

撮影が況に応じて、自動的にフラッシュび発光しまず。 

[知伤 >]( 赤目軽減オート）※2 

撮影が況に応じて、自動的にフラッシュが発光します。人の瞳び赤く 
写る(ホ目現象)のを抑えるため、フラッシュび予備発光し、そのあと 
撮影のために再び発光します。 

• 暗い場所で人物を撮影ずるとさなどに適していまず。 

[ち] (強制発光） 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や宙光' 打などの照明の下に被写化びあるときなどに適して 
いまず。 

[^] 

(ホ目軽減ス〇-シンクロ）^^ 

フラッシュ発光とともにシャッタースピードを遅くして背景の夜景 
などち明る < 写します。同時にホ目現象を抑えます。 

•夜景を背景に人物を撮影ずるときなどに適していまず。 

[感] (発光禁止） 

どのよラな撮影巧況でちフラッシュび発光しません。 

• フラッシュ禁止の場所で撮影ずるときなどに適していまず。 


《1インテ U ジェントオートモード時のみ設定でさます。被写体や撮影状況に応じて、アイコンび 
切り換わります。 （ P 37) 

《2 フラッシュが 2 回発光しまず。 2 回目の発光終了まで動かないよラにしてください。また発光す 
る間隔は被写化の明るさにより異なりまず。 

撮影メニューの[デジタル赤目補正] ( P 100) を [ ON ] に設定ずると、アイコンに [ y ] が表示 
されます。 


なのページに続く@ 
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撮影 


t フラッシュを巧って撮る （続き）_ 


■ 撮彰モード別フラッシュ設定 

設定でをるフラッシュ設定は、撮該モードによって異なります。 
(〇:設定可 、X :設定不可、◎:シーンモード初期設定） 



ち A 


ち 



の 

〇ぷ 

X 

X 

X 

〇 

P 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

成み ち 4 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

回の四囚 

〇 

© 

〇 

X 

〇 

曰國因阻 5 囚 

X 

X 

X 

X 

© 

円 

X 

X 

X 

© 

〇 

阻]巧な， 

〇 

X 

〇 

X 

© 


※[み A ] と表示されます。 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定が変わることがあります。変更び必要な場合には、再度フラッ 
シュ設定をしてくださし、。 

•設定したフラッシュ設定は電源を切つてち記憶しています。シーンモードを変更すると、シーンモードのフ 
ラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

• 動画撮影時はフラッシュは発光しません。 


巧のページに続く @ 
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撮影 


t フラッシュを巧って撮る（続き）_ 


■ フラッシュ撮影可能乾旧 



W 端時 

T 端時 

旧 0 感度 [ AUTO ] 設定時 

約30 cm 〜約已 .6 m 

約30 cm 〜約 3.1 m 


■ フラッシュ モー ド別のシヤ ツタースピー ド 


フラッシュ 

モード 

シャッタースピード 

ち A 

]/ 巨〇〜1/] 300秒&1 


4 


フラッシュ 

モード 

シャッタースピード 


1〜1/1300秒※1 

1または]/4〜]/1300秒*^ 

感 


《1[下限シャッター速度]設定によって変わります。 

※引下限シ トッ ター速度]設定で [ AUTO ] 選択時 

2でシャッタースピードが最大]秒になるのは、 L ソ下の場合です。 

-[手ブレ補正]び [ OFF ] のとき 

-[手ブレ補正]設定時に、ブレの量びかないとカメラび判断したとさ 
•インテ U ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 

• マニュアル露出モード、スポーツモード、雪モード、ビーチ&シュノーケ U ングモード、水中モード、 
シーンモード時のシャッタースピードは上表と異なります。 


©ぉ 知5せ 

• フラッシュに物を近づけると熱や光で変形、変色する場合びあります。 

* 被写体に近すぎたりフラッシュび十分に届かない被写体を撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる 
場合や暗<なる場合びあります。 

• フラッシュ巧電中は、フラッシュアイコンびホに点滅し、シャッターボタンを全巧ししても、撮影できません。 

• フラッシュび十分に届かない被写体を撮影ずると、ホワイトバランスがをわない場合があります。 

•しソ下の場合はフラッシュの効果び十分に得られないことびありまず。 

-撮影メニューの[連写]を[酉！！]に設定時 
. シャッタースピードび速いとさ 

•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてから撮影して 
<ださし、。 

•赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見ていないなどの条件に 
よって、効果び現れにくい場合びあります。 
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近づいて撮る ( AF マク□撮霞/ズ-ムマク□撮該) 


使えるモード：面画] 國国 

花などの被写体に近づいて撮りたいときに設定します。 



2 ▲/ ▼でモードを選び、 [MENU/SET] を巧ず 


モード 

内容 

[AF 化] ( AF マクロ） 

ズームをちっとち広角 ( W 端)にすると、レンズか5已 cm ま 
で接近して撮 f ミでをます。 

し 俄] (ズームマクロ） 

被写体に近づいて、さ日に拡大して撮りたいとさに合わせてく 
ださい。 W 端の距離(已 cm ) のまま、最大3倍までデジタルズー 
ムして撮影します。 

• 通萬撮影時よりを画質び努化します。 

• ズーム領域表示は青色(デジタルズーム領域)にな0まず。 

[OFF] 

- 


◎ぉ知 5せ 

•与脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感]にすることをお勧めします。 

• 撮影巧能範囲がで使用しているとさは、フォーカス表示び点好していてち、ピントび合っていない場合びあ 
0ます。 

• 被写体び近い場をは、ピントの合っている範囲が非常に狭くなりますので、ピントををわせたあと、カメラ 
と被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

• マク n 撮影時はお胆離側を優先するため、被写体び遠くにある場合は、ピントび合ラのに時間びかかります。 
•近距離で撮影する場合は、画徹の周辺部の解徹度び少し低下することびありますが、故障ではありません。 

• UI 下の場合、ズームマクロ撮影で去ません。 

-ジオラマモード時 
-スライド3□撮影モード時 
-[才ートフォーカスモード]の[【■唔:-」設定時 
-撮影メニューの[連写]を[写が ] または[酉！]に設定時 
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撮影 


セルフタイマーを使って撮る 


使ぇるモ-ド：阻面画曲函凶國画图 
1 ◄(の)を巧ず 


2 ▲/▼ で時間を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


時間 

内容 

[妇。 ](1〇み') 

10殺後に撮影します。 

[な; K 2 秒） 

2秒樓に撮影します。 

•兰脚使用時などシャッターボタンを巧したとさの力^ラブレを防 
ぐのに便利です。 

[ OFF ] 

- 



3 シャツターボタンを半押ししてピントを合 
わせ、を押しして撮彰ずる 

•セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒)後に撮 
影動作び開始されます。 



セルフタイマーランプ 



©ぉ 知5せ 

•一度に全巧しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとさ、暗い場所ではセルフタイマーラ 
ンプが点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光として明るく点なすることびあります。 

• セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をお勧めします。 

• UI 下の場合、セルフタイマーの設定はでさません。 

-インターパ’ル撮影時 
• 動画撮影時 


_ 6已一 


































露出を補正して撮る 


使えるモ-ド：曲隨函園曲圈剛画 

被写体と背景の明るさに大さく差びある場合など、適正な露出び得られないとをに補正します。 


露出アンダー 適正露出 露出オーバー 



露出をプラス方向に 露出をマイナス方向に 

補正してください。 補正してください。 


1 ▲(因)を巧し、[因露出補正]を表示させる 



2 ◄/ ►で露出を補正し、 [ MENU / SET ] を押ず 

• 露出補正値は、画面に表示されます。 

•露出を補正しない場合は、"0 EV " を選んでくださし、。 



◎ぉ知 5せ 

• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシ トツ タースピードび変化する 
と EV び変化します。 

•設定した露出補正量は、電源を切ってち記憶しています。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない載囲びあります。 
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露出を自動的に変えなび 5 撮るけ-トブラケット撮影) 


使ぇるモ -K : 曲画随函園1:^1 H 

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。 

オートブラケット± 1EV の場合 


1枚目 


± OEV 


2巧目 



- 1EV 


3巧目 


+ 1EV 





2 ◄/ ►で露出の補正幅を設定し、 
[MENU/SET] を巧ず 

•才ートブラケット撮影をしない場合は、"±0"(日 FF ) を選んでく 
ださし、。 



©ぉ知らせ 

• オートブラケットを設定すると、画面に [鸟 ij ] び表示されます。 

* 露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影されます。 

露出び補正されているとさは、画面に露出補正値が表示されます。 

•マニュアル露出時は、シサッタースピードび]秒より遅くなると、オートプラケットび無効になります。 
•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出巧正でさない場合びあります。 

•才ートブラケットを設定すると、フラッシュは [®] になります。 

• 切下の場合、オートブラケットの使用はでさません。 

-シーンモードの[パノラマ]、[手持ち夜景] 

-インターパ’ル撮影時 
• 動画撮影時 
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手動で露出を合わせて撮るけ ニ ュアル露出モ-ド) 


撮彰モード ： [MJ 

絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出をホ定します。 

露出の状態の目安を示すマニュアル露出アシストび、画面下部に表示されます。 

1 [ MODE ] を押ず 

2 ▲/▼/◄/ ►で[マニュアル露出]を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

3 ▲を巧ず 

• [DISP.] を巧して、絞り値またはシトッタースピードを選んでくださし、。 

4 ◄/ ►で調整し、 [MENU/SET] を巧ず 


マニュアル露出 


な卜 

貪 

mm 


設定可能な絞り値 (W 端） 

設定可能なシヤツタースピード(砂） （ 1/3 EV ごと） 

F3.3 

60〜1/1300 

F 10 


♦ ズーム位置によって、選べる絞り値び変わります。 


■ マニュアル露出アシストについて 


-2 -1 +0 +1 +2 

適正露出になります。 

-2 -1 +0 +1 +2 

1 1 1 1 

シかッタースピードを速くするか、絞り値を大きくしてください。 

-2 -1 ±0 +1 +2 

I I I I I I I II I I I I 

シャッ タ—スピ—ドを遅くするか、絞り値をルさくしてください。 


• マニュアル露出アシストは目安です。撮影画像を再生画面で確認しなびら撮影することをお勧めします。 

©ぉ 知5せ 

•液晶モニターの明るさは、実際に撮影される画憬と異なる場合びありまず。再生画面で確認して < ださし、。 
•日月るすぎる、おすぎるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシトッタースピードの数值び赤色になります。 
• シャッタースピードを遅く設定したときは、シャッターボタンを全巧しすると、シャッタースピードの表示 
びカウントダウンします。 

• シャッタースピードが遅いと去は、兰脚を使ラことをお勧めします。 

•に日感度が [ AUTO ] または[日 ISO ] のときに、撮影モードをマニュアル露出に切り換えると、侶0感度は 
り S 0100] になります。 
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アウトドアシーンを表情豊かに撮る 


撮彰モード：おの国留 

撮該モードを[み]、[去]、[も]、[屋]に設定するとスポーツ、雪、ビーチ&シユノーケ U ング 
などの撮慕状;兄に合わせてより効果的な撮該びでをます。 


◎お 知5せ 

• 用遗に合わない場面を撮影ずると、画撒の色合いが変わる場合びあります。 

•カメラが自動で調整するため、[に0感度]、[暗部補正]、[下限シャッター速度]、[超解像]、[カラーモード]、 
[デジタル赤目補正]の設定はでさません。 


みスポーツモード 


スポーツシーンなど、動をの速い場面を撮りたいとさに合わせてください。 

1 [MODE] を巧ず 

ブ ▲/▼/◄/ ►で[スポーツ]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


©ぉ 知5せ 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 
•已 m しソ上離れた被写体の撮影に適しています。 


み雪モード 


スキー場や雪山などの雪を白く出すよラに撮影でさます。 

1 [MODE] を巧ず 

9 ▲/▼/◄/ ►で[雪]を選び、 [MENU/SET] を押ず 


©ぉ 知5せ 

• (重要)浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まなレよラにし、側面扉を「カチッ」と音びする 
まで巧して閉じてください。また、あらかじめ] 2 ページの r (重動本機の防水/防じん、耐衝撃性能について」を 
お読みください。 


巧のページに続く @ 
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アウトドアシーンを表情皇かに撮る 偏き） 


，巧ビーチ&シユ ノー ケリングモード 


水中とビーチでの撮影に最適です。水深計び自動的に作動して、水中でどのく 5いの深さまで潜つ 
たかの目安になります。 

1 [ MODE ] を巧ず 

ブ ▲/▼/◄/ ►で[ビーチ&シュノーケリング]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


■ 水深計調整について 

水中に潜る前に、必ず GPS / センサー;ニューの[水深計調整]を実行してください。 

1 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲/▼/◄/ ►で GPS / センサーメニューを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/▼で[水深計調整]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

• 醒認画面が表示されます。[はい]を選ぶと水深計びゼロ方ートルに I 」セツトされます。 
実行後はメニューを終了してください。 


■ か中での画面表示について 

[ D に P .] を数回巧すと、ホ:深計などの環境情報画面び表示されます。 
• 水深計び12 m までの水深を3段階で表示します。 


3段階目び点滅ずる 

本磯の潜水可能な水深] 2 m までの地点に近づさつつあります。 
お気をつけください。 

水深計全林:が点滅ずる 

? K 深12 m を超えたおそれびあります。 


•水深情報から、カメラび自動で水中に最適な画質に調整します。 
その際、画質を示すアイコンび切り換わります。 


帽] 

表示中は水深約3 m までの水中に最適な画質に調題します。 

[回：] 

表お中は水深約3 m 〜12 m までの水中に最適な画質に調整します。 


水深計 



■ ホワイトバランスにごいて 

色合いは[ホワイトバランス微調整] ( P 89) でお好みに調整でをます。 

©ぉ 知5せ 

•本機の正面や背面を手で巧さえるなどして、圧力びかかると、計測された水深に誤差び出る場合びあります。 

その際は、水上に上び D 再度、[水深計調整]を実行することをお勧めします。 

•気象条件(大気圧、大気の温度)や海水温度により、表示の誤差び大さくなる場合びあ0ます。 

♦より正確に水深を計測するために、水中に潜る直前に[水深計調整]を実行することをお勧めします。 
•水中から上びった直後など、本機びめれた状態では、気圧を正確に計測でさない場合びあります。詳し < は 
116 ページの「計測される高度と気圧について」をお読みくださし、。 

• (重要)浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないよラにし、側面扉を「カチッ」と音び 
するまで押して閉じてください。また、あらかじめ]吕ぺージの「(重動本機の防水/防じん、耐衝撃性能に 
ついて」をお読みください。 

• ご使用後は、浅い容器にためた真水の中で10分程度つけ置さしたあと、柔らかい乾いた巧でふさ取って< 
ださい。 （ P 14) 


次のページに続く 


戻る 
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アウトドアシージを表情豊かに撮る偏き） 

L _ 




4水中 モー ド 


マ U ンケース(別売: DMW - MCFT 3) を使って、水深] 2 mULL での撮該に最適です。 

《本機は、」に保護等級 IP 目8相当の防水/防じん性能びあります。ホ:深12 m /60 分までの撮影 
び 巧 能です。 

1 [ MODE ] を押ず 

2 ▲/▼/◄/ ►で[水中]を選び、 [MENU/SET] を押す 

■ ピントを固定ずるには (AF ロック） 

AF □ックを使ラと、あ5かじめピントを固定して撮影することびでさまず。動をの速い被写体を 
撮謗するとをなどに便利です。 

1 被写体に AF エ U アを含わせる 

2 ◄を押し、ピントを固定する 

• ピントび合ったあと、 AF □ックアイコンが表示されまず。 

•もラー度◄を巧すと、 AF □ックは辆除されます。 

• AF □ック後にズーム操作を行った場合は 、 AF ロックは解除されますので、再度 AF ロックをやり直してく 
ださし1。 

• [才ートフォーカスモード]を[巧 i :-] に設定している場合は、冉 F □ックを設定できません。 

■ ホワイトバランスにごいて 

色合いは [ホ ワイ ト バランス微調整] ( P 89) でお好みに調整でをます。 

©ぉ 知5せ 

• (重要)浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないようにし、側面扉を「カチッ」と音び 
するまで巧して閉じてください。また、あらかじめ]吕ぺージの r (重動本機の防水/防じん、耐衝撃性能に 
ついて」をお読みください。 

• ご使用後は、浅い容器にためた真水の中で10分程度つけ置去したあと、柔らかい乾いた巧でふ去取って< 
ださい。 （ P 14) 

•水中では GPS の電波が届かないため、測位でをません。 

• 水中で浮旌物びをい場合は、フラッシュを [感] に設定してくださし、。 
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ジオラマのような画像を撮影する(ジォラマモ-ド) 


撮影モード： 

画像の周辺をぼかして、模型を撮影したよラな効果を描を出します。また、早送り再生をするよラ 
なジオラマ効果の動画を撮該することびできます。 


ぼかす部分 

•画面の端にい < ほど、ぼかし効果が 
強< な D ます。 



《画像は効果を説明するためのイメージです。 


1 [MODE] を巧ず 

2 ▲/▼/◄/► で[ジオラマ]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


◎お 知5せ 

• 撮影画面び通苗より遅れて表示され、コマ落としのよラに表示されます。 

• 動画に音声は記録されません。 

•動画は約1/10の時間で記録されます。 （10 分間撮影した場合、動画記録時間は約1分になります） 

表おされる記録可能時間は約] 0倍になります。撮影モードを切り換えたときは、記録可能時間を醒認して 
<ださし、。 

•大さい記録画素数に設定して写真撮影した場合、撮影後に画面が一定時間暗 < なりますび、信号処理のため 
で異常ではありません。 
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撮影シーン I し合わせて撮る(シ-ンモ-ド) 


撮影モード：@ 

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調を設定し、 
シーンに合った撮影びでさます。 

1 [ MODE ] を押ず 


2 

3 


▲/▼/◄/ ►で[シーンモード]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


▲/▼/◄/► でシーンモードを還び、 
[MENU/SET] を巧ず 


-ごだ シーンモード 

、 巧义 因 ■ 

む曲] g が.' を ■ 

る^ 

巧ちゃん， 


たお S 巧を 巧を 


©ぉ 知5せ 

• シーン亡ードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を巧して ▲/▼/◄/ ►で [ シーンモード]を選び、 
[ MENU / SET ] を巧してください。 

• シーン亡ード励ま、カメラが自動で調整するため、[侶0感度]、帷部補正]、[下限シャッター速度]、 
[超解像]、[カラーモー鬥の設定はできません。 


人物 


昼間の屋外で、人物を引を立て、肌色を健康的に撮影でをます。 

■撮彰 のテクニック 

•ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果が出ます。 


至み美肌 


昼間の屋外で、[人物]より抓の表面を特に滑5かに撮該でをます。 

(胸か曰上を撮りたいとさに効果的です） 

■撮彰 のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 

◎ぉ知 5せ 

* 背景などに肌色に近い色をした箇所びあると、その部分も同時に滑らかになります。 

•明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 


24風景 


広びりのある風景を撮影でをます。 


巧のページに続く @ 
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撮該シーンに合わなて撮る（シーンモード） （続き） 


P シーンモードの設定ちまは @=P73 ) 


パノラマ 


カメラを水平または垂直に動かしている間に連続撮影をして、1枚のパノラマ写真に合成します。 


2 

3 

4 


で撮影する方向を選び、 [ MENU / SET ] を}甲す 


撮影ち向を確認し、 [ MENU / SET ] を}甲す 

♦ 水平/を直ガイドび表示されます。 



シャツターボタンを半押ししてピントを合わせる 

シャッターボタンを全押しし、本機を手順 f で選択したち向へルさな円を描くように 
動かして撮影ずる 


左からちへ撮影する場合 



約8秒で1周するく5いの速さで動かす 
• 一定の速度で本機を動かして<ださい。 

速すざてち遅すざてを、ラまく撮影でさない場合びあります。 



撮影の方向と進み具合(目を) 


■撮影の テクニック 

•揺らさないよラに気をつけなびら、撮影方向へカメラを動かす。 

(揺れび大きいと撮影できなかったり、記録されるバノラマ写真び細く（ルさく）なります) 



戻る 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード） （続き） 




シーンモードの設定方法は 应" P 73 } 

5 ちう一度シャツターボタンを巧して撮影を終了する 

•撮影中に遠中でカメラの動さを止めてち撮影を終了でさます。 


©ぉ 知5せ 

• ズーム位置は W 端に固定されます。 

• ピント•ホワイトバランス•露出は、1コマ目の写真に最適な値で固定されます。このため、撮影の遠中でピ 
ントや明るさび極端に変わる場合、パノラマ写真全体では適切なピントや日月るさで撮影されない場合があ 
0ます。 

• 複数の写真から1枚のパノラマ写真に合成するため、被写体びゆがんだりつなぎ目が目立つ場合びあります。 
•バノラマ写真の横縦の記録画素数は、撮影ち向や合成した写真の枚数により異なります。最大記録画素数は 
け下のとおりです。 


撮影方向 

横 

縦 

水平方向 

8000画素 

1080画素 

垂直方向 

1440画素 

8000画素 


•次の被写体や撮影状況などでは、パノラマ写真び作成でさなかったり、適切に合成されない場合びあります。 
-単調な色や模様び続<被写体(空や砂おなど） 

-動いている被写体(人やぺット、自動車、波、風に揺れる巧など） 

-短時間で色や模様び変化する被写体(ディスプレイに映った画像など） 

-暗い場所 

-堂光なやろラそ<など、光源びちらついている場巧 


■ 再生について 

[パノラマ]で撮該した写真ち、再生ズームすることびでをます。 

また、再生中に▲を押すと、撮影時と同じ方向に自動でスク□ール表示されます。 
再生中に表おされるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

開始/一時停止※ 


▼ 

終了 

▼ 


《一時停止中に ►/ ◄を押すとコマ送り/コマ戻しでさます。 


巧のページに続く @ 
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撮影 シーンにさねせて 撮る （シーンモード） （続き） 




@ シーンモードの設定ちまは (^P73 ) 


夜景&人物 


人物ととちに背景ち見た目に近い明るさに撮該でをます。 

■撮嚴 のテクニック 

• フラッシュをお使いください。（[を S ® ] に設定できまず） 

•被写体の人に、 撮影 中はなるべく動かないよラに伝えてください。 

©ぉ 知5せ 

•与脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シャッタースピードは最大8秒になります。 

•撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることびありますび、信号処理のためで異常ではあり 
ません。 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 


公夜景 


夜景を鮮やかに撮該でさます。 

©ぉ 知5せ 

•与脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをお勧めします。 

• シゎッタースピー问ま最大8秒になります。 

•撮影後に、シサッターが閉じたまま撮大約日秒)になることびありますび、信号処理のためで異常ではあり 
ません。 

•暗い場面で撮影すると、ノイスび目立つことびあります。 


手持ち夜景 


夜景を高速連写で撮影し、1枚の画像に合成します。手持ちの撮影でち手ブレやノイズび軽減され 
ます。 


■ 記録画素が•画像お縦比設定 

記録画素数は 3M(4:3)、2 .已 1\/1(3:2)、2[\/1(16;9)、2.已1\/!(1;1)か5選択します。 

©ぉ 知5せ 

• 連写中は本機を動かさないでください。 

•暗い場面で撮影した0、動いている被写体を撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 


巧のページに続く @ 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード）（続き） 




@ シーンモードの設定ちまは C ^ P73 ) 


り|料理 


レストランなどで、周囲の光に影響されずに料理を自然な色調にします。 


がホちやん1/がホちやん2 


赤ちゃんの肌を健康的に出し、フラッシュ使巧時にはフラッシュの光び通常より弱めに発光します。 
[赤ちゃん 1] と[赤ちゃん 2] のそれぞれに、異なる誕生曰や名前を設定でさます。これ b は、再生時 
に表示させたり、[文字焼き込み] ( P 13日) で撮該画傲こ焼き込むことびできます。 

■誕生 曰/ち前を設定ずる 

1 ▲/▼で[月髓/年酷]または[名前]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲/▼で[設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 
3 誕生曰/名前を入力ずる 

誕生日：項目件•月•日)選択 
設定 

[ MENU / SET ]: 決定 
名前：文字入力の方まについては 

83 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 

•誕生日/を前を設定すると、[月齢/年齢]または[名制は自動で[日いになります。 

•誕生曰/名前び登録されていない場合に [ ON ] にすると、自動的に設定画面が表示されます。 

4 ▼で[終了]を選び、 [ MENU / SET ] を押して終了する 


■ 月蘭/年齢やち前の表示を解おするには 

手順 2 で [ OFF ] に設定する 

©ぉ 知5せ 

• CD - ROM (付属)のソフトウェア rPH 曰 T 曰 funSTUDIO 」 を使って月齢/年齢や名前をプ U ントすることび 
でさます。 

•誕生日や名前を設定していても[月齢/年齢]または[名前]を[日 FF ] にしていると月齢/年齢や名前は表お 
されません。 

♦ シャッタースピードは最大]砂になります。 


次のページに続く 


戻る 
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撮影シーンにさねせて撮る（シーンモード） （続き） 




@ シーンモードの設定方法は 应^ P 73 ) 


犬やおなどのぺットを撮りたいとさに合わせてください。ぺットの誕生曰や名前を設定でさます。 
[月齢/年齢]、[名前]につい口ま、 77 ぺージの[赤ちゃん1 ]/ [赤ちゃん 2] をお読みください。 


三夕焼け 


夕焼けの風景を撮りたいときに合わせてください。赤色を鮮やかに撮影でをます。 


な，高感度 


薄暗い室内で被写体のプレを抑えて撮影でさます。 

■ 記録画素が•画像お縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2 .已 1\/1(3:2)、2[\/1(16:9)、2.已1\/1(1;1)か5選択します。 


&ガラス越し 


秉り物や建物の透明なガラス越しに景色などを撮影するとさに最適です。 


◎ぉ知 5せ 

•ガラスび巧れていたり、ほこりび付いていたりずると、ガラスにピントび合う場合びありまず。 

•ガラスの色によっては、自然な色合いにならない場合びあります。そのときはホワイトバランスの設定を変 
要してくださし、。 （ P 日日） 


戻る 
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次のページに続く 













3 D 写真を撮る ロライド3□撮該モ-ド) 


撮影モード：站 

力;>< ラを水平に動かしている間に連続撮影をして、1枚の3□写真を合成します。 

3□写真を見るには3□対応テレビび必要です。(本機では2□で再生されます） 

再生方法について、詳しくは 14色 ページをお読みください。 

1 [ MODE ] を巧ず 

2 ▲/▼/◄/ ►で [ スライド 3 D 撮影]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

• 撮影方法の説明が表示されまず。 

終了するには [MENU/SET] を巧してくださし、。 

3 撮彰を開始し、本機を左か5ちへ 
まっすぐ水平にスライドずる 

•撮影中はガイドが表示されまず。 

•ガイドを目まにして約4秒間で10 cm 程度力方ラをスラ 
イドして<ださい。 



撮影のテクニック 

-動さのない被写体を撮影する 
-屋外などの明るい場所で撮影する 

. シャッ ターボタンを半巧しして、ピント•露出を固定してから、 シャッ ターボタンを全押しして 
カメラをスライドする 

. 被写体を中むよりややち寄りに合わせて撮影を始めると、被写体び中むに寄りやすくなります 


◎ぉ知 5せ 

• 3 D 写真の縦撮影には巧応していません。 

• 3D 写真は MP0 形式 (3D) で保存されます。 

• ズーム位置は W 端に固定されます。 

• 記録画素数は [2M] (16:日）に固定されます。 

• [に曰感度]は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速にするため、 IS 日感度は高めにな 
0ます。 

• スライド 3D 撮影モード時は動画撮影でさません。 

•UI 下の場合など、撮影状況によっては撮影でさない場をびあります。また撮影でさてち、写真に立体効果が 
得られなかったり、ゆがみが生じたりする場合びあります。 

-被写体び暗すざる/明るすざる 
-被写体の明るさび変わる 
-被写体び動いている 
-濃淡のかないをの 
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撮影 


個人認証機能を使って撮る 


11スるモ- K :幽面 IMJ 画函園 國 

個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせる機能で 
す。集合写真などで大切な人び奥や隅にいてち、大切な人の顔ををれいに撮影することびでさます。 


お買い上げ時、[個人認話]は [OF 鬥に設定されています。 
顔画像を登録すると自動的に [ON] になりまず。 



♦ 個人認証機能では、 W 下の機能を働をます。 

撮影時 

-カメラが登録した顔を認識時、を前を表お& 

(を前を設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合) 


-登録人物から選んだ人物の画像のみを再を([カテ 3U —選択](絞り込み再を)） 

》名前は3人まで表示されます。撮影時に表おされる名前は登録順により決まります。 


©お 知5せ 

•連写撮影時は、1枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されます。 

•個人認証は、確実な人物の認証を保証するをのではありません。 

•個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を巧うため、通苗の顔認識よりも時間びかかります。 

•個人認証情報を登録していてち、名前を [OFF] にして撮影した画像は、[カテゴI」一選択](絞り込み再生)の 
個人認証に分類されません。 

•個人認証情報を変更した場合 (P82) でち、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、を前を変更すると、変更前に撮影した画働ま[カテゴリー選択](絞り込み再生)の個人認証に分類され 
なくなります。 

•撮影した画像の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え] (P140) を行ってください。 

• しソ下の場合、[個人認証]は使用でさません。 

-[オートフオーカスモード]の [と:] に設定でさない撮影モード 
-動画撮影時 
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個人認証お能を巧って撮る （続き） 


顔画像を登録ずる 


最大6人までの顔画像を名前や誕生曰などの情報ととちに登録でをます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど （1 登録につを最大3枚)、顔登録のしかたを工夫するこ 
とにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画像登録時の撮影ポイント 登!！時の良い例 

• 目を開さ、□を閉じた状態で正面を向さ、髪の毛で顔の輪郭、目や眉が隠れない 
よラにする。 

•顔に極端な陰影び出ないようにする。盾録時、フラッシュは発光しません） 


■ 撮露時に認証されに<いと感じた5 

•同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 （P82) 

• 撮影ずるその場で追加して登録する。 

•登録してレる人物を認証しなくなった場合は、再度登録し直す。 

•登録している人物でち表情や環境によっては個人認証がでさない、または正し < 認証されない場合があ 
ります。 



1 撮影メニューか6 [個人認証]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず ( P 4 日) 
2 ▲/ ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 


4 ガイドに顔を合わせて撮影ずる 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
• 人物政がの被写体の顔(ぺットなど）は、登録でさません。 
• [asp.] を巧すと、顔登録撮影の説明が表示されます。 



戻る 
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撮影 


個人 認証 お能を巧って撮る （続き) 


撮霞メニューか日[個人認記]を還び、 [MENU/SET] を}甲す （P4 日） 

▼で[登録]を遇び、 [MENU/SET] を}甲す 

▲ /▼/◄/ ►で編集またはお除したい顔画像を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

▲ /▼ で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


墳目 

設定内容 

情報編集 

ずでに登録している人物の情報を変更します。 

「顔画像を登録ずる」の手順 5 を行う 

登麵慣 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去しまず。 


• 設定をはメニューを終了してくださし、。 


5 ▲/ ▼で編集項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 顔画像は3枚まで登録でさます。 


項目 

設定內容 

名前 

名前を設定します。 

1 ▼で[設定]を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

2 名前を入力ずる 

• 文字入力のちまについては、 83 ページの「文字を入力する」をお読みください。 

月齢/年齡 

誕を曰を設定します。 

1 ▼で[設定]を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

2 ◄/► で項目(年•月•日）を還んで ▲/▼ で設定し、 [MENU/SET] を巧す 

フ オー カス 
アイコン 

ピントび合ラと击に表おされるフォーカスアイコンを変更します。 

▲ / ▼でフォーカスアイコンを選び、 [MENU/SET] を巧ず 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1 ホ登録の顔画像巧を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

2 「顔画像を登録ずる」の手順 4 を行う 

解除 

顔画像を]枚消去します。 

◄/► で解除したい顔画像を選ぴ、 [MENU/SET] を巧ず 

• 画像び]枚しか登録されていない場合は、辆除でさません。 


•設定後はメニューを終了してください。 


登録した人物の情報を変更または辭除ずる 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさます。また、登録している人物の情 
報を消去することびでさます。 


次のページに続く 
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文字を入力する 


撮影時に、ホちゃんやぺットの名前、旅行先などを入力してお<ことびでさます。（ひ5びな、カタ 
カナ、英数字、記号のみ入力でをます） 

1 入力画面を表示ずる 

• 入力画面は政下の操作から表示でさます。 

-シーンモードの廊ちゃん1]/廊ちゃん2]、[ぺット]の[名前] 

-[個人認証]の[名前] 

-[マイランドマーク登録] 

-[トラベル曰付]の[旅行先] 

-[タイトル入力] 

- [GPS 地名編集] 


L ▲/▼/◄/ ►で文字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力ずる 

• [切換]にカーソルを合わせ [MENU/SET] を巧ずと、 

面空（ひらびな)、迈 ZK カタカナ)、亞 I1/CE (アルファベット）、 
m (数字)、(記号)に文字を切り換えることびでさます。 

•続けて同じ文宇を入力したい場合は、ズームボタンの T を巧してカーソルを移 
動して < ださし、。 



•項目にカーソルを合わせ、 [MENU/SET] を巧すとしソ下の操作び行えます。 
■[!_■]: 空白を入力 

-[消去]: 文字を消去 

- [◄] : 入力位置を左に移動 

- [►] : 入力位置をちに移動 


►入力でさる文を数は iU 下のとおりです。 

-面壁/垣君: 最大1已文字([個人認証]の名前設定時は最大6文宇） 

-※：最大30文字([個人認証]の名前設定時は最大曰文字） 
《[\]、[「]、[」]、[•]、卜]は最大1日文き（[個人認証]の名前設定時は最大6文字） 


3 ▲/▼/◄/ ►で[巧定]に力ーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を 
押して入力を終了ずる 


_文字入力例_ 

r バ U」 と入力する場合： 

〇 ▲/▼/◄/ ►で脚換]を選ぶ 
0 [ MENU / SET ] を数回押し、カナに切り換える 
包 ▲/▼/◄/ ►でり V 」に移動し、 [ MENU / SET ] を押す 
〇 ▲/▼/◄/ ►で r 。」に移動して [ MENu / sET ] を2回押し、 r パ」にする 
© ▲/▼/◄/ ►で「ラ」に移動して [ MENU / SET ] を2回巧し、「リ」にする 
包 ▲/▼/◄/ ►で[決定]に移動し、 [ MENU / SET ] を巧す 


◎ぉ知 5せ 

• 入力した文宇数び多い場合、文宇はスライドして表示されます。 

•地名情報、[タイトル]、[旅行先]、[名前]馈ちゃん/ぺット）、[名前(個人認証)の優先順位で表示されます。 
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撮影 


撮影メニューを使ラ 


@ 撮該メニューの設定ちまは が P4 日） 


困画像横縦比 


使えるモ-ド： I 亟虹脚画蛋陶@幽@ 

プ U ントや再生方法に合わせて、画儘の横縦比を選択でをます。 


設定 

設定内容 

W 

4:3テレビの横縦比 

[脚] 

一般のフイルムカメラの横縦比 

[咖 

A イビジヨンテレビなどの横縦比 

皿 

正方形横縦比 


◎ぉ知 5せ 

•プ U ント時に端び切れることびありますので、事前にご醒認ください。 （P171) 


次のページに続く@ 


戻る 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P4 日） 


記録画素数 


使ぇるモ-ド：画と 1 MJ 画蛋]陶留幽 H 

記録画素数を設定します。 

画素数び大さいほど、大をな用祇にプ U ントしてち鮮明な画像になります。 

画像横縦比： [ E 因]のと去 画像横縦比： [ ES ] のと去 


設定 

記録画素数 

[1 吕 M] 

4000x3000 

[8M 旧]& 

32已 4x2448 

[已 M 旧] 

2巳己 Ox 1920 

|：3M 脚 & 

204 Sx] 已3巨 

[吕 M 旧]※ 

1 600x1 200 

[0.3M 困] 

640x480 


設定 

記録画素数 

[10.5M] 

4000x2672 

口咽]※ 

3264x21 7巨 

[4 .已 M 困]※ 

2已居 0x1712 

に已 M 困]※ 

2048x1360 

に 3M 困]※ 

640x424 


画像横縦比：[匹回]のとき 画像横縦比： [n] のとき 


設定 

記録画素数 

[9 M ] 

29呂 2 x 2992 

[巨 M 困]巧 

2448 x 2448 

[3 .已 M 困]& 

1920 x 1920 

[2 .已 M 困]& 

]536 x 1536 

[0.2 M 困]& 

4扫 0 x 480 


設定 

記録画素数 

[9M] 

4000x2248 

[6M 困]& 

3264x1840 

巧.已 M 困]※ 

2已色 0x1440 

[2M 困]ぷ 

1920x1080 

[asM 困]※ 

巨 40x360 


※インテ U ジェント オー トモ ー ド時は旨受定でさません。 


©ぉ知らせ 

•画徹横縦比を変更したとさは、記録画素数をちラー度設定してください。 

• 特定のモードでは EX 光学ズームび使えませんので、記録画素数の[[田]は表示されません。 EX 光学ズームび使 
えないモードについては、 己0 ページをお読みください。 

•被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは が P 4 日） 


クオリティ 


使える モ- ド： と IMJ 画蛋陶留幽剛國 

画儘を保存するとをの圧縮率を設定します。 


設定 

設定内容 

[5&](フアイン） 

画質を優先するとさ 

し* •]( スタンダード） 

標準画質で、画素数を変えずに記録枚数を増やすとさ 


©ぉ 知5せ 

• シーンモードの[手持ち夜景]、[高感度]時は、し亡]に固定されます。 

• 3D 撮影時は、 iU 下のアイコンが表示されます。 

[^1(3D+ ファイン）： MPO 画像とファイン相当の JPEG 画像を同時に記録します。 

[叩 K3D+ スタンダード）： MP □画像とスタンダード相当の JPE 日画像を同時に記緑します。 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う （続き） 


@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P 4 日） 


画]旧〇感度 


使えるモード：並面画.—-— • : 

光に対する感度(に日感度)を設定でをます。数値を高く設定ずると、暗い堤所でち明るく撮ること 
びでさます。 


設定 

設定内容 

[ AUTO ] けート） 

明るさに応じて、自動的にに日感度を調整します。 

• 最大 [400] (フラッシュ 使用時 [ 1 600]) 

[日に 0] り.に日） 

被写体の動をと明るさに応じて、に曰感度を調整します。 
•最大 [1 日 0 0] 

[100] 

それぞれのに 0 感度に固定します。 

[200] 

[400] 

[800] 

[1 百0 0] 



り 00] <]= 

[1 已〇 0] 

撮影場所(お勧め） 

明るいとさ(屋外） 

暗いと去 

シャッタースピード 

遅くなる 

速 < なる 

ノイズ 

かない 

多い 

被写体ブレ 

多い 

み、ない 


■ 日 I 如（インテリジェント旧〇感度コントロール)とは 

被写体の動をを検知し、被写体の動さと明るさに応じて最適なに日感度とシャッタースピードを 
カメラび自動的に設定して、被写体のブレを抑えます。 

• シサッタースピードはシャッターボタン半巧し時に固定されず、全巧しするまで常に被写体の動さに合わ 
せて変化します。 

©ぉ 知5せ 

• [AUT 日]設定時のフラッシュ撮影巧能範囲については、 日3 ページをお読みくださし、。 

• マニュアル露出モード時、 [AUTO] または [QlSO] は選おできません。 

• しソ下の場合、侶曰感度は自動で設定されます。 

-撮影メニューの [連 写]を [马 iH ] または [質!!] に設定時 
-動画撮影時 


次のページに続く 
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撮該メニューを使う（続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P4 日） 


阻!]ホワイトバランス 


使えるモード： 虚. 面画曲-..' -..'國國 

太陽光や白熱灯下など、白色び赤みびかったり青みびかったりする堤面で、光源に合わせて見た目 
に近い白色に調整します。 


設定 

設定内容 

[ AWB ] (オートホワイトバランス） 

自動調整 

阳](晴天） 

晴天の屋外での撮影時 

[ A ] (曇り） 

曇りの屋外での撮影時 

心](曰陰） 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[み](白熱な） 

白熱打下での撮該時 

[&] (セツトモード） 

[& SET ] で設定した値を使用 

[& SET ] (セツトモード設定） 

手動で設定 


◎ぉ知 5せ 

• 堂光なや LED などの照明下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 [AWB] ま 
たは [ Aset ] をご使用ください。 

•電源を切ってち設定したホワイトバランスは記憶されます。（シーンモードを変更すると、ホワイトバラン 
スは [AWB] に戻ります） 

•シーンモードの晒景]、破景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料理]、[夕焼け]では、ホワイトバランスは 
[AWB] に固定されます。 


■ 才ートホワイトパランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画像がホっぽ<なったり、青っぽ< 
なったりします。また、光源び複数の場合や白に近い色がないこ 
と、オートホワイトバランスび正常に働かない場含びあります。 
この場合は、ホワイトバランスを [AWB]ia 外に設定して調整し 
て < ださい。 



10000 K 


9000 K 

1?- 

8000 K 


7000 K 


6000 K 


5000 K 

\s 

4000 K 

任 

3000 K 

ホ 

li 

し、 

を 

2000 K 




日陰 


曇 D 空 


三太陽光白ちを光な 


■ 曰の入前 • 曰の出を、 2 時間 
* 曰の入前 • 曰の出を、 1 時間 

-• ハ□ゲン電球 

t 曰の入前 • 曰の出を、 30 分 

白熱電球レ" 

• -^:^曰の出’曰の入前 

な 


ろラそく 


次のページに続く@ 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮影 メニューの設定方法は 应- P 4 己） 


手動でホワイトパランスを設定する 


ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使いください。 

1 [ Aset ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
2 白い紙など白いものだけを枠内に映し、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•被写体び明るすぎたり、暗すざたりすると、ホワイトバランスび設定でをな 
い場をびあります。そのときは適正な明るさに調整して、再度設定してくだ 
さし、。 

•設定後はメニューを終了してください。 



ホワイトバランス微調整 


ホワイトバランスを設定してを、思いどおりの色合いにならないときに、微調整することびできます。 
• ホワイトバランスを[な]/ [A]/ [な j/[-々s-]/[ta] に設定時のみ、微調整ずることびできます。 

1 微調整ずるホワイトバランスを選び、 [ DISP .] を巧して [ WB 微調璧]を表示させる 

2 ◄/ ►でホワイトバランスを調整する 

◄:赤(青みび強い堤合） 

►:青(赤みび強い堤合） 

• ホワイトバランス微調整をしない場合は、" 0" を選んでください。 

3 [ MENU / SET ] を巧して終了する 
©ぉ 知5せ 

• ホワイトバランスを微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンび、ホまたは青に変ねります。 
•ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されまず。 

• ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することびでさます。 

•電源を切つてち設定したホワイトパランス微調整は記憶されます。 

• [&SET] で新しくホワイトバランスを設定し直したときは、 [&] の微調整レベルは" 0" に戻ります。 

• ビーチ&シュノーケI」ングモード、水中モードでは、 [AWB] に固定されますび、微調整できます。 

• [カラーモード]の[白黒]、[セピア]時は、ホワイトバランス微調整を設定できません。 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う（続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P 4 日） 


オー トフ ォー カスモード 


使ぇるモ-ド： iS と IMJ 画蛋陶@ H 國 

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせ方を選択でをます。 


設定 

設定内容 

[出](顔認識） 

人の顔を自動的に検知します。撮大1己個） 

認識された顔がどの位置にあってち、顔にピントや露出を合わせることびで 
さます。 

[も:-]婚尾 AF )《 1 

指定した被写体にピントを合わせることびでをます。さらに、被写体び動いて 
ち自動でピントを含わせ続けまず。(動体追尾） 

[圍]に3点)※ 2 

AF エ IJ アごとに最大23点までピントををわせることがでさます。被写体び 
中央にない場合に有効です。 

( AF エ U ア枠は画像横縦比の設定と同じになります） 

[因] (1 点） 

中央の AF エ1」ア内にピントを合わせます。 

[巴]](スポッ ^)*2 

限られた狭レ範囲内にピントを合わせることがでさます。 


《1動画撮該中またはインターバル撮該時は[因]になります。 
※吕動画撮影中は[因]になります。 


◎ぉ知 5せ 

• ジオラマモードでは[田]]に固定されます。 

• [個人認証]び [ ON ] のときは[と:]に固定されます。 

• 切下の場合、[と:]に設定でさません。 

• 水中モード 

-シーンモードの[パノラマ]、[夜養]、[手持ち夜景]、[料型 
• しソ下の場合、[ち !:-] に設定できません。 

-シーンモードの[パノラマ] 

-カラーモー ドの[白黒]、[セピア] 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮影メニューの設定方法は 軟 P 4 己） 


■ :ぶ(顔認識)について 

カメラび顔を認識すると切下の色の AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半巧しし、ピントが合ラと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表おされます。黄色の AF エI」ア枠内の顔と同じ距 
離にある顔にはピントび合いまず。 

©ぉ 知5せ 

• UI 下の場合など、撮影状況によっては、顔認識磯能が働かず、顔び検知でさない 
ことびあります。その際、オートフオーカスモードは [11] (動画撮影時は[因])に切り換わります。 
-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ 

サングラスなどで隠れている/ルさく写っている 
-顔の陰影び少ない -動さび速い 

-被写体び人物じ(外である -手ブレしている 

-デジタルズーム使用時 -水中撮影時 

• カメラび誤って人物な外を顔と認識した場合は、[出]しソ外の設定に変更してくださし、。 



■ 咱:- (追尾 AF ) を設定する 

被写体を追屋 AF エリアに合わせ、▼を巧して被写体を□ックする 
•被写体を認識すると、 AF エ1」アび黄色で表示され、被写体の動さに合わせて自 
動で連続的にピントを合わせます。（動体追尾） 

• をラー度▼を巧すと、□ックは解除されます。 


追尾 AF エリア 



©ぉ 知5せ 

• UI 下の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

• 被写体びルさすざる -撮影場所び明るすざる/暗すざる 

-被写体の動さび速い -類似した色の他の被写体や背養びあるとさ 

-手プレしている -ズーム使用時 

-水中撮影時 

• ロックに失敗したときは、追尾 AF エリアびホくなったあと消えます。もう一度▼を巧してください。 

• ロックや動体追尾び働かないとさは、[オートフオーカスモード]は[囚]で撮影されます。 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う（続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度 口 P 4 日） 


Qw クイック AF 


使ぇるモ-ド： ( S 虹脚画亟陶留幽 H 國 

カメラのプレびルさくなると、カメラび自動的にピン ト 合わせを行い、シャッターポタンを巧した 
隙のピント合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃したくないとさなどに有効です。 

設定： [ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• バッテ U —の消耗は早くなる場合びあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいときは、再度シかッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。 

• 追尾 AF 動作中は働さません。 

•シーンモードの[夜養&人物]、限養]、[手持ち夜景]樹ま、[クイック AF ] の設定はできません。 


出 i 個人認証 


•詳しくは、 8日 ページをお読みくださし、。 


iO 暗部補正 


使えるモー ド：啦 田 [jyU 

背景と被写体の明暗差び大をい堤合など、撮該状況に合わせて、コントラストや露出を自動的に補 
正します。 


設定： [ ON ]'[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• [暗部補正]ち効時は、画面の [ iO ] び黄色になります。 

•[ 侶0感度]び [ 10 0] のときでも、[暗部巧正]有効時に撮影すると、[に〇感固は [ 10 0] より大きくなること 
びを0ます。 

•撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 


戻る 


- 92 - 


次のページに続く 













撮該メニューを巧う （続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P 4 日 i 


下限シャッター速度 


使えるモード：虚面.. 、‘ 如 . M 

下限シャッター速度を遅く設定ずると、暗い場所での撮影時に明るく撮影でさます。また、速 <設 
定すると、被写体のブレを軽減して撮影することびでをます。 


設定： [ AUTO ]、[1/1 2已]、[1/60]、[1/30]、 [1/1 已]、[1/8]、[1/4]、[1/2]、 [1] 


下限シャッター速度設定 

1/1吕已杖、< > 1砂 

明るさ 

暗 < なる 明る < なる 

手ブレ 

かない 多い 


©ぉ知らせ 

•通潮ま、 [AUTO] に設定して、お使いください。 （[AUTO] な外を選択した場合、画面に [IlfllLl] が表示されます） 

• [AUTO] を選ぶと、手ブレ補正設定時にプレ量が少ないとき、または[手ブレ補正]が [OFF] のときに シャッ 
タースピードは最大]秒になります。 

• [下限シャッター速度]を遅く設定するとをは、手ブレが起きやすいため兰脚を使用し、セルフタイマーを 
使って撮影することをお勧めします。 

• [下限シャッター速度]を速く設定すると去は、暗 < 写りやすいので、明るいところで撮影することをお勧め 
します。適正露出でないとを、シャッターボタンを半巧しすると曲]びホく点滅します。 


戻る 
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撮該メニューを巧う（続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P4 日） 


■ R 超解像 


使えるモード： I 正面 IM ] ' ■ .围 " I : 

超辭像技術を利用して、より輪郭びはっさりした、辭儘感びある写真を撮影することびでさます。 


設定 

設定内容 

[ON] 

[超解像]び働さます。 

[iA ZOOM](iA ズーム） 

[超解像]び働き、画質の巢化を抑えつつズーム倍率を約 2 倍上げることびで舌ます。 

[OFF] 

- 


©ぉ 知5せ 

• iA ズームにつし、ては 已目 ページをお読み < ださし、。 


弓デジタルズーム 


使ぇるモ-ド：艇の圃睡 I 里画度幽那’ 

光学ズーム、 EX 光学ズーム、または iA ズームよりを、さらに拡大することびでさます。 

設定： [ON]'[OFF] 

©ぉ 知5せ 

•詳しくは、 已目 ページをお読みください。 

• ズームマクロ撮彩時は[日 N] に固定されます。 


戻る 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P4 日） 


連写 


使えるモ-ド：画と 1 MJ 画亟陶@ H 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 


設定 

設定内容 

[马 1] (連写オン） 

連写速度： 約 3.7 コマ/秒 

連写コマ数： 最大6コマ 

•ピント、露出、ホワイトバランスは1コマ目の設定に固定されまず。被写体の明るさの変 
化によっては、2コマ目降び明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合びあります。 
•暗いところや ISO 感度び高い場合など、撮影環境によっ口ま、連写速度(コマ/秒)び 
遅くなることびあります。 

[马 iH] (高速連写） 

連写速度： 約1日コマ/砂 

連写コマ数： 最大] 0日コマ 

• プログラム AE モード時のみ設定でをます。 

•記録画素数は31\/1(4:3)、2.己1\/1(3:2)、21\/1(16:9)、2.已1\/](1:1)に固定されます。 
•連写速度は、撮影条件によって変化します。 

• 連写コマ数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などによって制限されます。 
•書さ込み速度の速いカードを使用したり、カードをフオーマットしたりすると、 
連写コマ数び増加する場合びあります。 

• ピント、ズーム、露出、ホワイトバランス、シャッタースピード JSO 感度は1コマ 
目の設定に固定されます。 

•[に0感度]は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速にする 
ため、に0感度は高めになります。 

•撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間びかかる攝合があります。 

[〇|](フラッシュ連写） 

連写コマ数： 最大己コマ 

•フラッシュを発光しながら連写しまず。 

♦ プ□グラム AE モード時のみ設定でさます。 

•記録画素数は 3M(4:3)、2.5M(3 ぶ)、 2M (16:9)、2 .已に固定されます。 

• ピント、ズーム、露出、シャッタースピード JSO 感度、フラッシュ発光量は1コマ 
目の設定に固定されます。 

♦セルフタイマーを使用するとさ、撮影コマ数は己コマに固定されます。 
•フラッシュは[去]になりまず。 

[OFF] (連写オフ） 

— 


©ぉ 知5せ 

• 連写設定は、電源を切ってち記憶しています。 

•内蔵メモ U —で連写を行った場合は、書さ込みに時間びかかります。 

• しソ下の場合、連写撮影でさません。 

-シーンモードの[パノラマ]、[手持ち夜景] 

-インターバル撮彩時 

•セルフタイマーを使用するとさ、撮暴〕マ数は3〕マに固定されます。（[圍!1]を除く） 
• フラッシュは[廷)]になりまず。（[酉！!]を除く） 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮彰メニューの設定ちまは が P4 日） 


國 I インター/りレ撮影 


使ぇるモ-ド： g 曲 UyU 画里 幽 H 

撮影開始時刻、撮影間隔、撮影枚数を設定し、自動的に動植物などの被写体を時間経過を追って撮 
影することびでさます。 

•あ6かじめ時計設定をしておいてぐださい。 （P28) 

•内蔵メモリーには記録でをません。カードをお使いください。 


■ 撮影時巧/巧隔/巧巧を設定する 


1 ◄/ ►で合わせたい項目を選び、▲/▼で 
設定ずる 


撮影が 

数開さ 

台時刻 

回 ィ 

な 

■ 

お了う 

田 

ンターバル 

2012/12/ 

mm 

ち 20 

SMLL ! 

化 

巧 

圆 1 

2/12/112 

な,:化な， 1. 

の 

因 

30 

- 撮影警告 

tDE 

る S 巧 みぶ ミ 



撮影間隔 


設定 

設定内容 

開始時刻 

撮影を開始する時刻を設定でさます。最大] 2時間後まで設定可能です。 

撮影間隔 

最大30分までを1分間隔で設定でさます。 

• シャッタースピードの設定によっては、已分間隔からの設定になります。 

撮影枚数 

] 0枚、20枚、30枚、40枚、已〇枚、60枚 

撮影警告 

[か))]:警告音と AF 補助光の点滅で、撮影を開始することを事前にお知らせします。 
瞄]:警告音は鳴りません。また AF 補助光も点滅しません。 


2 [ MENU / SET ] を巧ず 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを巧う （続き） 

L _ 




@ 撮影メニューの設定方法は 顧^ P 45 ) 


3 シャッターボタンを全 J 甲しずる 

• 撮影開始時刻になると、自動的に撮影び開始されます。 

* 現在時刻が設定した撮影開始時刻を過ぎている場合は、シャッターボタンを巧した時点で撮影び開 
始されます。 

•撮影待磯中、一定時間何ち操作しないでお < と、電源が自動的に切れます。電源が切れてちインター 
バル撮影は継続され、撮影開始時刻になると自動的に電源が入ります。手動で電源を入れる場合は電 
源ボタンを巧ずか、[田]を長めに巧してくださし、。 

•違中で終了する場合は、電源び入った状態で [MENU/SET] または[田]を押し、表示される確認画面 
にしたびって終了して < ださし、。 

◎ぉ知 5せ 

• システム用途(監視カメラ）の機能ではありません。 

•本機を放置して[インターバル撮影]を巧ラ際は、盜難にお気をつけください。 

•水中での[インターバル撮影]はお勧めしません。 

•スキー場や標高の高いところなどの害を地や巧ミ豆下または高温•を湿な環境での長時間撮影は、故障の原因 
になることがありますのでお気をつけください。 

• 撮影警告を的々]に設定していると、警告音が鳴ります。撮影環境によって設定をご確認ください。 

• 撮影開始前に設定したズーム位置に固定されます。 

• シーン亡ードの [y ノラマ]では、インター J 0レ撮影でさません。 

• インターバル撮影中、 GPS 測位はでさません。 

•十分に充電されたバッテ1」一の使用をお勧めしまず。 

• しソ下の場合、インターバル撮影は遠中で解除されます。 

. バッテ U —残量びなくなったとさ 
-記録可能枚数びなくなったとさ 

•インターバル撮影時は AV ケーブル(付属)、 HDMI マイク□ケープル(別売)、 USB 接続ケープル(付属)を接続 
しないで < ださし、。 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを巧う （続き） 


@ 撮影メニユーの設定方法は P 4 已） 

インター/ V "ル撮影した画像の再生 


インターバル撮影された画儘は、1回のインターバル撮影で撮影された 
一連の画像をひとまとめにしたグループとして保存されます。グループ 
にはアイコン [0] び付きます。 

• グループ単位での消去や編集びでさます。（例えば、 [1^] び付いたグループを 
消去すると、グループ内のすべての画像び消去されます） 



■ 連続再生ずる 

◄/►で [0] が付いた画像を選び、 ▲ を巧ず 


▲ 

再生/一時停止 


▼ 

停止 


◄ 

早戻し/〕マ戻しを 


► 

早送り/コマ送りを 

▼ 


ぷ一時停止中のみ操作でさます。 

■ 1巧ずつ再をずる 

1 ◄/►で[國 I ] び付いた画像を選び、 ▼ を巧ず 

2 ◄/► で画像を送る 

• もラー度▼を巧ずと、通常再を画面に戻りまず。 

* 再生メニューは使えません。 

• グループ巧の画観に巧して、通常の写真再生時と同様の操作び可能です。 
(マルチ再生、再生ズーム、画像の消去など） 


©お 知5せ 

• 1枚を残した状態で、それな列の画像をすべて消去すると、グループではな< ] 枚の画像として撮われます。 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う（続き） 

L _ 




P 撮彰メニューの設定ちまは が P 4 日） 


みカラーモード 


使える モー ド：の [MJ 

画儘をくっさりしたり、鮮やかにする、またはセピア色にするなど、色の効果を設定します。 


設定 

設定内容 

[標準] 

標準的な設定 

[ Happy ] 《1 

明るさと鮮やかさび強調された画像 

[ヴィヴィッド]*2 

くっさりとした画像 

[白黒] 

白黒画像 

[セピア] 

セピア色の画像 


インテ U ジェントオートモード時のみ設定でさます。 

《2プ□グラム冉 E モードまたはマニュアル露出モード時のみ設定できます。 


AF ホ AF 補助光 


使えるモード： IM 面画閣泌固. 4 ^幽國國 

暗い場所での撮影時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボタン半押しで AF 補助光ラン 
プび点灯します。（撮謗に応じて大さな AF エ U アび表示されます） 

設定： [ ON ]'[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• 補助光の有効距離は約！.己 m までです。 

•暗闇で動物を撮るとをなど、暗い場所で AF お助光ランプを光らせた < ない場合は、 

[OFF] に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。 

• シーンモードの[風景]、[夜景]、[手持ち夜景]、[夕焼け]、[ガラス越し]では、 AF 補助 
光は [OFF] に固定されます。 


AF 補助光ランプ 

ij3| 


巧のページに続く @ 
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撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P4 日 j 


琴/デジタル赤目補正 


使えるモード：艇 [ PjM ] ^ r ,, .耐应國-耶 

赤目軽減（[林み]、[かみ])選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び働さ、赤目を 
自動的に検出して画儘データを修正します。 

設定： [ON]'[OFF] 

◎ぉ知 5せ 

• [オートフオーカスモード]び ドと:] で顔認識しているとさのみ働さます。 

•赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 


Hill 手ブレ補正 


使ぇるモ-ド：に]画皮]蛋園巧画幽副 ::I 

撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正し、ブレの少ない画像を撮ることびでさます。 
動画撮影時はアクティブモード(動画用手ブレ補正)び自動的に働さます。ホをなび5動画を撮影 
するときなど、大きな揺れに対してプレにくくします。 

設定： [ON]'[OFF] 

©ぉ 知5せ 

• シーンモードの[パノラマ]では手ブレ補正は[日 FF] に固定されます。 

• シーンモードの[手持ち夜景]では、 [ON] に固定されます。 

•動画撮影時は [ON] に固定され、アクティプモードが働きます。ただし、 [I\/1P4] の [VGA] ではアクティブ 
モードは働さません。 

• アクティプモードは W 端時、より強い補正効果び得られまず。 

• UI 下の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

シトッターボタンを押し込む樹ホ、手プレにお気をつけくださし、。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 


巧のページに続く @ 



- 100 - 
















撮該メニューを使う （続き） 

L _ 




@ 撮該メニューの設定ちまは 度口 P4 日） 


U 曰付焼さ込み 


使ぇるモ—ド： iS 虹脚画蛋陶留幽 H 

撮謗曰時入りの写真を撮影でをます。 


設定 

設定内容 

[日付] 

年月日を焼さ込みまず。 

[日時] 

年月曰時分を焼さ込みます。 

[OFF] 

- 


◎ぉ知 5せ 

• [日付焼き込み]を設定して撮影した写真の日付情郎は、消すことができません。 

• 曰付焼き込みされた写真をプリントずる場合、お店やプリンターで曰付プリントを指定すると、日付が重 
なつてプリントされまず。 

• 時計設定を巧っていないと、曰付情報を焼さ込むことがでさません。 

• 切下の場合、曰付焼き込みは [ OFF ] に固定されます。 

-オートブラケット設定時 
-シーンモードの[パノラマ] 

-[連写]撮影時 
• 動画撮影時 

•[日付焼き込別を設定して撮影した写真は、にき焼き込別、 [ U サイズ縮ル)]、[卜 U ミング彻巧き)]の設 
定はでさません。 

•[日付焼き込み]を [ OFF ] にして撮影しても、[文字焼き込み] ( P 130) を使って撮影画像に日付を焼き込ん 
だり、日付プ U ント （ P 1 38、 ] 己己) を設定することびできます。 


の時計設定 


•詳しくは、 28 ページをお読みくださし、。 














撮影 



— を便つ 


@ 動画 撮影 メニューの設定ち法は 软 P 4 己） 

シーンモードの[パノラマ]では動画撮影;>< ニューは表示されません。 


撮該モード 


使ぇるモ-ド：画阳 [ MJ 画里陶苗幽蝴 

動画のデータ形式を設定します。 


設定 

設定内容 

[ AVCHD ] 

パイビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。 

[ MP 4] 

バソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。 


i ■画質設定 


使ぇるモ - 画曲 [ MJ 画函控|@圖幽 

記録する動画の画質を設定します。 

[ AVCHD ] を選んだ場合 


設定 

画質(ピットレート） 

コマ数 

画像横縦比 

[ GFS ] 

1 920x1 080画素/約] 7 Mbps 

60i( 巳巳 D 出力 

30コマ/秒） 

16：9 

[ FSH ] 

[ GS ] 

12扫 0x720 画素/約] 7 Mbps 

60p に CD 出力 

30コマ/秒） 

[ SH ] 


• [AVCHD] の [GFS]/[GS] で撮影ずると、 GPS 情報を記録することびできます。 

[ MP 4] を選んだ場合 


設定 

画質(ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 

[ FHD ] 

1 920x1 080画素/約20 Mbps 


1巨：9 

[ HD ] 

12扫 0x720 画素/約]0 Mbps 

30コマ/秒 

[ VGA ] 

640 X480 画素/約4 Mbps 


4:3 


©ぉ 知5せ 

• r ビットレート」とは一定時間当たりのデータの量で、数値び大さいほど高画質になります。本磯は VBR 記 
錄方式を採用しています。V巨円とは Variable 日 it Rate (巧変ビットレート）の略で、撮影する被写体によ 
り、ビットレート(一定時間当たりのデータの量)び自動的に変わる記録方式です。このため、動さの激しい 
被写体を記録した場合、記録時間は短< なります。 


次のページに続く@ 


戻る 
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撮影 


t 動画 撮影 メニ ューを 巧う （続き）_ 


P 動画撮彰 メニューの 設定ちまは が P 4 日 J ) 


C - afAF 連続動作 


使えるモード：「並面画曲園!;:^幽國驰 

一度ピントを合わせた被写体にピントををわせ続けます。 

設定： [ ON ]'[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

• 動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、 [OFF] に設定してくださし、。 


ミ1風音做域 


使ぇるモ-ド： 1羞 と 1MJ 画里陶留も蝴さぉ 
音声記録時の風雑音を記録しに< くします。 

設定： [ ON ].[ OFF ] 

©ぉ 知5せ 

•風音低減を設定しているとさは、通常と音質が異なりまず。 


戻る 
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GPS 機能を使って撮影ずる 


GPS . 

センサー 

が^るモ -K :画面圃画函国苗国國画 

お使いの前に、1 1 ページの 「 GPS について」と 178 ページの「地名データ使用許諾契約書」を 
お読み < ださい。 

■ GPS にごいて 


GPS とは、グ□-バル•ポジショニング•システム (Global Positioning System ) の略で、 GPS 衛星 
を利用して自分の位置を確認することびでさるシステムです。 

複数の GPS 衛星から軌道情報と時刻情報を含む電波を受信して現在位置を計算することを r 測位」と 
いいます。 

本機では、測位によって取得した地名情報および緯度/経度を撮影した画像に記録したり、自動で時刻 
を補正した0することびでさます。 


■ GPS 衛星か5電波を受信するには 

•屋外の空のひ6けた場巧で GPS アンテナ部を上空に向け、カメラをしば6 く静止した状態で巧巧ずること 
をお勧めします。 

•次のよラな場所では、 GPS 衛星からの電波び正し < 受信で去ないため、測位でさなかったり、大さな誤差が 
発生する場合びあります。 


屋内 

電車や車などで移動中 
トンネルの中 


地下や水中 -森の中 

ビ J レの近くや谷間 -高圧電線の近く 

1.5 GHz 帯の携帯電話などの近< 


X 


〇 


H タタ 

t^Y 

一 

V ； >; 夕 

一^/^ 

、"み 

1 由磅 

V ； タタ 


おみ； 夕 

mm , ド が! ■ 


V \ パ '片 ■ 

\ L _ ATT 

■ ■■ ■ V ミ ■■■ 



■■■ ■ ^ ■■■ 


! 佑！！ ■ 


► GPS アンテナ部を手などで覆わないでください。 

>測位中に本磯を持ち運ぶときは、金属製のかばんなどに入れないでください。金属などで覆われると測位で 
さません。 


なのページに続く@ 
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GPS 磯能を®つて撮影ずる （続き) 


GPS . 

センサー 


GPS 情報を取得する 


[ GPS 設定]を [ ON ] に設定しておくと、定期的に測位を巧います。測位に成功すると、地名情報や 
緯度/経度を取得します。取得された情報の画面表示について、詳しくは 1日目 ページの r 測位状況 
または測位結果の画面表示について」をお読みください。 

•お買い上げ時の時計設定で、已 PS による自動時刻補正を設定した場合は、 [GPS 設定]び自動的に [ON] に設 
定されます。 

1 GPS / センサーメニユーか6 [ GPS 設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
ブ ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


設定 

設定內容 

[ ON ] 

GPS 衛星からの電波を受信状態にします。 

• 電源を切ったあとを継続して測位します。 

[ OFF ] 

— 

[情報] 

現在の受信状況を確認したり、更新したりでさます。 

•詳しくは 108 ページの r 最新の白 PS 情報に更新する」をお読みくださし、。 


•設定後はメニューを終了してくださし、。 


♦測位中は GPS 動作ランプび点なします。また電源を切った状 
態で GPS 動作ランプび点なするときは [GPS 設定]が [ON] に 
なつています。 



GPS 動作ランプ 


©ぉ 知5せ 

• [ GPS 設定]を [ ON ] に設定していると、電源を切ったげ態でも、 GPS 機能び働をます。本機からの電磁波な 
どび計器類に影響を及ぼずことびありまずので、飛行機の機内や病院などに本機を持ち込む際は [ GPS 設 
定]を [ OF 鬥または[機內モード]を [ ON ] に設定のうえ、本磯の電源を切ってください。 


戻る 
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次のページに続く 



















GPS 機能を®つて撮影ずる （続き) 


GPS . 

センサー 


測位状況または測位結果の画面表示について 


GPS び測位を開始すると、撮影画面に測位状況および測位結果を 
示すアイコンび表示されます。また、測位に成なすると地名情報や 
緯度/経度び表示されます。 



測位状況を示ずアイコン 


測位結果を示すアイコン 


■ 測位げおを示すアイコン表示 

本機では、3つ政上の GPS 衛星か b の電波を受信でさた場合に測位び開始されます。 

ぶぶおぶぶ’ぶ 

-圧〇 ♦ rm ♦ Fm ► rm ♦ 圧 D - 今 rm 

•電波を受信できた GPS 衛星の数にがって目盛りび増えていきます。すべての目盛りび埋まり、測位に成なする 
と青 < 点なします。 

[盐]:位置情報(緯度/経度)の取得完了 
[〇^]：地名!情報の検索完了 

•電波の受信状態が良くても、 GPS 衛星の状況によっては測位できない場合びあります。その隙は、柳位更新] 
(P 1 08) を実行することをお勧めします。 

■ 測位結まを示すアイコン表示 



測にぶなをの経過時間 

[嘲 

已分政内 

[墙] 

己分前〜1時間前 

[獨] 

1時間前〜2時間前 

[擺] 

2時間 L ソ上前 

嚇] 

測位データびない場合 


なのページに続く@ 


戻る 
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GPS. 

センサー 


GPS 機能を巧って撮該ずる （続き） 

^ _ 




■ 測位が巧に時聞がかかる場合 

liTF の状況下では、電波の受信状態び良くてち測位成功に約2〜3分かかる場合びあります。 

•初めて測位するとさ 

• 受信困難なが態び長時間続いたとさ 

•パ’ッテ U —を交換したとさ 

• 電源を入れずに長時間放置してレたとさ 

• 前回受信に成巧した場所から、長距離を移動したとさ 

• [GPS 設定]を [OFF] にしていたとき 

• [機巧モード]を [ON] にして電源を切つていたとき 

■ 表示される巧ち情巧 

•国/地域 
•県/州 
• 市区/郡 
•町/巧 
•ランドマーク 

•緯度/経度([□に P.] を数回巧し、環境情報画面に切り換えると表示されます） 

測位に成功し、表おされた地名情報および緯度/経度は、撮影した写真や動画&に記録されます。 
情報び記録された画儘には再生時 [Q^] び表示されます。 

《 [MP4] または [AVCHD] の [GFS]、[GS] で撮影した場合のみ情報び記録されます。記緑されるのは撮影 
開始時の情報のみです。 

地名情報は測位した緯度/経度をちとに本機のデータベースか曰地名やランドマークび検索され、 
現在位置に巧して有効な情報を表示します。(最短距離にあるちのを表おしない場合びあります） 

• 測位に成なしてち現在地に対して有効な情報がない場含は、 [---] と表示されまず。 

• 地名情報び[… ] と表おされても [GPS 地を変更 KP1 □日) で地名情報を選おできる場合びあります。 

•蒂望のランドマークび登録されていない場合びあります。地を情報は2011年に月現在のものです。ラン 
ドマークの種類について詳しくは 182 ページの「ランドマークの種類」をお読みください。 

• 地名情報(地名やランドマーク名)は正式な名称とは異なる場合びあります。 


測位び成功した直後她名情報び表示されるまで）に撮該した画像には、位置情報のみび記録さ 
れます。 

♦位置情報のみび記録された画像は、再生時に地名情報を追記することびでさます。 


戻る 
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次のページに続く 





GPS 磯能を®つて撮影ずる （続き) 


GPS. 

センサー 


最新の GPS 情報に更新ずる 


表示されている地名情報と現在位置び異なっていたり、測位び成功しにくい場合は、 GPS 衛星の 
電波を受信しやすい場所に移動して測位更新を巧って<ださい。 

•測位に成巧してから時間び経過している場合（[^]、[^]、[^]、[(|寿]び表示されている場合)は、測位更 
新することをお勧めします。 

GPS / センサーメニューか5 [測位更新]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 測位び開始され、成功すると現在位置の最新情報に更新されまず。 

• クイックメニュ ー(P4 己) から [G 阳]を選び、 [MENU/SET] を巧しても測位更新できまず。 

■ GPS のま信が態を®詔してか S 更新する 

1 GPS / センサーメニューから [ GPS 設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 

2 ▲/▼で[情報]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 最後に更新された測位結果び表おされます。 


© 

測位した時刻 

V ； 

受信した GPS 衛星の数 

游 

緯度 

経度 


3 情報確認画面で [ MENU / SET ] を巧ず 

* 測位び開始され、成功すると現在位置の最新情報に更新されます。 

■ 測位の自動更新について 

• [測位更新]を実行しなくてち、 [GPS 設定]を [ON] に設定しておくと、電源を入れた直後および一定の時間 
間隔で自動のに測位を試みます。 

• [GPS 設定]をの N] に設定しておくと、電源を切ったあとも一定の時間間隔で測位を試みます。ただし 
[機内モード]を [ON] に設定している場合は電源を切った状態での測位は行われません。 

• 電源を切った状態での測位は iU 下の場合、中断されます。 

. バッテ U —残量び [p^] になったとさ 
- 一定時間、電源を入れなかったとさ 


戻る 
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次のページに続く 










GPS 機能を®つて撮彰する （続き) 


GPS. 

センサー 


記録ずる地名情報を変更ずる 


測位で取得した情報と現在位置び異なる場合、本機のデータベースに登録されている選択可能な 
他の候補地から、希望の地名やランドマークに変更でをます。 

• 地名情報と一緒に [g] が表示されている場合は、他の地名情報を選択できまず。 

1 GPS/ センサーメニューか5 [GPS 地名変更]を還び、 

[MENU/SET] を巧ず 

2 ▲/ ▼で変更したい項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

3 ▲/ ▼で候巧か日地名またはランドマークを選び、 [MENU/SET] を巧ず 

■ 巧ちやランドマークを撮該した画像に記録しないとま 

化名情報をすべて記録しないとを： 上記手順 2 で[を地ちをミ肖去]を選ぶ 

-確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと表示されていた地皂情報すべてが消去され、次回からの撮影に 
情報は記録されません。 

特定の地名情報を記録しないとき： 上記手順 3 で[国名を消ま]などを選ぶ 
-確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと消ました項目から下位の項目ずベてび消去され、次回からの撮 
影に情報は記録されません。（例：[県/州]を消去した場合は、それより下位の[市区/郡]、[町/村]、[ラン 
ドマーク]ち同時に消去されます） 

©ぉ 知5せ 

•消去した情報を戻す場含は、再度設定し直して < ださい。 

• 候お地に蒂望の地名やランドマーク名び表示されない場合は、撮影前に[マイランドマーク登録] (P] ] 0) 
を行うか、撮影後に[白 PS 地名編集] (P1 2日） を行ってください。 

•地名やランドマークを消去しても、緯度/経度は消去されません。緯度/経度を記録しない場合は [GPS 設 
定]を [OFF] にしてくださし、。 


地名情報の表示 • 非表示を切り換える 


画面に表示されるせ名情報の表示' 非表示を切り換えます。 

1 GPS/ センサーメニューか6 [地名表示設定]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

2 ▲/▼ で変更したい項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

ス ▲/▼ で表示ずる項目は [ON] を、表示しない項目は [OFF] を選び、 
[MENU/SET] を押ず 


戻る 
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次のページに続く 








GPS. 

センサー 


GPS 機能を巧って 撮該 ずる （続き） 

^ _ 




ランドマークを追加で登録ずる 


本機のデータベースに新しくランドマークを追加登録します。登録後は測位結果として画面に表 
示したり、記録したりすることびでさます。 

1 GPS / センサーメニューか5 [マイランドマーク登録]を選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲/ ▼で[未登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表示されます。 [ はい]を選ぶと測位び開始されます。 

* 測位に成な]すると現在位置情報が表示されます。 

3 GPS 情報を51認後、 [ MENU / SET ] を巧ず 
4 ランドマーク名を入力ずる 

•文字入力の方法について 83 ページの r 文字を入力する」をお読み < ださい。 


■ 登録巧みのランドマークちを密更または消‘去ずる 

1 上記手順 2 ですでに登録済みのランドマーク名を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ◄/► で[編集]または [ 解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•[編集]を選んだ場合は、文字入力画面が表おされます。再度、ランドマーク名を入力してくださし、。 
• [解除]を選んだ場合は、登録したランドマークび消去されます。 

◎ぉ知 5せ 

• 追加登録でさるランドマークは已〇件までです。 

• 登録できる情報は、ランドマーク名のみです。市町村名などの地名は登録できません。 


戻る 
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センヴー(方位計、高度計、気圧計)を作動させる 


GPS. 

センサー 


使ぇるモ-ド：幽面画函 @圖國站 

方位、高度、気圧を計測して、撮影した画像に記録でをます。 

•お買い上げ時の時計設定 (P2 日) でち位計、高度計、気圧計を作動させた場合は、[センサー設定]が自動 
で [ON] に設定されます。 

1 GPS / センサーメニューか日[センサー設定]を選び、 [ MENU / SET ] 
を巧ず 

2 ▲/ ▼で [ ON ] を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•設定後はメニューを終了してください。 

•環境情報画面に切り換わるまで、 [DISP.] を数回巧してください。 高度計 方に計 



緯度 

経度 


気圧計 


測位した時刻 


©ぉ 知5せ 

• [GPS 設定]び [OFF] のとき、緯度/経度、測位した時刻は表示されません。 

* 電源を切った状態でち働をます。電源を切った状態で方位計/高度計/気圧計を働かせた<ないとさは、 
[機巧モード]を[日 N] に設定してください。 （P1 1日） 

•動画&は撮影開始時の方位、高度、気圧び記録されます。 

《 [MP4] または [AVCHD] の [GFS]/[GS] で撮影した場合 
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GPS . 

センサー 


高度計を使ラ 


使ぇるモ-ド：圃阻画随函 圈剛国 

現在位置の高度を計測します。 

お買い上げ時、高度計は調整されていません。 

• 表示嚴囲は一600 m 〜曰000 m です。 

• ビーチ&シュノーケ U ングモード時は高度計の代わりに、水深計び表示され 
ます。水深計について詳しくは 70 ページの r ビーチ&シュノーケ U ングモー 
ド」をお読みくださし、。 


■ 高度の換算について 

表おされる高度は、ホ目巧高度&1です。海振日 m 二1013 hPa & 3を基準の値として本機内部の気 
圧を高度に換算した値です。 

《1高度値の表しちには、ミ毎拖高度(ミ毎面からの絶対的な高さ)と相対高度(ある場所とある場所との高さの差） 
の2とおりびあります。本機は国際民間航空機関(に冉 0) び定めている国隙標華大気 (ISA) の高度と気圧の 
関係を使って高度を推定するち法で相対高度を表示します。 

《2 hPa (へクトパスカル)は気圧を表すのに巧いる単位です。 


局度計現なの局度 



局度 気圧 i 

4000 m 616 hPa I 100 m ごとに約 8 hPa 



天候によって変動します。こまめに[高度計]の[調整] (PI13) を行うことをお勧めします。 


戻る 
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次のページに続く 



















GPS . 

センサー 


高度計を巧う （続き） 


高度計を調壁ずる 


高度計を GPS または手動で調整できます。 

より正確な高度を計測するため、高度基準の標識のあるところや正確な高度情報などと、本機び示 
す高度を照らし合わ任こまめに[調整]を行うことをお勧めします。 


1 GPS / センサーメニューか目[高度計]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲/ ▼で[調整]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


設定 

設定内容 

[ GPS ] 

GPS 情報を利用して高度計を調整します。 

• [GPS 設定]び自動的に [ON] になります。 

•調整される高度には、衛星の配置や測位環境 (P104) により約±己0 m を超える誤差 
び発生する場合びあります。 

• 測位に成なしても、調整された高度の誤差び実際より大きい場合は、 [ON] を選び、手動 
で調整することをお勧めします。 

• GPS の測位に成功してち、衛星の配置や電波条件によっては、高度を取得できない場 
合びあります。この場合、高度計は調整されません。 

• [GPS 設定]を [OFF] に設定すると、[調整]は自動で [ON] に設定されます。 

[ ON ] 

手動で高度情報を調整します。 

► で調整したい項目を選び、 ▲/▼ で設定ずる 

• -已日日 m 〜8白日日 m まで調整でをます。 

[ OFF ] 

調整した高度値び調整前の値に戻ります。 


■ 手動で高度計を調整ずる場さの巧用例(世!上か S ビルの屋上までの高さを計測ずる） 

1 地上 ( A 地胤で隔度計]の[調整]を [ ON ] に設定し、屋上旧地胤 
高度計を0 m にセツトする 
2 地上 ( A 地点)か日屋上 ( B 地点)に移動する 
3 屋上(己地点)で計測された高度をお認ずる 


©お 知5せ 


ビルの高さ 
(相対高度） 


地上 （ A 地点 ） . 


□ □□□ 
□ □□□ 
□ □□□ 
□ □□□ 
□ □□□ 


♦ [GPS] に設定している場合、 GPS の受信のタイミングによっては、撮影前後で高度び異なることびあります。 

♦ 計測された高度値び表示範囲を超える場合は調整でさません。 [ - ] と表示されます。 

•相対高度値での表示は、[高度計]の[調整]で調整された値によっては、実際は;'毎面より高くてちマイナス表 
示される場合びあります。 

•調整してち、数 m の誤差び発生する場合びあります。調整した高度を保つため、 116 ページの「計測される 
高度と気圧について」をお読みください。 


次のページに続く 


戻る 
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GPS . 

センサー 


高度計を巧う （続き） 


高度履歴をつける 


1巳分間隔で高度を記録し、グラフ表示します。 

•あ日かじめ時計設定をしておいて < ださい。 （ P 2 S ) 

• 高度履歴は内蔵メモ U - には記録できません。力ードをお淀いくださし、。 


1 GPS / センサーメニューか日[高度計]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
2 ▲/▼で[履歴取得]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ▲/ ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] 

を押ず 

•撮影待機画面で [D に P.] を数回巧すと、高度グラフ表示 
画面に切り換わります。現在から12時間前までの高度 
履歴をグラフで見ることびでさます。 



[履歴取得]を[日 FF ] にするまでを1つの履歴として高度を記録し続けます。ただし、政下の堤 
合は1つの履歴としての記緑は途切れます。 

• 時計設定を変更したとさ ([ 自動時刻合わせ]を含む） 

•[ ワールドタイム]の設定を変更したとさ 
• バッテ U- 残量び「 团 1になったとき 
♦ 力ー ドの容量び不足したとさ 


©ぉ 知5せ 

• L ソ下の場合、高度履歴は記緑されません。 

-[機内モード]を [ON] に設定し、電源を切った場合 
-[センサー設定]を [OFF] に設定しているとき 
-ビーチ&シュノーケ U ングモード 
-水中モード 
-インターバル撮款時 
-パソコンまたはプ U ンター接続時 
• 動画撮影時 


戻る 


-1 14- 


次のページに続く 










高度計をほう （続き) 


記録された高度履歴を期間を指定して表示させることびでをます。 

1 GPS / センサーメニューか日[高度計]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ▲/ ▼で[履歴表示]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▲/▼ で記録開始日を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


4 ▲/▼/◄/ ►で最細こ表示させる日を選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 

• 高度の記録開始曰と終了曰が同日の場合は、日付選択画面び表示されま 
せん。 


■ 高度履歴グラフについて 

履歴の中で最ち高い高度を上限値、最ちあい高度を下限値として、グラフ 
表のします。 



期間を指定して、高度履歴を消去することびでさます。 

1 GPS / センサーメニューか日[高度計]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
ク ▲/▼で[履歴削除]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


3 ▲/▼ で記録開始日を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行をはメニューを終了してください。 


-1巧一 


[ W ]/[ T ] 

12時間表おまたは48時間表おに切り換えます。 


履歴を左ちに送る 

• 12時間表示のときは3時間単位で、48時間表示のときは] 2時 
間単位で履歴を前後させることがでさます。 


民る 


次のぺージに続< 


高度履歴を消去ずる 


過去の局度履歴を見る 


■国国 B ^ 

占国画 W 

画醒孤 S 
■国国国2 
S 国 e 
圓 ES る 

■■■ミ 



























気圧計を使ラ 


計測時は、図のよラに本機をお持ちください。 

数分で周囲の気圧に適応し、正しい計測値を表示します。 


使えるモ-ド：圃面 IMI 画 I み I 園 


現在の気圧情報を基準にして一]日 hPa 
範囲巧でグラフ表示します。 

(範囲外の気圧は詳細に表示でさません） 

• 晴天や雨天の変化の傾向を知る目安になります。 

-気圧び高くなりつつあるとさ：天気は回復傾向 
-気圧び低くなりつつあるとさ：天気は下り坂傾向 


圈幽强 

-+1日 hPa の 


吕4日亨間前1贷1]讀^^戸舒 


i 

+10hPa| 

-lOhPal 


わ 


現在 

□ 


記録されなかった時間帯 
(空白になコている部分） 

90分間隔の気圧情報 

◎ぉ知 5せ 

• しソ下の場合、気圧がグラフに記録されません。 

-[センサー設定]が [ON] で、バッテ U —残量び少なく電源び入っていないとき 
-[機内モー鬥び [ON] で、電源び入っていないとき 
-[センサー設定]び [OFF] のとき 

• 表示できる難囲(現在の気圧を基準に 一 10 hPa 〜+ ] 0 hPa) を超えたときは、正しく表示されません。 

■ 計測される高度と気圧について 

* 高度値は気圧変化などにより高度基準の標識のある場所などと比べ、誤差び出る場含がありまず。 

[高度計]の[調整]でこまめに調整してください。 

♦飛行機でアナウンスされる高度は、飛行機の周りの大気圧を計測しています。実際に機巧で計測した高度と 
一致しません。 

* 本機を一定の高さに固定していてち、気圧変化の影響により、計測された高度び変動する場合があります。 
海面付近では0.12 hPa ごとに] m 変化します。 

下の場合、高度や気圧び正しく計測されないことびあります。 _ 

-気象条件(気圧や大気の温度)の大さな変化 
-急な高度差び生じる移動 
-本機の正面や背面に圧力びかかったとさ^1 
-本機びめれたが態(水中で使用後など）^2 
-側面扉を閉じたとさ 



12 


戻る 
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方位計を使ラ 


GPS . 

センサー 


使ぇるモ-ド：曲 I 面 IMI 国ぶ. I 国一 1 圈 M 图 


本機のレンズび向いている方向を基準に8方位を計測します。 
• 方位計の針の色の付いた部分が化を指しまず。 

• [GPS 設定]を [OFF] に設定している場合は、偏角補正は行われ 
ません。 



偏ち補正について 

地球は化極を S 極、南極を N 極とする大をな磁石となっており、お球の持つ磁気を r 地磁気」と 
呼びます。 r 地磁気」の影響により磁気コンパスび指す化 r 磁化」と地球上での正確な化 r 真化」と 
の間に角度のずれび生じます。この角度のずれを r 偏角」と呼びます。 

本機に搭載されている方位計は GPS の測位によって取得する緯度/経度をもとに「漏角」を補 
正し、慎化」を指します。 

•場巧によっては移動することにより偏角の大きさび変化ずる場合びあるので、 [ GPS 設定]を [ ON ] に 
し、こまめに測位して現な位置の镇度/経度を更新ずることをお勧めしまず。 


©ぉ 知5せ 

• 本機を逆さまにして計測すると、正腫に計測でさない場合びあります。 

• 地磁気の弱い場所では、方位計測値に影響び出る場含があります。 

•政下のよラな物び付近にあると、正醒に計測でさない場合びあります。 

-永久磁石(磁気ネックレスなどの金属)/金属(鉄製の机、□ッカーなど)/高圧線や架線/ 
家庭電化製品(テレビ、パソコン、携帯電話、スピーカーなど） 

•し： TF のよラな場所では、正確に計測でさない場合びあります。 

-自動車/電車/船/飛行機/室内(鉄骨び磁化している場合） 


戻る 
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次のページに続く 












GPS . 

センサー 


方位計を®う（続き） 


方位計を調整ずる 


方位計に[X]び表示されたら[方位計調整]を行ってくださし、。 


1 GPS / センサーメニューか5 [方位計調璧]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


2 


本機を縦向舌にしっかりと持ち、手首を返ずよ 
ラにして数回8の字に回す 

• 調整に成巧すると、調整完了をおすメッセージび表示され 
ます。 



©ぉ 知5せ 

• 落下防止のため、必ず手首にストラップをかけて調舊を巧ってください。 

• 調整に失敗した場合は、付近の磁気の影響を受けない場所に移動して、再度調整してくださし、。 

• 付近に強い磁気を発するちのびあるなど、方位び取得でさないと去は方位計に[X]が表示されます。 


戻る 
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GPS / センサー機能を制限する 


GPS . 

センサー 

使ぇるモ-ド：闹面耐国®国®圈 H 图 


電源を切っている間、 GPS / センサーを働かせないよラにずる 


[ GPS 設定]や[センサー設定]を [ ON ] に設定していると、電源を切っている間も継続して働きます。 
[機内モード]を[日 N ] に設定しておくと、電源を切っている間、 GPS の測位やち位/高度/気圧情報 
の取得を行いません。 

1 GPS / センサーメニューから[機巧モード]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
ク ▲/ ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•設定後はメニューを終了してください。 

©ぉ 知5せ 

• [GPS 設初と[センサー設定]の両方び [OFF] のとき、[機内モード]は [OFF] に固定されます。 


戻る 


-1 19- 





いろいろな再生方法 


巧生•編集 


撮霞した画像をいろいろなちまで再生することびでさます。 


1 [田]を巧ず 


2 [ MODE ] を巧ず 

3 ▲/▼/◄/ ►で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 政下の項目を選択でをます。 


[囚](通常ち生) (P40) 


[[^](絞り込みち生) (P1 吕吕） 

[画]に D/3D 切換）巧 


[國](カレンダー検索) （P124) 

[写！!](スライドシヨー) (P1 吕 0) 



《3□画像の再生ち法を切り換えることびでさます。 HDMI 出力時のみ表示される項目です。 
再生方法について詳しくは、 14目 ページをお読みください。 



撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでさます。また、写真のみや、動画の 
み、 3 D 写真のみ、地名情報や高度情報び記録された画像のみなどをスライドショーで再生することちで 
きます。テレビに接続して画像を見るときにお勧めの再生ち法です。 


▲/▼ で再生するグループを選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• [3D] の写真を 3D で再生するち法については、 146 ページをお読みくだ 
さし、。 


•[ カテゴ U- 選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテコ fU- を選び、 
[MENU/SET] を巧してください。 

カテニ fU —の詳細については 123 ページをお読みくださし、。 



2 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ▼を巧してスライドシヨーを終了ずる 

•スライドショーを終了すると、通萬再生になります。 


-120- 


巧のページに続く @ 





















再生.編集 


いろいろな再生方巧 （続き） 

_ 




再生モードの設定方法は 护 P 1 吕〇 ) 

■スライド シヨー中の操作 

再生中に表おされるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


《政下の場合のみ、操作でさます。 

. -時停止中 
-動画再生中 
-パノラマ再生中 

-インターパ’ル撮影された写真グループ再を中 

■ スライドシヨーの設定をを更ずる 

スライドショーの六ニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、スライ 
ドショー再生時の設定を変更することびでさます。 


[効果] 

画儘び切り換わる隙の画面効果、音楽効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□一]、[スウイング]、[アーバン]、[日 FF ]、[ おまかせ] 

• [アーバン]を選んだときは、画面効果として画儘び白黒になることがあります。 

•[おまかせ]は、[カテ 3U —選択]選択時のみ使用でさます。カテゴ U —ごとにお勧めの効果で再生します。 
•[動画のみ]または[カテゴ U- 選択]の [pi] のスライドシヨー脉[効勒は[日 FF] に固定されます。 

•縦向去に表おされた画像を再生するとさは、一部の[効果]は動作しません。 

• [3D] のスライドシヨー時、画面効果は動作しません。 


を宙«スライドシ 3- 

曲巧 


m 国 m 

技を 



tag る S 巧みミ 


[W] 

音量下げる 


[T] 

音量上げる 



▲ 

再生/一時停止 


▼ 

停止 


◄ 

前の画像へが 

◄嗯 ► 

► 

次の画像へ& 



隙定] 

再生間隔や U ピートを設定でさます。 


項目 

設定内容 

[再生間隔] 

1秒、2砂、3秒、已秒 

[リピート] 

ON.OFF 

恒設定] 

[OFF]: 音を出しません。 

[AUTO]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再をします。 


• [再生間隔]は、[効果]を [OFF] に設定しているときのみ設定できます。 
•政下をスライドシヨー時、[再生間隔]の設定は無効になります。 

-動画 

. パノラマ写真 

-インターバル撮彩された写真グループ 


なのページに続く@ 


戻る 
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いろいろな再を方法 （続き） 


@ 再をモードの設定方法は が P 120 ) 


絞り込み再生 


写真、動画、または 3 D 写真など、画像を分類して再生します。 


項目 

設定内容 

[写真のみ] 

写真のみを再生します。 

[動画のみ] 

動画のみを再生します。 

[3D] 

3D 写真のみを再生します。 

• [3D] の写真を 3D で再生するち法については、 146 ページをお読みください。 

[GPS 地名別] 

撮影した場所の地名やランドマークを選んで再をします。 

1 ▲/▼ で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

2 ▲/▼/◄/ ►で地名やランドマークを選び、 [MENU/SET] を 
巧ず 

[高度履歴] 

写真を局度別し再生します。 

▲/▼ で記録開始日を選び、 [MENU/SET] を押す 

• ◄/ ►でグラフの中から高度を選ぶと、その高度を記 
録した写真び表示されます。 

• ズームボタンで履歴の表示期間を変更でさまず。 

日盛 校 口込み 再 ま 

limnniA 

W 48 時 ns 示 <を 決定 

[ トラベル] 

[ トラベル曰付]を設定中に撮影した画像を再生します。 

▲ / ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

• [を画懷]を選んだ場合は、[トラベル曰付]を設定して撮影されたすベての画像を 
再生します。 

•[ トラベル日付別]または[旅行先別]を選んだ場合は、 ▲/▼/◄/ ►で日付や旅行 
先を選び、 [MENU/SET] を巧す。 

[カテゴリー選択] 

シーンモードなどのカテご[リー(人物•風景•夜景など)を検 
画像を分類します。各カテゴ1」一ごとに再生することびでさ 
▲ /▼/◄/ ►でカテゴリーを選ぴ、 

[MENU/SET] を巧ず 

• 画像び見つかったカテ 3U —のみ選択できます。 

奉し、各カテゴ IJ 一 ごとに 
ます。 

|&1 カテゴリ ー a 巧 

g V 当 心: 毛 

W 1属♦占 

|?| カテゴリ ー H (史中 

5 SS S 巧 < を ぶを 

[お気に入り] 

[お気に入り]設定 (P1 3日） した画像を再生します。 


なのページに続く@ 
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再生.編集 


いろいろな再を方 ミち（続き） 

_ 




@ 再生モードの設定方法は 护 P 1 吕〇 ) 


■ 分類されるカテゴリーについて 

[カテコ U - 選択]時は、しソ下のように分類されます。 



シーンモードなどの撮影情報 

囚 

個人認証^ 

回 

人物、 i 人物、美肌、夜景&人物、 i 夜景&人物、ホちゃん、 i ホちゃん 

曰 

風景、 i 風景、バノラマ、夕焼け、 i 夕綱ブ、ガラス越し 

円 

夜景&人物、 i 夜景&人物、夜景、 i 夜景、手持ち夜景 

巧 

スポーツモード、雪モード、ビーチ&シュノーケ1」ングモード 

巧 

ホちゃん、1ホちゃん 

巧 

ペット 

阻] 

料理 

巧 

水中モード 

■ 

インターパル撮影された写真 


《 ▲/▼/◄/► でち生したい人物を選び、 [MENU/SET] を巧して再生してください。 

インターバル撮影された写真グループは、グループ単位で個人認証画像として扱われます。 
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次のページに続く 


















再生.編集 


いろいろな再を方 ミち（続き） 

_ 




P 再をモードの設定方法は が P120 ) 


隆 J カレンダー検索 


撮影した曰付ごとに画像を表示させることびでさます。 


1 ▲/▼/◄/ ►で再生ずる日付を選ぶ 

• 撮影した画像び]枚ちない月は表示されません。 


— —WI > 〜 IIT 

心 A ‘'ね■田 D 田田田田 

MKM ■田 D 。。。。 

■田巧田团回因 


■回店： 


J 1 巧《を_?关を 


2 [MENU/SE； □を巧して、選択した日付に撮影され 
た画像を表示ずる 

• [皿/こ)]を巧すと、カレンダー検索表示画面に戻りまず。 


令 の〜 ■も' 
をが 地巧钟 

迎胡; 1 巧 

t 3 励 了 


©ぉ 知5せ 

•初めに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

•同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 
•カレンダーの表示で去る範囲は、2000年1月から20日日年12月までです。 

• [時計設定]を巧わずに撮影した場合、2012年]月]日に表示されます。 

•[ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画働ま、旅行先の日時でカレンダー表示されます。 
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再生.編集 


撮影した写真で楽しむ 




かんたんレタッチ 


撮影した写真の明るさや色のバランスを整えることびできます。 

•かんたんレタッチされた写真は新しく作成されまずので、内蔵メモ1」一またはカードの容量にを裕がある 
ことを確認してくださし'I。また、力ードの書き込み禁止スイッチが「1-日 CK」 側になっていると、かんたんレ 
タッチはでさません。 



《画像は効果を説巧するためのイメージです。 


1 ◄/ ►で写真を選び、▲を巧ず 
之 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表おされます。[はい]を選ぶとま行されます。 

©ぉ 知5せ 

•写真によっては、かんたんレタッチ後に、ノイズび強調される場含びあります。 
•写真によっては、効果び分かりにくい場合びあります。 

• すでにレタッチされた写真には、かんたんレタッチでさない場合びあります。 
•他機で撮影した写真にはかんたんレタッチでをない場含びありまず。 

•切下の場合、かんたんレタッチはでさません。 

-動画 
- 3D 写真 

-シーンモードの[パノラマ]で撮影された写真 


戻る 
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再生メニューの設定方法は 软 P4 己） 

画像共有サイ トへ アップ□ー ドする画像を設定したり、撮影した画儘を切り振<などの編集やプ 
□テク ト 設定などびでをます。 

•枚字焼き込み]、 [U サイズ(縮ル)]または[卜 U ミング彻抜き)]は、編集した画慷を新しく作成します。内蔵メモ 
U —またはカードの空さ容量びない場合、新しい画像を作成することがでさませんので、容量にを裕びある 
ことを確認してから画像の編集を行ラことをお勧めします。 


银 WEB アップ□-ド設定 


画像共有サイト （LUMIX CLU 日 ( PicMate )/ Facebook ぺ ouTube ) へアップ□-ドする画像を、 
本機で設定しておくことびでをます。 

• LUMIX CLUB(PicMate) 、 Facebook へは写真と動画を、 YouTube へは動画のみをアツプ□-ドするこ 
とがでさます。 

• 內蔵メモリーの画像には設定できません。 

力ードにコピー(ド141)してから聊£6アップ〇-ド設定]をしてください。 

1 再生メニューか5 [ WEB アップ□-ド設定]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で設 
定ずる 

•もう一度 [MENU/SET] を巧すと設定び解除さ 
れます。 

•設定後はメニューを終了してください。 

[複数設定]選択時 

[DISP.] を押して設定(繰り返ず）し、 

[MENU/SET] を巧してミ夫定ずる 

•もう一度 [DISP.] を巧すと設定び解除されます。 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了して<ださい。 



◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 
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次のページに続く 





















@ 再生メニューの設定方法は 应- P4 己） 

■ 画像共有サイトへアップ□—ドずる 

[WEB アップ□-ド設定]をすると、本機に内蔵のアップ□-ドツール (LUMIX WEB アップ □- 
ダー)びカードへ自動的にコピーされます。 

パソコンに接続したあと （P1 己日)、 アップ□-ドの操作を行います。詳しくは、 1己2 ぺージをお読 
み < ださい。 

■ [ WEB アップ□—ド設定]をを解なする 

1 再生メニューか日 [ WEB アップ□—ド設定]を還ぶ 

2 ▲/▼で[を解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。 

◎ぉ知 5せ 

• 他磯で撮影された画像には、設定でさない場合びあります。 

♦已] 2 MB 未満のカードでは設定でさません。 
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次のページに続く 







@ 再をメニユーの設定ちまは 度口 P 4 日） 


a タイトル入力 


撮款画像に文字(コメント）を入力しておくことびでさます。入力を、[文字焼さ込み ] (P 1己 0) で撮 
該画像に焼を込むことびでさます。 

1 再生メニューか5 [タイトル入力]を還ぶ 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で設 
定ずる 

•すでにタイトルび入力されている画像に 
は [ E 登]が表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISP .] を押して設定(繰り返す）し、 [ MENU / 

SET ] を押してミ夹定ずる 

•をう一度 [ DISP .] を巧すと設定び解除されます。 

4 文:字を入力ずる （ P 83) 

•設定後はメニューを終了してください。 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


©ぉ 知5せ 

• タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文字を消去して<ださい。 

• CD - ROM (付属)のソフトウエア rPHOTOfunSTUDIO 」 を使って、文字（コメント）をプ U ントすることび 
でさます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは] 00枚までです。 

• 切下の場合、タイトル入力でさません。 

-動画 
- 3 D 写真 

-他機で撮暴された画像 


次のページに続く 
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@ 巧を メニユーの 設定ちまは が P4 日） 


が GPS 地名編集 


撮款した時点での位置情報をちとに本機のデータベース内を検索し、還巧でさる候補として他の 
せ名やランドマーク名を表示します。選んだ候補の情報を上書をして化ち情報をを更でをます。 

1 再生メニューか 5 [GPS 地名編集]を還ぶ 

ク ◄/►で [固巧] アイコンの付いた画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


設定 

設定内容 

り戻滿か 6 選択] 

本機データベース内を検索し、他の候補地を表おします。 

1 ▲/ ▼で変更したい項目を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

2 検索結果か 5 候補を選び、 [MENU/SET] を押ず 

• 変更した項目より下位の地名やランドマークは消去されまず。 

(例えば、怖区/郡]を変更した場含は、[町/机や[ランドマーク]は消 
去されます） 

• [マイランドマーク登録] ( P 1 1 0) で登録したランドマーク名を選択し 
た場合は、ランドマーク L ソ外の地名情報は消去されます。 

[直接入力] 

記録された地名やランドマーク名を文字入力機能で変更でさます。 

• 文宇入力のちまについては 83 ページの r 文字を入力する」をお読みください。 

[直前 データのコピー ] 

最後に行った編集内容を他の画像にコピーします。 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 選んだ画像に編集内容がコピーされます。 


• 実行後はメニューを終了してくださし、。 


©ぉ 知5せ 

• 2010年 iU 前に発売された GPS 機能付さの当社製カメラ （ LUMIX ) で撮影された画像は編集でさません。 


戻る 


- 129 - 


次のページに続く 














P 再生 メニユーの 設定ちまは が P 4 日, 


U 文字巧さ込み 


撮款した画像に、撮該曰時、 GPS 機能で記録した地名やランドマーク名、名前、旅行先、トラベル曰 
付などを焼を込むことびでさます。 

1 再生メニューか5 [文字焼を込み]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で設 
定ずる 

•すでに曰付/文字焼さ込みされた画像には、画 
面に[因]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISP .] を押して設定(繰り返す）し、 [ MENU / 

SET ] を押してミ夹定ずる 

•もう一度 [ DISP .] を巧すと設定び解除されます。 

4 ▲/ ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

5 ▲/ ▼で焼き込む項目を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


[1 枚設定] [複数設定] 



□ 文ぞ巧ぎ & み 

巧! 約 J 巧 

^ < も®! 

のぞ巧き込み表讀 

、 、一 一一 «な 

tD 中止 S 巧 «| lS ?7 


◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます: 


戻る 


- 130 - 


次のページに続く 


















@ 再を メニューの 設定ちまは 度 PP4 日） 


6 ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


設定 

設定巧容 

[撮影曰時] 

[曰付]: 年月曰を焼を込みます。 

[曰時]: 年月曰時分を焼さ込みます。 

[OFF] 

[名前] 

[至 i] (個人認罰名）： 

[個人認罰]で登録された名前を焼を込みます。 

[み •/><] (赤ちやん/ペット）： 

シーンモードの[赤ちやん1]/[赤ちやん2]、[ぺット]の名 
前設定で登録された名前を焼を込みます。 

[OFF] 

[旅行先] 

[ON]： [旅行先]で設定された旅行先名を焼さ込みます。 

[OFF] 

[トラベル曰付] 

[ON]： [ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 

[OFF] 

[タイトル] 

[ON]： [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼さ込みます。 

[OFF] 

[国/地域] 

[県/州] 

[巿区/郡] 

[町/村] 

[ランドマーク] 

[緯度/経度] 

[ON]： GPS 機能で記録した地名情報や緯度/経度を焼さ込みます。 

[OFF] 

[センサー情報] 

[ON]： 方位/高度/気圧情報を焼き込みます。 

[OFF] 
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次のページに続く 





















@ 巧をメニューの設定ちまは 度口 P 4 日） 


7 [雨/: u ] を巧ず 

8 ▲で[実行]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了して<ださい。 

◎ぉ知 5せ 

•文字焼さ込みされた画像をプ I 」ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、曰付が重 
なってプ I 」ントされます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは] 00枚までです。 

•文字焼さ込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

* 使用するプ1」ンターによっては文字が切れる場合びありますので、事前にご確認ください。 

• 0.3 M よ0ルさい画像に文字焼さ込みずる場合、文字は読みづら<なりまず。 

• 文字数の多い地名やランドマーク名は、ずべてび焼さ込まれない場含びありまず。 

•しソ下の場合、文字や曰付情報を焼去込むことがで去ません。 

-動画 

-シーンモードの[パノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-曰付/文字焼さ込みされた画像 
-他機で撮影された画像 
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次のページに続く 








@ 巧をメニユーの設定ちまは 度口 P 4 日） 


[ i ] 動画分割 


撮霞した動画を2つに分割でをます。必要な部分と不要な部分を分割したいとをにお勧めです。 

分割ずると、元に戻ずことがでさません。 

1 再生メニューか日[動画分割]を選ぶ 
之 ◄/ ►で分割編集したい動画を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
3 分割したい位置で▲を押ず 

* ちラー度▲を巧すと、続さから動画び再生されます。 

* 一時停止中に ◄/► を巧すと、分割位置の細かい調整をすることがでさ 
ます。 


4 ▼を押ず 

• 確認画面が表おされます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後はメニューを終了してください。 

•分割処理中にカードまたはバッテ I 」一を拖くと、動画び消失するおそれびあります。 

©ぉ 知5せ 

• 他磯で撮影された動画は分割でさない場合びあります。 

•動画の最初や最後のほラでは分割でをない場合びあります。 

• [ MP 4] 動画の場合、分割すると画像の順番び変わります。[カレンダー検索]や[絞り込み再生]の 
[動画のみ]で検索することをお勧めします。 

• 撮影時間び短い動画は分割でさません。 
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次のページに続く 













@ 再をメニユーの設定ちまは ®= P 45 ) 


リサイズ(縮ル）画像サイズ(画素数)をルさくずる 


ホームページ巧やメール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)をルさ< します。 

1 再生メニユーか5[リサイズ(縮ル)]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 画像、サイズを選ぶ 

[1 め設定]選択時 

1 ◄/► で画像を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

2 ◄/ ►でサイズを還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 



[複数設定]選択時 

1 ▲/▼ でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
2 ▲/▼/◄/ ►で画像を還び、 [ D 旧 P .] を巧ず 

• この手順を繰り返し、 [MENU/SET] を巧して決定します。 
• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 



H リサイズ 


©ぉ知らせ 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは] 00枚までです。 

• U サイズ(縮ル）を行ラと画質び粗くなります。 

•他磯で撮影された画像は1」サイズ(縮ル）でさない場合びあります。 
• しソ下の画像は U サイズ(縮ル)でさません。 

-動画 

-シーンモードの[パノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-曰付/文字焼さ込みされた画像 


なのページに続く@ 
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@ 再を メニユーの 設定ちまは 度口 P 4 日） 


イト U ミング(切抜さ）画像を切り抜く 


撮霞した画像の化要な部分を ffi 大して切0巧くことびでさます。 


1 再生メニューか日[トリ S ング(切抜き）]を選ぶ 


2 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
3 ズームボタンと ▲/▼/◄/ ►で切り抜く部分を選ぶ 



ズーム ボタン (T): 
ズーム ポタン (W): 




拡大 
縮か 
移動 


4 [ MENU / SET ] を巧ず 

•確認画面が表おされます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後は^ニューを終了してくださし、。 


©ぉ 知5せ 

• トリミング側抜き）を行うと画質び粗くなります。 

• 他磯で撮影された写真は卜 US ング(切抜さ)でさない場合びあります。 

• しソ下の画像は卜 US ング(切抜さ)でをません。 

-動画 

-シーンモードの[パノラマ]で撮影された写真 
- 3 D 写真 

-曰付/文字焼さ込みされた画像 
-インターバル撮款された写真グループ 

• トリミング彻おさ）を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報は〕ピーされません。 
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次のページに続く 











@ 再をメニユーの設定ちまは 度口 P 4 日） 


★お気に入り 


画儘にマークを付け、お気に入り画儘として設定しておくと、政下のことびできます。 
•お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[絞り込み再生]の[お気に入り]) 

• お気に入りに設定した画儘のみスライドショーする。 

•お気に入りに設定した画像 L ソ外を消去する。（[お気に入り政外を消去]) 

1 再生メニューか目[お気に入り]を選ぶ 

之 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


画像を選び、 [ MENU / SET ] で設 
定ずる 

[1 枚設定] 

[複数設定] 

•ちラー度 [ MENU / SET ] を巧ずと設定が觸除さ 

な 西菌良^^. 

が 並> ^3 

★ お*に入 1) 

れます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


M に!^ 気に入り表 ca 

BSm ■ — 1) • 


Ckm \ 娜 

t3 巧 了 

S 巧 名 L 巧定 /S な 


◄/ ►で選びます。 

▲/▼/◄/► で選びます。 


■ [お気に入り]設定をを解なずる 

1 再生メニユーか日[お気に入り]を選ぶ 

2 ▲/▼で[全解除]を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 


• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行をはメニューを終了してください。 


©ぉ 知5せ 

• 日白日枚まで設定でさます。 

•他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 


なのページに続く@ 
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@ 巧を メニユーの 設定ちまは 度口 P4 日） 


みプリント設定 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプリントするとさに、画像、枚数や曰付プリントを 
指定ずることびでをます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモ U —の画像をお店でプ U ントするときは、カードにコピー （ P 141) してか 5 
[プリント設定]の設定をしてください。 

1 岳生メニューか目[プリント設定]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で [ 1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
3 画像を選び、 [ MENU / SET ] を [1 枚設定] [複数設定] 


► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 

4 ▲/▼ でプリント枚数を設定し、 [MENU/SET] でミ夫定ずる 

•[複数設定]選択時は、手順 3、4 を繰り返してください。（一括設定することはでさません） 

•設定後はメニューを終了してください。 

■ [プリント設定]をを解除する 

1 再生メニューか日[プリント設定]を還ぶ 

2 ▲/▼で[全解除]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表おされます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行をはメニューを終了してください。 


り&ブリントお左 



5おマ * 巧 （を J 夫を 



巧のページに続く @ 
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@ 再生メニューの設定方法は 换 P4 己） 


■ 日付をプリントずる 

プ U ント枚数設定時、[□に P.] を巧すごとに日付プ U ントを設定/解除できます。 

• 日付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによっては日付プ U ントできない場台びあります。詳しくは、 
お店に尋ねるか、プ1」ンターの説明書をお読み < ださい。 

• 曰付/文を焼さ込みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 


◎ぉ知 5せ 

• プ I 」ント枚数は〇〜日日9枚まで設定でさます。 

•プリンターによつては、プ U ンター側の曰付プ U ント設定び優先される場合びありますので、お気をつけく 
ださい。 

•他機で設定した[プ U ント設定]は利用でさない場合びあ0ます。そのとさはすベて解除してから再設定し 
てください。 

♦ 動画はプ U ント設定でさません。 

♦ DCF 規格に準拠していないファイルには設定でさません。 
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次のページに続く 







@ 再をメニユーの設定ちまは 度口 P4 日） 


ひ T 1 プ□テクト 


国像を誤って消去することびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定することびで 
をます。 

1 再生メニューか日[プ□テクト]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 画像を選び、 [ MENU / SET ] で設 
定ずる 

•もう一度 [MENU/SET] を巧ずと設定が辆除さ 
れます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 



■ [プ□テクト]設定をを解おする 

1 再生メニューか日[プ□テクト]を選ぶ 

2 ▲/▼で[を解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

©ぉ 知5せ 

• [プ n テクト]設定は本機政外では無効になる場含びありますので、お気をつけ<ださい。 

•画儘をプ□テクトしても、フオー マッ トした場合は消去されます。 

•画像をプロテクトしなくてを、力ードの書き込み禁止スイッチを 「LOCK」 側にしておくと、消去はされません。 


戻る 
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次のページに続く 
















@ 再をメニユーの設定ちまは 度口 P4 日） 


認証情報編集 


還巧した画像の個人認話に関する情報の絕除や入れ換えびでをます。 

1 再生メニューか5 [認証情報編集]を選ぶ 

2 ▲/▼で[入換え]または[解除]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

3 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

4 ◄/ ►で人物を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


5 ([入換え]還択時) ▲/▼/◄/ ►で人れ換えたい人 
物の画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 確認画面が表おされます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してくださし、。 


◎ぉ知 5せ 

•解除した個人認証に関する情報は元に戻すことびで去ません。 

• 個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴ U —選択](絞り込み再生)の個人認証に分類されません。 
• プ□テクトされた画像は認証情報編集でさません。 



次のページに続く 


戻る 
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@ 再をメニユーの設定ちまは 度口 P4 日） 


陋1画像コピー内蔵メモリーの画像をコピーずる 


撮該した画像データを内蔵;<モリーか5カード、カードか5内蔵;><モリーにコピーすることびで 
をます。 

1 再生メニューか目[画像コピー]を選ぶ 
2 ▲/▼ で画像データのコピー方向を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

[应>画]] (IN 一 SD): 内蔵;><モリーから力ードへ全画像び一括コピーされます。 

[应♦迈] ](SD 一 IN): カードから内蔵メモ U —へ]枚ずつコピーされます。 

◄/► で画儘を選び、 [MENU/SET] を巧してください。 

• 確認画面が表おされます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後はメニューを終了してください。 

• コピー中は電源を切らないで<ださレ。 

©ぉ 知5せ 

• [面脉コピーする画像と同じ名前(フォルター番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、新 
しいフォルダーを作成してコピーします。 

[向巧因]時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、その画像はコピー 
されません。 

• コピーに時間がかかる場合びあります。 

•[プ U ント設定]、[プロテクト]設定または[お気に入り]設定はコピーされません。コピー後に設定し直して 
<ださし、。 

♦ [AVCHD] で撮影された動画はコピーできません。 


戻る 
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テレビで見る 


他の機器 
との接続 


本機で撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 


準備：本機の電源を切0、テレビの電源を切ってお<。 

お使いのテレビの端子を確認して、 

端子に含った接続コードをお使いく 
ださい。接続ずる端子によって画質 
が変わりまず。 


高画質 


A HDMI 端子 映像端子 


1 本機とテレビをつなぐ 

•端子の向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ抜き差ししてくださレ。觸めに差したり、向きを逆 
にすると、端テが変形して故障の原因になります)また、誤った端子には接続しないでください。故障 
の原因になります。 



•付属の AV ケーブ J レ政外は使わないで < ださい。 
• [TV 画面タイプ] (P 已已） を確認してください。 



•当社製 HDMI マイク□ケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： RP-CHEU] 已 （1 .已 m) 

• 液晶モニターに画像は表示されません。 

• 再を機能の一部は制限されます。 

•再生メニュー、6ド5/センサー><ニュー、セットアップ><ニューは使用できません。 

• ビエラ U ンク （HDMI) を使って再生する場合、詳しくは 144 ぺージをお読みください。 


なのページに続く@ 
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2 テレビの電源を入れ、接続ずる端子に合わせてテレビの入力切換を選ぶ 

3 本機の電源を入れ、[田]を巧ず 


® お知5せ 

• [画徹横縦比]によっては、画像の上下やちちに黒い帯び付いて表おされることびあります。 

• 画像の上下の端び切れて表示される場含は、テレビの画面モードの設定を変更してくださし、。 

• AV ケープルと HDMI マイクロケースレを同時に接続しているときは、 HDMI マイク□ケープルからの出力 
び優先されます。 

• US 巨接続ケースレと HDVII マイク□ケースレを同時に接続しているときは、 US 巨接続ケーブルでの接続が 
優先されまず。 

•画儘を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

•画儘び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

• 音声はモノラルで再生されます。 

•方位、高度(水深)、気圧などの環境情報は表示されません。 

• 本磯のスピーカーからは音声は出ません。 

• テレビの取撮説明書ちお読みください。 

•パ’ッテ U — を取り出すときは、先に電源を切って HDMI マイクロケーブルまたは AV ケープルを拖いてか 
ら行ってくださし、。 


SD カードス□ット付さテレビにカードを入れて、撮影した写真を再生することびでさます。 
•テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

• [AVCHD] で撮影した動励ま、 AVCHD の□ゴマークび付いている当社製テレビ（ビエラ）で再をするこ 
とびでさます。 

.バノラマ写真は再生でさない場合びあります。また、バノラマ写真の自動スク□ール再生はでさません。 
• 再生に対応したカードについては、テレビの説明書をお読みください。 
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次のページに続く 






ビエラ U ンク （ HDMI ) を使う 


ビエラリンク （ HDMI)(HDAVI ControlTM ) とは 

•本機と HDMI マイク□ケープル(別売)を使って接続したビエラ U ンク対応機器を自動的に連動させて、 
ビエラの U モコンで簡単に操作でさる機能です。（ずべての操作びでをるちのではありません） 

• ビエラ U ンク （HDMI) は HDMI CEC (Consumer 曰 ectronics 己 oMrol) と呼ばれる業界標準の HDMI に 
よるコント□-ル機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 对応機器との動 
作保証はしておりません。ビエラリンク （HDMI) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書 
をご確認 < ださい。 

•本機は、ビエラ U ンク （HDMI) Ver. 己に対応しています。ビエラ U ンク （HDMI) Ver. 已とは、従来の当 
社製ビエラ U ンク機器にを对応した最新の当社基準です。 （201 1年11月現在） 


準備：[ビエラ U ンク] (P 巳巳) を[日 N] に設定する。 

1 HDMI マイク□ケーブルで、本機とビエラリンク （ HDMI ) に巧応した 
当社製テレビ（ビエラ）をつなぐ （ P 1 42) 

2 本機の電源を入れ、[面]を巧ず 
3 テレビのリモコンで操作ずる 

•画面に表おされる操作アイコンを参考に操作してください。 


戻る 
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次のページに続く 







テレビで見る（続き) 


他の機器 
との接続 


◎ぉ知 5せ 

•動画の音声を再生するには、本磯のスライドショー設定画面で[音設定]を [AUTO] または[音声]に設定し 
て < ださい。 

* テレビに2つ 1U 上の HDMI 入力端子びある場含は、本磯を HDMI1iU 外に接続することをお勧めします。 
■本機のボタンを使っての操作は制限されます。 

■ その他の連動操作について 

電源 OFF 

テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源ち連動して切れます。 

自動入力切換 

*HDMI マイク□ケープルで接続して本磯の電源を入れ、本磯の[田]を押すと、テレビの入力切換を自動で 
本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源び待機状態のとさは自動で電源が入ります。（テレビの r 電 
源オン連動」を r する」に設定している場合） 

•テレビの HDMI 端子によっては、入力切換び自動で切り換わらない場合びあります。そのとをはテレビの U 
モコンを使って入力切換してください。（入力切換の方法はテレビの取撮説明書をお読み<ださい） 

• ビエラ U ンク （HDMI) び正しく働かない場合は、 170 ぺージをご確認ください。 

©お 知5せ 


•お使いのテレビびビエラリンク （HDMI) 対応かわからない 
ときは、接続した当社製テレビにビエラ U ンク （HDMI) の 
□ 3 マークび付いているかご確認いただくか、テレビの取 
扱説明書をお読みください。 



♦ HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 
•当社製 HDMI マイクロケープル(別売)をお使いください。 
-品番: RP-CHEU1 己 （1 .己 m) 



- 14 已一 




3 D 写真を見る 




本機と3□対応テレビを接続して3□記録した写真を再生すると、迫力ある 3D 写真を楽しむこと 
びでさます。 

3□対応の SD カードス□ット付をテレビにカードを入れて、撮影した3□写真を再生することち 
でさます。 


本機で撮影した3□写真を再生でさる機器についての最新情報は、下記サボートヴイトをご確 
認ください。 

http://pan 白 sonic.jp/support/dsc/ 


準備：口 D テレビ出力] (P 己已) を口 □] に設定する。 

HDMI マイク □ケー ブルで本機と 3 D 巧応テレビをつなぎ、再生画面を表示 
ずる （ P 142) 

• [ビエラ U ンク ](P 己己） を [ON] に設定していてビエラ U ンク対応テレビに接続した場合は、テレビの入力 
切換が自動で切り換わり、再生画面び表示されます。詳し<は、 144 ページをお読み<ださし、。 

• 3D 記録された写真には、再を時のサムネイル表示に [3D] び表示されます。 

■ 3 D 記録した写真のみをスライドシヨーで 3 D 再をする 

再生モードの[スライドショー]で [3D] を選んでください。 （P 12日） 

■ 3 D 記録した写真のみを選んで 3 D 再をする 

再生モードの[絞り込み再生]で口 □] を選んでください。 CP122) 

■ 3 D 記録した写真の再生方まを切0換える 

1 3 D 記録した写真を選ぶ 

2 再生モードか5 [2 D /3 D 切換]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず （ P 120) 

• 2□(従来の画儘)で再生されている場合は、 3D に再生方法を切り換えます。 

•3D 撮影写真の視聴中に疲労藤不快感など異常を感じた場合は、 2D で再生してください。 

©ぉ 知5せ 

• 3D の視聴に適さない画像(視差が大さすざるなど)の場合 
-[スライド ショー]: 2D で再をされます 

-[絞り込み再生]: 3D で再生するかの確認画面び表示されます 

• 3D に対応していないテレビで 3D 写真を再生すると、2つの写真び左ちに並んで表示される場合びあります。 

• 3D で撮影した写真を本機の液晶モニターで再生した場合、 2D (従来の画像)で再生されます。 

• 3D 記錄した写真と 2D 記緑した写真を切り換えて再生する場合は、数砂間黒画面び表示されます。 

• 3D 写真のサムネイルを選お時、または 3D 写真再を後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数秒間かか 
0ます。 

• 3D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビが 3D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。簡しくは、テレ 
ビの取扱説明書をお読み<ださい） 

• 3D 再生時は画像の消去はできません。また、セットアップメニュー、日 PS/ センサー六ニュー、再生メニュー、 
再生ズームは使えません。 

• 3D 写真は、バソコンや当社製機器に保存することびできます。 （P147) 
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記録した写真や動画を残す 




本機で記録した写真や動圆ま、そのファイル形式(JPEG、MPC1、AVCH□、^/IP4)によって他の機 
器への取り込み方法び異なります。お使いの機器により、 ITF の方法をお選びください。 


SD 力ー ドをレコーダーに入れてダビングずる 


をファイル形式に巧応した当社製機器(ブルーレイディスクレ 
コーダーなど)を使ってダビングずることができまず。 

対応機器については、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http://p 白 n 曰 soni 己 . jp/support/ds 巳 / 


□ 


• ダビングや再生ち法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。 


AV ヶーブルを使って再生映像をダビングずる 


本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなどを使い、ブルー 
レイディスクや DVD ディスク、 A — ドディスク、ビデオなどにダビングします。 

八イビジョン対応機器切外でち再生でさるので、ダビングして配る場合などに便利です。このとを 
映儘は八イビジョンではなく、標準の画質になります。 


2 

3 


本機と録画機を AV ケーブル(付属)で 
接続ずる 

本機で再生を始める 
録画機で録画を始める 

* 緑画(ダビング)を終了するとをは、録画磯の緑 
画を停止したあと、本磯の再生を停止して < だ 
さい。 



録画機 


AV ケーブル(付属 ）I 


◎ぉ知 5せ 

•横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本磯の [TV 画面タイス （P 已已) を [4:3] に設定してダビン 
グしてください。 [16: 日]に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長の映儘になります。 
•ダビング時は本機の PISP.] を巧し、画面表示を消しておくことをお勧めします。 

♦ ダビングや再生ち法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。 
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次のページに続く 


































あ録した写真や動画を残ず （続き) 


他の機器 
との接続 


rPHOTOfunSTUDIOJ を使ってパソコンにコピーずる 


CD-R 日 M (付属)のソフトウエア rPH 日 T 日 funSTUDIO」 を使うと、 
本機で記録したすべての形式の写真や動画をパソコンに保存する 
ことびでさます。 



1 お使いのパソコンに rPHOTOfunSTUDIOJ をインス! -- ルずる 

• 動作環境やインストールについて、詳しくは「取扱説明書基本操作編」をお読みください。 

2 本機とパソコンを接続する 

• 接続のしかたについては、 1己0 ページの「写真、 [MP4] 動画を取り込む ([AVCHD] 動画 UI 外)」をお読 
みください。 

3 rPHOTOfunSTUDIOJ を使って画像をパソコンにコピーする 

•詳しくは rPHOTOfunSTLOl 日」の取扱説明書 (PDF) をお読みください。 


©ぉ 知5せ 

• 取り込んだファイルやフオルターを、 Windows のエクスプ □- ラーなどで消去や移動などを行わないで 
ください。 rPHOTOfunSTLOO」 を使って再生、編集などびできなくなります。 
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パソコンと接続する 




本機をパソコンと接続すると、本機の画儘をパソコンに取り込むことなどびでをます。 

• お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むことちでさます。詳しくは、バソコンの 
説明書をお読み < ださし、。 

• SDXC メモリーカードにパソコンが巧応していない場合、フォーマットを促ずメッセージび表示されるこ 
とがあります。(撮影した画像が消去されまずので、フォーマットしないでください)カードを認識しない場 
合は、下記のサポートサイトをご覧ください。 

http://panasonlc.jp/support/sd_w/ 

•取り込んだ画像はプ U ントやゾール送信などにお使いいただけます。 CD-ROM (付属)のソフトウエア 
「PHOTOfunSTUDIO」 を使うと便利です。 

• CD-ROM (付属)のソフトウエアや動作環境、インストールなど詳しくは、「取扱説明書基本操作編」をお読 
み < ださい。 

■巧 用でさるパソコン 

マスストレージデバイス(大容量記憶装置)を認識できるパソコンに接続することびでをます。 

• Windows の場合： Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 /Windows Me 

• Mac の場合： 日 SX vlO.l 〜 vlO.7 


AVCHD 動画は、ファイルやフオルダーのコピーでは正しく取り込めない場合びあります。 

• Windows の場含、 AVCHD 動画は必ず巳 D-R0M (付属)の! "PHOT 日 funSTLOO」 を使って取り込ん 
で < ださい。 

• Mac の場合、 AVCHD 動励ま 「iMovie’ 11」を使って取り込むことができます。 

(iMovie’ ]] の詳細は、 Apple にお問い合わせください） 
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次のページに続く 







バソコジと接続ずる （続き） 




写真、 [ MP 4] 動画を取り込む （[ AVCHD ] 動画ムソタわ 


準備：本機とパソコンの電源を入れる。 

内蔵;><モリーの画像を使ラとさは、カードを振いておく。 

1 USB 接続ケーブル(付属)で本機とパソコンをつなぐ 

•端テの向きを確認して、プラグを持ってまっすぐ拖き差ししてください(向きを逆にすると、端テが変お 
して故障の原因になります)。また、誤った端テには接続しないでください。故障の原因になります。 
•付属の USB 接続ケーブル■(外は使わないでください。故障の原因になりまず。 


バソコン 




2 ▲/ ▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を J 甲ず 

•セットアップメニューで [US 巨モード] (P 己己） を [P 口に設定しておくと、 [US 日モード]の選択画面 
は表示されず、自動的に PC と接続します。 

• [USB モード]を [PictBridge(PTP)] にして接続した場台、バソコンの画面にメッセージび表おされるこ 
とびあります。[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、安をに US 日接続ケープルを取りがし (P1 己 1)、 
[USB モード]を [PC] に設定し直してください。 

3 パソコンを操作ずる 

* 取り込みたい画像の入っているフォルダーやファイルを、バソコン上の別のフオルターにドラッグ 
アンドドロップすると、パソコンに画像を保存することびでさます。 


◎ぉ知 5せ 

•十分に充電されたバッテI」一または AC アダプター(別売: DMW-AC 己)を使用してください。接続中にバッ 
テ1」一残量びかなくなると、警告音び鳴ります。 

「安全に USB 接続ケープルを取りがず」 （P1 日 1) をお読みのラえ、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 
データび破壊されるおそれびあります。 

• AC アダプター(別売)を抜き差しする場含は、本機の電源を切ってから巧ってください。 

•力ード/バッテ U- の抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケースレを拖いてから行ってください。データが 
破壊されるおそれびあります。 


なのページに続く@ 
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パソコンと接続する （続き） 




■ 内蔵メモリー/力ードの中をパソコンで見る（フオルダー憤造） 

Windows の場合：「コンピューター」にドライブ(「リムーパブルディスク J) を表示 
Mac の場合： デスクトップ上にドライブ ( rLUMIXjjNOJMAMEj または r ち称未設定」） 

を表示 


-内商メモリー 
. 力ード 


-[dcim| 


H 100 PANA] 


煙 


PANA 


-P1 00000 1..JPG 

包 〇 

-P1000002.JPG 

-P1000999.JPG 
H 101 PANA 」 


4999 PANAI 
HMISCl 
-jPRIVATEj 

HavchdI 

L-|ad lumix| 

て LUMIXUP.EXE 


DCIM ： 画像 

O フォルダー番号 
Q ファイル番号 
0 JPG ： 写真 

l \/ IP 4： MP 4 動画 


MPO ： 3 D 写真 


MISC ： 

AVCHD ： 

LOG : 

AD 丄 UMIX ; 

LUMIXUP.EXE 


DPOF プ U ント 
お気に入り 
AVCHD 動画 
高度履歴 

WE 日アップ□-ド用 
アップ□ードツール 
(LUMIX WEB アップ□ーダー) 


※内蔵メモ U —には作成されません。 

m 下の場合に撮該すると新しいフォルダーび作成されます。 
• セットアップメニューの[番号 U セット] ( P 己 4) 実行後 
• 同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合 
(他社の力六ラで撮影した場合など） 

• フォルダー内にファイル番号999の画像びある場合 


■ 安をに USB 接続ケーブルを取0かす 

バソコンの画面でタスクトレイの 「 ■ の」 アイコンを選び、口 MC-FT4 の取り出し」をクリックずる 
•お使いのバソコンの設定によっては 75^ アイコンび表示されない場合びあります。 

•アイコンび表示されていない場をは、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]が表示されていないこと 
を確認してから取り外してください。 


■ PTP モードで接続する 

( Windows ® XP/Windows Vista @/ Windows ⑤ 7 /Mac OS X のみ） 

[us 巨モード]を [ PictBrid 呂 e ( PTP )] にしてください。 

• カードからパソコンへの読み込みのみ巧能です。 

• PTP モードでカードの中に1000枚 iU 上の画像びあると、取り込めない場合びあります。 

• PTP モードで、動画は再生でさません。 


なのページに続く@ 
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バソコジと接続ずる （続き） 




画像を共有サイトへアップ□ー ドずる 


アップ□ー ドツール (LUMIX WEB アップ□ーダー)を使って、写真や動画を画像共有サイト 
(LUMIX CLU 日 ( PicMate)/Facebook ぺ ouTube ) へアップ□-ドします。また 、 [LUMIX 
CLU 巨 ( PicMate )」 を経由して、他の画儘共有サイトに画像を送信することもできます。 
パソコンに画像を取り込んだり、専用のソフトウェアをインス!-ールする必要びないので、ネット 
ワーク接続されたパソコンさえあれば、が出先などでを簡単に画儘をアップ□ー ドすることびで 
さます。 

• Windows XP/Windows Vista/Windows 7のバソコンにのみ対応しています。 

•詳しくは 、 LUMIX WE 巨アップ □- ダーの取扱説明書 ( PDF ) をお読みください。 

準備： [ WEB アップ□-ド設定] ( P 126) で、アップ□-ドする画儘を設定しておく。 

パソコンをインターネットに接続する。 

利用する画像共有サイトにてアカウントを作成し、□グイン情報を用意しておく。 

LUMIX CLU 巨 ( PicMate ) 経由で他の画像共有サイトに画像を送信する場合は、利用する 
画像共有サイトを LUMIX CLU 目 ( PicMate ) で登録しておく。 


1 rLUMIXUP.EXE」 をダブルクリックして起動ずる （P151) 

• C □书 0 M (付属)のソフトウエア rPHOTOfunSTUDIO 」 がインス I ルされている場を、アップ □- 
ドツール (LUMIX WEB アップ n - ダー)が自動的に起動することびありまず。 

2 アップ□ード巧を還ぶ 

*バソコンに表示される画面の指示に従って、政降の操作をしてください。 


©ぉ 知5せ 

• LUMIX CLUB (円 cMate ) につし、て 

-デジタルカメラで撮影した画像を共ち•公開して楽しむ、 SNS 型画像共有サイトです。 

詳しくは 、 LUMIX CLUB (円 cMate ) のサイトをご覧くださし、。 

http :// lumixclub.panason に. net / jpn / 

• YouTube および Facebook のサービスおよび仕様変更に巧して、将来にわたって動作保証をするものでは 
ありません。利用でさるサービス内容や画面は予告なく変更になることびあります。（本サービスは、 
20 ]] 年12月]曰現在のちのです） 

•著作権により保護されている画像は、ご自身び権利を有しているか、関係する権利者から許可を得ている場 
合を除いてアップ□ー ドしないでください。 

•画像には、タイトル、撮影日時、 GPS 機能を有したカメラで撮影されたに置情報など、個人を特定ずる情報 
び含まれる場合があります。画像共有サイトに画像をアップ□ー ドする際は、よくご確認のラえ、アップ 
□ー ドして<ださい。 
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プ IJ ントする 


他の機器 
との接続 


円 ctBridge に対応したプリンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプ U ントする画像を選 
おしたり、プ U ント開始を指示することびでをます。 

• お使いのプ U ンターによつては、取り出したカードから直接プ U ントすることもでさます。 

詳しくは、プ I 」ンターの説明書をお読みくださし、。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画儘をプ U ントするとをは、カードを振いておく。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 

1 USB 接続ケーブル(付属)で本機とプリンターをつなぐ 

•端テの向去を確認して、プラグを持ってまっすぐ拖を差しして < ださい(向さを逆にすると、端子び変お 
して故障の原因になります)。また、誤った端テには接続しないでくださレ。故障の原因になります。 
•付属の USB 接続ケーブル■(外は使わないでください。故障の原因になります。 



2 ▲/▼で[円 ct 巨 rid 邑 e ( PTP )] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


©ぉ 知5せ 

•十分に充電されたバッテ U - または A 巳アダプター(別売: DMW-AC 已）を使用してください。接続中にバッ 
テ U —残量び少なくなった場合は、警告音が鳴ります。すぐにプ U ントを中止してください。プ U ント中 iU 
外のとさは、 US 目接続ケープルを抜いてくださレ。 

• [5^] (ケープル切断禁止アイコン)表示中は、 US 日接続ケーブルを抜かないでください。（プ U ンターに 
よって表示されない場合びあります） 

• AC アダプター側売)を旅き差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。 

•カード/バッテ U —の抜さ差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。 

♦ 動画はプ U ントでさません。 


なのページに続く@ 
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画像を選んで 1 枚ずつプリントずる 


1 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


|1か| か 

欄 


ぐ KW 

励於列鳥 



2 ▲で[プリント開始]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

* プリント開始前に設定でさる項目については] 已已 ページをお読みくだ 
さし、。 

* プリント終了後、 US 巨接続ケースレを抜いてください。 



複数の画像を選んでプリントずる 


1 ▲を巧ず 

2 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ1」ントします。 

• ▲/▼/◄/► で画像を選び、 [ DISP .] を巧してください。 

(もう一度四 SP .] を巧すと設定び解除されまず） 

•選択が終了したら [ MENU / SET ] を巧してください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プ U ント設定 
( DPOF ) 

[プリント設定]で設定 ( P 1 37) された画像のみをプ U ントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 ( P 136) された画像のみをプリントします。 


3 ▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• プ U ント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプ U ントして< ださい。 
• プ U ント開始前に設定でさる項目については 1曰目 ページをお読みください。 

• プ|」ント終了後、 US 巨接続ケーブルを旅いてくださし、。 


なのページに続く@ 
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プ u ントずる （続き) 


他の機器 
との接続 


プ U ントのさ種設定 


r 画像を選んで1枚ずつプリントずる」の手順 2、 または r 複数の画像を選んでプリントずる」の手 
順 3 の画面で、それぞれの項目を選んで設定してください。 

•本機び対応していない用紙サイスやレイアウト設定でプ1」ントしたレ場をは、本機の用紙サイズ、レイアウト設 
志を[み]にして、プ U ンター側で設定してください。簡しくはプリンターの説明書をお読みください） 

•[プ U ント設定 ( DPOF )] 選択時には、[日付プ U ント]と[プ U ント枚数]の項目は表示されません。 


日付プリント 


項目 

設定内容 

ON 

曰付プ U ントされまず。 

OFF 

曰付プ U ントされません。 


• プリンターび日付プ U ントに对応していない場合は、日付をプ U ントすることびできません。 

• プ1」ンターによっては、プ I 」ンター側の曰付プ U ント設定び優先される場合びありますので、お気をつけく 
ださい。 

• 曰付/文字焼さ込みされた画像をプ I 」ントずる場合、日付プ I 」ントを指定すると、日付び重なってプリント 
されますので、曰付プ U ントを [ OF 鬥にしてください。 


_プリント枚数 _ 

プ U ントする枚数(最大999枚まで)を設定でをます。 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定が優先されま 
す。 

L /3 .已 "X 巳" 

89 mmx 127 mm 

2 L / 百 'X ア' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

1巨：日 

101 .日 mmx 180 .己 mm 

A 4 

210 mmx 2 日 7 mm 


項目 

設定内容 

A 3 

297 mmx 420 mm 

1 Ox 1 已 cm 

100 mmx 1已〇 mm 

4 "x 己" 

101 .6 mmx 152.4 mm 

目" X 10" 

203.2 mmx 2 己 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

54 mmx 8 己. 6 mm 


• プ|」ンターび对応していない用紙サイズは表示されません。 


次のページに続く 
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レイアウト(本機で設定可能なレイアウト） 


項目 

設定巧容 

田田 

吕面印刷 

置昌 

4面印刷 


項目 

設定内客 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1面縁なし印刷 

国 

1面縁あり印刷 


• プ I 」ンターび対応していない場合は、選択でをない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷ずる場合 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦目]、[プ U ント枚数]を4枚 
に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場合 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦目]、[プ U ント枚 
数]を1枚に設定してください。 

©ぉ 知5せ 

• プ U ント中にオレンジ色の [♦] び表示されたと去は、プ U ンターからエラーメッセージを受け取っていま 
す。プ1」ント終了後にプ U ンターに異常びないか確認してください。 

• プ1」ント枚数び多い場合、複数回に分けてプ U ントされることびあります。このとさ、残り枚数の表示は設 
定枚数と異なります。 



日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続して、プ 
U ントするだけで曰付プ U ントびできます。 

• CD - ROM (付属)のソフトウエア rPHOTOfunSTUDIO 」 を使って日付プ I 」 
ントすることびでさます。 


《曰付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては曰付プリント 
でさない場合がありまず。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明 
書をお読み < ださし、。 


なのページに続く@ 
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別売品のご紹介 


その他- 

Q&A 


品名 

品番 

バッテ1」ーパック 

DMW-BCFIO 

DC カプラー‘^ 

A 巳アダプター^ 

DMW - DCC 4 

DMW-AC 己 

* AC アダプターを使ラと、電源コンセントから本機に電力を供給して撮影 
または再生びで击ます。 

•必ず本磯専用の AC アダプターおよび DC カプラーを使用してください。 
それな外を使用すると、故障の原因になることびあります。 


《 DC カプラーと AC アダプターは、必ずセツトでお買い求めください。 
単ミちでは使用でをません。 


■ AC アダプターを取0付ける 

〇側面扉を開く 

0 DC カプラーを向さに気をつけて入れる 
〇 AC アダプターを電源コンセントに差し込む 
〇 AC アダプターを DC カプラーの [DC IN ] 端テに接続 
する 



• AC アダプター接続時は側面扉を閉じることびでさません。 

•兰脚の種類によっては、 DC カプラー接続時に取り付けることびでさないちのびあります。 

•AC アダプター接続時はケープルや手の重みで側面扉に負荷をかけないよラにしてください。 

破損の原因になります。 

• AC アダプター接続時に、ケーブルび引っぱ6れると DC カプラーび本機から巧け出るおそれびありまずの 
でお気をつけください。 

• DC カプラーを取り出すとさは、先に電源を切って AC アダプターを抜いてから行ってください。 

• AC アダプターおよび DC カプラーの取扱説明書をお読みくださし、。 

• AC アダプター接続時は防水/防じん機能は働さません。 
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別売品のご紹な （続き） 


品名 

品番 

ソフトケース 

DMW - CFT 1 

DMW - CFT 2 

フローティングストラップ 

DMW - FST 1 

シ1」コンジャケット 

DMW - CFT 3 

マ1」ンケース 

DMW - MCFT 3 

HDMI マイクロケーブル 

RP - CHEU ] 已 


マ U ンケース、フ□ーティングストラップおよびシ U コンジャケット政がは防水には対応してい 
ません。 

記載の品番は2日12年1月現在のちのです。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 

別売品は販売店でお買いまめいただけます。 

Pana 〉 en 化 

パナソニックの家電製品直販サイト r パナセンス」で 

お買いホめいただけるちのちあります。 


詳しくは r パナセンス」のサイトをご覧ください。 

因因 
か凌がの 

http ;// club . panasonic . jp / mall / sense / 


携帯電話か日わお買い求めいただけます。 

囚 3^^ 

http :// p - mp . jp / cpm / 
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海外旅行巧で使ラ 


その他- 

Q&A 


チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、海が旅巧等での 
一時的な使用は問題ありません。 

•電源電圧（100 V〜240 V)、電源周波数(已〇 Hz、 60 Hz) でご使用いただけます。 

•市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要でず。 

■ 変巧プラグの付け方 

• ご使用にならないとさは変換プラグを AC コンセントから外して 
<ださし、。 


■ をな国、化域の代表的な電源コンセントのタイプ 


化ホ 

4案 i 力 A 

カナタ A 

ノ、ワイ A 


3-□ッパ 

ィ判ス 語' 

イタ IJ ア C 

オースト U ア巳 . SE 

オランダ C.SE 

A. 日. 

ギリシャ B 3. C . 

SE 

スィス 推 E 

Wi- デン置置. 

スペイン 会产 

デンマーク C 

ドィッ A.C. 

ノルウェー C 

八ンガ U - C 

フィンランド B.C 

つラン7 会^- 

ベルギー SE. 

□シ7 含^. 


アジア 

V-. L； B . BF . 

イソト B 3 .C 

ィンドネシ7 gll ' 

シ V 方ポール胃至 F . 

タィ を日 F - 

大辑民 H 含^. 

■巧 A.VJ, 

Q 胃 0 

中ま人民 ォベて 

巧巧国 3 W ： 

フイリピン A .0 

べレ丄 f A . BF . 

へトナム C , SE 

香港特別 B . BF . 

行政区 B 3 .C 

マカオ特別 B . BF . 
行®区 B 3 .C 

マレ—シマ B . Bf . 

ィぃバ B 3 .C 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイパン島 A 

トンガ 0 

品ジ - 0 

つ ィジ-台昔 

中南米 

アルゼンチン 〇层.一. 

フェルトリコ告 BF . 

プ5ジル 鲁 e' 

メキシコ 会戸 


中東•アフリカ 

アラブ首長国 B . BF . 
連邦 己3 

エジプト 麗ろ 

クウェート 胃.日 3. 

トルコ ale 

南アフリカ B . BF . 
巧巧国 B 3 .C 

モ□ッコ 登旷 



A 

己 

BF 

己 3 

C 

SE 

0 

タイフ 

アメリカンタイプ 

U.K. タイフ 

3— □ピアンタイプ 

トスタち」ァジ 

つンセント 

m 

© 

0 

四 

回 

〇 

© 

◎ 

フラグ 
巧状 

不要です 


1*1 

A 

凸 

a 

0 


■ 時計をおか旅行巧の時刻に合わせる 

セットアップメニユーの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り換わります。 
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その他- 

Q&A 


液晶 モニターの 表: 



液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態をおしています。 

撮影時 


31- 
30- 
29- 
28- 
27- 
26- 
2已- 
24- 


1 2 34己6789 

二 I: 


腔] 楓涵 i j な4|占 

T 讀 


™ ，抽 

㈱ 嫩2>麗 

為 


-□輪 




嘴吗-_ 

mm ~ 

田'暴 


鹽 3 

’ I 

間か％墙 

23 22己1201918 


がが 


-10 

-11 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 


1 撮影モード 

2 撮影モード ( 動画撮影時） （ P 1 日 2 ) 
画質設定 (P 102 ) 

記録画素数 (P 8 己） 

逆光補正 (P 36 ): 因 
3 クオ U ティ （ P 86 ) 

4 フラッシュモード （ P 日 1 ) 

LED ライト （ P 己 2 ): ミ防 
己手ブレ補正 (P 1 日日） 

手プレ警告 (P 3 日）： リ回り 
6 巧ワイトバランス （ PS 8 ) 

7 カラーモード （ P 日日） 

ブレピタモード (P 37 ): 【 ( 8 )) 

8 AF マク □ 撮影 (P 己 4 ) 

ズームマク □ 撮影 (P 64 ): 、俄 
目バッテ U- 残量 （ P 21 ) 

10 連写 (P 9 已） 

オートプラケット （ P 己 7 ):& 

11 GPS(P 10 巨） 

12 GPS の測位中 (P] 日 6 ): 进 
13 暗部補正 (P 92 ) 

14 ヒストグラム表示 （ P 己 1 ) 

15 風音低減 (P 103 ) 

16 トラベル経過日数 (P 49 ) 

旅行先 (P 49 ) 

名前 (P 77 ) 

月齢 / 年齢 (P 77 ) 

現在曰時 

地名情報 (P 106 . 107 ) 


ワールドタイム （ P 48 ): ゾ 
ズーム表示 (P 日目） 



17 シャッタースピード （ P 33 ) 

下限シャッター速度 （ P 日 3 ) : 1 
18 AF エ U ア （ P 34 ) 

スポット AF エ U ア （ P 日日 ）：!:] 

19 絞り値 (P 33 ) 

20 ISO 感度 (P 87 ) 

21 セルフタイマーモード （ P 目己） 
インターバル撮影 （ P 日己）： 网 I 
22 追尾 AF(Pm) 

AF 補助光 (P 目 9):AF み 
23露出補正 （P 巨色） 

24 記録経過時間 （ P 38 ):XXhXXmXXs 《 
25 液晶モード ’ （ P 己 0 ) 

液晶パワーセープ (P 己 3 ): 画 
26 高度履歴の取得中 （ P] 14 ) 

27 日付焼き込み （ PlOl) 

28 記録動作 
29 内蔵 ^ モ U-(P 2 己） 

カード (P 2 日） ：岂 ( 記録時のみ表示 ) 
30 フォー カス （ P 34 ) 

31 記録可能枚数 （ P 27 ) 

記録可能時間 （ P 27 、 38 ): 

残 XXhXXmXXs 《 

《 h は 「 hour 腑間)」、 m は 「 minute (分)」、 

S は 「second (砂)」を省略した表示です。 
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次のページに続く 


















液晶 モニター のま 巧 （続き） 




再生時 

1234已 6 789 



1再生モード （ P 120) 

2プ□テクト （ P 13 日） 

3お気に入り表示 （ P 136) 

4曰付/文字焼を込み済み表示 
( P 10 K 130) 

己カラーモード （ P 日日） 

巨かんたんレタッチ済み （ P ] 2已） 

7記録画素数 ( P 8 己） 

8クオリティ （ P 8 目） 

目バッテ U - 残量 （ P 21) 

10画像番号 
I -ータル枚数 

再生経過時間 （ P 42) : XXhXXmXXs 《1 
11 GPS ( P 1 白 7) 

12ヒストグラム表示 （ P 己 1) 

13プ U ント枚数 ( P 137) 

14インターバル撮影された写真の 
1枚再生 ( P 日の 
15旅行先 ( P 4 日） 

撮影情報 ( P 58) 

名前 （ P 77、82) 

月齢/年齢※2 ( P 77、82) 

タイトル ( P 128) 

地名情報 ( P 1 日6、1日 7) 


16かんたんレタッチ （ P ] 2己） 

動画再生 ( P 42) 

パノラマ再生 （ P 7 己） 

インターバル撮影された写真の 
連続再生 ( P 98) 

17トラベル経過日数 （ P 49) 

撮影曰時 

ワールドタイム （ P 48):。" 

18 ノくワ ー LCDCP 已 0) 

液晶パワーセーブ ( P 巳 3): 画 
19フオルダー•ファイル番号 （ P 1 已 1) 

20動画記録時間 ( P 42)： XXhXXmXXs 《 1 
21画質設定 ( P 102) 

インターバル撮影された写真 
グループ ( P 目 8): 國 
22内蔵メモリー ( P 2 己） 

ケープル切断禁止アイコン （ P 1 已 3) 

《1 h は巾 our (時亂」、 m は 「 minute (分)」、 

S は「 second (砂)」を省略した表示です。 

《2地名情報またはトラベル経過曰数が表おされ 
ているとさは、月齢/年齢は表示されません。 
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メッセージ表示 




確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


:ージ 原因•巧策 


この場所では GPS 機能は使用で 
さません 

中国および中国と隣接する周辺国の国境付近で GPS び働かない場 
合があります。 （20] 1年12月現在） 

この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解賺してから ( P 1 3日) 消去をしてください。 

消去でさない画像びあります/ 

この画像は消去でさません 

DCF 規格に準拠していない画像はミ肖去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本磯でフォーマット 
( P 已 6) してください。 

この画像には設定でさません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル入力]、[文宇焼さ込 
み]、[プ U ント設定]びでさません。 

内蔵メモリー残量がありません/ 
メモリーカード残量がありません/ 

内蔵メモリー残量が不足しています/ 
メモリーカード残量が不足していまず 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びありません。 
内蔵>^モ|」一からカードへコピーしている場合(一括コピー)、カー 
ドの空さ容量びなくなるまで画像はコピーされています。 

コピーでさない画像があ0ました/ 
画像をコピーずることびできませ 
んでした 

U (下の画像はコピーでさません。 

* コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合(カード 
から内蔵メモ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していなし、ファイル 

また、本機总外で撮影した画像や編集された画像はコピーでをない 
場合びあります。 

内蔵メモリーエラー/ 

フオーマットしますか？ 

バソコンでフォーマットした場合など、このメッセージび表示され 
ます。本機でフォーマット （ P 已 6) し直してください。データは消ま 
されます。 

メモリーカードエラー 
本機では使えないが態でず。 

フオーマットしますか？ 

本磯では使用でさないフォーマットです。 

• 別のカードを入れてお試しくださし、。 

* バソコンなどを使って必要なデータを保存してから本磯で 
フォーマット （ P 已日） し直してください。 

データは消去されます。 

電源を入れ直してください/ 
システムエラー 

レンズが正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、電源を 
入れ直して < ださい。それでち表示される場合は、お買い上げの販 
売店にご連絡くださし、。 
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メッセージ 表示（続き） 


-ジ 原因•巧策 


メモリーカードエラー/ 

カードのパラメータが異苗です/こ 
のカードは使用できません 

本微こ対応した力ードをお使いください。 （ P 2 己） 

• SD メモ U - 力ード(日 M 日〜2 G 日） 

• SDHC メモ U — 力ード (4 G 日〜32 G 巨） 

• SDXC 方モ U — 力ード (48 G 己、巨4 G 日） 

カードを入れ直してください/ 

別のカードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。ちラー度カードを入れ直し 
て < ださい。 

• miniSD 力ード/ microSD 力ード/ micraSDH 巳力一问ま、必ずア 
ダプターに入れてから本機に挿入してください。 

• 別のカードを入れてお試しくださし、。 

リードエラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

* データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源を切って 
からカードを抜いて<ださい。再度カードを入れ、電源を入れて 
記録または読み込みして< ださい。 

• カードび破壊されている可能性があります。 

• 別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度不足のため記 
録を終了しました 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラスが r 口 ass 4」 政上のカード 
を使用して < ださし、。 

• rciass 4」 UI 上のカードを使用してを停止した場含は、データ書 
去込み速度び低下しているので、バックアップをとりフォーマッ 
卜 （ P 己已) することをお勧めします。 

カードの種類によっては、逮中で動画撮影が終了する場合びあり 
まず。 

放送ち式 (NTSC/PAL) の異なる 
データび存在するため、記録でさ 
ません 

•バソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマッ 
卜 （ P 已巨） してくださし、。 

• 別のカードを入れてお試しください。 

フオルダーを作成でさません 

使用でさるフォルダー番号びな < なったため、フォルダーを作成で 
さません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機でフォー 
マット （ P 已 6) してください。フォーマットを行ったあとにセット 
アップ>^ニューの[番号リセット]を実行すると、フォルダー番号 
び100に U セットされまず。 （ P 已 4) 
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その他- 

メッセージ表お（続き） 


Q&A 

L _ 

_ J 


:ージ 原因•巧策 


16:日 TV 用で出力しまず/ 

4:3 TV 用で出力しまず 

• [ TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメニューで 
変更してくださし' 1 d ( P 己己） 

• USB 接続ケープルが本磯のみに接続された場合を、メッセージ 
が表示されます。 

US 日接続ケーブルのちラー方をパソコンやプ1」ンターに接続す 
ると、この>^ツセージは消えまず。 （ P 1 已日、 153) 

情報取得中のため、編集操作はで 
さません 

インターパル撮影をした写真グループ内の写真をパソコンや他磯 
で消去したりファイル名を変更をしたりしたカードを本磯に入れ 
ると、自動的に新しい情報を取得してグループの再構成を行いま 
す。画像ファイルが多いと再生画面に情報取得中アイコン 
が長時間表おされることびあり、その間消去や再生;^ 
ニューの使用はでをません。 

•情報取得中に電源を切った場合、それまでに情報を取得でさた写 
真のみびグループとして保存されます。再度電源を入れると情報 
取得び継続して再開されます。 

撮影でさませんでした 

• 3 D 撮影時、撮影場所が暗すぎる、日月るすざる、または濃淡の少な 
い被写体の場含、撮影でをない場合があります。 

このバッテリーは使えません 

• バナソニック純正品のバッテ1」一をお使いくださし'1。それでち表 
示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡くださし、。 

* バッテ U —の端テ部が巧れている場合は、端子部のごみなどを取 
0除いて < ださい。 

扉が確実に閉じ6れていることを 
確認してぐださい。浸水による故 
障の原因となります。 

•詳しくは、 24 ぺージの「浸水防止の警告メッセージ表示について」 

をお読みください。 
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& A 故障かな？と思った5 




まず、 liTF の方法 ( P 1 巨己〜 172) をお試しください。 


それでも辭決できない場合は、 セッ ト アップメニューの簡定リセッ ト] ( P 己 4) を行うと润犬び 
改善する場合びあります。 

これ5の処置をしてち直5ないとさは、取扱説明書基本操作編の r 保証とアフターサービス」を 
お読みください。 

■バッ テ IJ —、 電源について 


Q 慣刚 

A 個答） 

電源を入れてち動作しな 
し、またはずぐに切れる。 

•バッテ U —び消拜しています。充電してくださし、。 

•電源を入れたまま放置しているとバッテ1」一は消耗します。 

一[エコモード] ( P 巳 3) を使ラなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源が勝手に切れる。 

• ビエラ U ンク （ HDMI ) 対応のテレビと HDMI マイク□ケーブル刷売)で接続 
した場を、テレビの1」モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源ち連 
動して切れます。 

ービエラ U ンク （ HDMI ) を使用しない場をは、本磯の[ビエラ U ン 
ク]を[日 FF ] に設定してくださし、。 （ P 已已） 

側面扉び閉じない。 

* バッテリーの向きに気をつけて、□ック音びするまで確実に興まで挿入し、パッテ 
U - にレバーびかかっていることを確認してください。 （ P 23) 


■ GPS にごいて 


Q 慣刚 

A 個答） 

測位でさない 

•[ GPS 設定]が [ OFF ] になっている。 （ P 10 己） 

•屋内やビルの近 < など、撮影する罵境によって GPS 衛星からの電波を正し 
<受信でさない場合びあります。 （ P 1 04) 

- 屋外の空のひらけた場巧で6ド5アンテナを上空に向け、力；><ラをしば 
らく静止した状態で使用することをお勧めします。 

電源を切つているとを 
に、 GPS 動作ランプび点 
打ずる。 

•[ GPS 設定]び [ ON ] になっている。 

一 飛巧磯の機内や病院などで電源を切るときは、 [ GPS 設定]を [ OFF ] また 
は[機巧モード]を [ ON ] にしてください。 CP 119) 

測位に時間びかかる 

* 初めて使ラ場合やしばらく使わなかった場合は、数分かかる場をびあります。 

• 通常、2分政巧に測位でさますび、白 PS 衛星の位置は変化するため、撮影す 
る場所や環境によっては時間びかかる場合びあります。 

• GPS 衛星からの電波が受信しにくい環境では、測位に時間びかかります。 
( P 104) 

地ち情報と撮影した場所 
び違ラ 

• 電源を入れた直後または GPS のアイコンび [] 切外のとさは、現在の位 
置と本機に記憶されている地名情報び大さ < 異なる場合があります。 

• 地名情報に [ P 1] び表示されているとさは、撮影前に他の候補地に変更でさ 
ます。 （ P 10日） 

地名情報が表示されない 

•付近にランドマークなどび存在しない場合や、本機のデータベースに情報 
が登録されていない場含、[- -] と表示されます。 （ P 1 07) 

一 再生時に [ GPS 地名編集]で地をなどを入力できまず。 （ P 129) 


次のページに続く 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ 撮影について 


Q 慣剛 

A 個答） 

画像が撮れない。 

•内蔵メモ1」一またはカードの方モ U —残量はありますか？ 

- 不要な画像を消去して容量を増やしてください。 CP 44) 

•容量の大さなカードをご使用の場合は、電源を入れたあとしばらくの間撮 
影で去ないことびあります。 

撮影した画像が白っぽし、。 

• レンズに指紋などの巧れがつくと画像び白っぽ<なることびあります。 

-巧れたとをはレンズの表面を柔らかい乾いた巧で軽<ふ击取って<だ 
さし、。 

• レンズの内側び量ってませんか？ 

-結露が発生しています。対処ち法について詳しくは 

10 ページの r レンズの内側び曇るとさ(結露)」をお読みくださし、。 

撮影した画像び明るすぎ 
たり、暗すぎる。 

一 露出が正し < 補正されているか確認して < ださい。 （ P 己已） 

• [下限シャッター速度]を速く設定ずると暗く写りやすくなります。 

一 [下限シャッター速固 （ P 日 3) を遅く設定してください。 

1回の撮影で、複数の画像が 
撮れるときがある。 

一才ートプラケッ ト ( P 己 7) 、または撮影メニューの[連写] ( P 日己） 
を [ OFF ] に設定してくださし、。 

ピントが合わない。 

• 撮影モードによってピントび含ラ難囲び異なりまず。 

一 被写体までの距離に応じたモー问こ設定してください。 

• ピントび合ラ範囲から外れています。 （ P 34) 

•手ブレや被写体ブレしています。 （ P 3 日） 

オートフオーカスやその化 
の動作が正常に働かない。 

•電源を入れ直してくださレ。それでち正常に動作しない場合は電源を外してお 
買い上げの販売店か、修理ご相談窓□にご相談ください。 

撮影した画像がブレている。 
手ブレ捕正が効かない。 

- 暗い場所で撮影するとさは、シトッタースピードが遅 < なるので、本機 
を両手でしっかり持って撮影してください。 （ P 30) 

- 遅いシャッタースピードで撮影するとをは、セルフタイマー ( P 日己) を 
使って撮影して < ださし、。 

オートブラケット撮影び 
でさない。 

•内蔵メモ1」一/カードの方モ U —残量はありますか？ 

撮影した画像が粗い。 
ノイズが出る。 

♦ ISO 感度び高い、またはシャッタースピードが遅くないですか？（お買い上 
げ時は JS 曰感度が [ AUTO ] に設定されているため、屋内などの撮影ではノ 
イズが出ます） 

一 に0感度を低くしてください。 （ P 87) 

-明るい場所で撮影してください。 

•シーン亡ードの晴感度]または撮影メこューの[連写]を[马 H ]、 [国]に設 
定していませんか？ 

高感度処理のため画像びがし粗くなりますび、異常ではありません。 


なのページに続く@ 
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その他- 

Q&A 



巧 障 かな？と！!コた S (続き) 


■ 撮影について(続を) 


Q 慣剛 

A 個答） 


撮穀した画像の明るさや 
色合いが実際とは異なる。 

•壁光なや LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、 
明るさや色含いが多少変化する場合があります。これは光源の特性により 
発をするちのであり、勇萬ではありません。 

撮影時やシャッター半巧 
し時に、液晶モニターに 
ホっぽい縦ずじが出たり、 
液晶モニターの一部また 
は全体びホっぽくなるこ 
とびある。 

• CCD の特徴であり、被写体に明るい部分びある 
と出ます。周辺にムラが発生する場含がありま 
すび、異苗ではありません。 

動画撮影では記緑されまずが、写真には記録さ 
れません。 

• 太陽光などの強い光源び画面付近に入らないよ 
ラに撮影することをお勧めします。 

‘1 1 

、さ-.’ 

W 化 

動画撮影び途中で止まる。 

•動画撮影の際は、 SD スピードクラスが rciass 4」 UI 上のカードを使用して 
<ださし、。 

* 使用するカードによっては、逮中で動画撮影び終了する場合びあ0ます。 

- rciass 4」 UI 上のカードを使用しても停止した場合や、バソコンやその 
他の機器でフオーマットされたカードを使用している場含は、データ書 
さ込み速度が低下しているので、バックアップをとり本機でフオーマッ 
卜 （ P 已已) することをお勧めします。 

被写体を□ックでさない。 
(動体追尾でをない） 

•周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF エ1」アに合わせる 
など、被写体の特徴的な色の部分を追尾 AF エ U アに合わせて設定して < だ 
さい。 ( P 日 1) 

[パノラマ]での撮影が遠 
中で止まる。 

•カメラを動かす速度び遅いと、力；>^ラの動をを止めたと判断して撮影が終 
了します。 

•カメラを動かずとさに撮影ち向に巧しての揺れが大さいと、撮影が終了し 
ます。 

- [バノラマ]での撮影時は、撮影ち向へ並行にルさな円を描くよラにして、 

1周を約日秒の速さ（目安)でカメラを動かしてください。 
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その他- 

Q&A 



巧 障 かな？と！!コた S (続き) 


■ レンズについて 


Q 慣剛 

A 個答） 

撮穀された画像がゆびん 
だり、被写体の周りに実際 
にはない色び付く。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆびんだり、輪郭などに 
着色して撮影されることびあります。また広角では遠近感び強調されるた 
め、画面の周辺がゆびんだよラに写る場合ちあります。これらは異常ではあ 
りません。 

レンズの内側び量る。 

• 温度差や多湿など本機の使用環境によって結露が発をし、レンズの内側が 
曇る場含があります。対処ちまについて詳し<は ]〇 ページの r レンズの巧 
側び曇るとさ(結露)」をお読みください。 


■ 液晶モニターについて 


Q 慣刚 

A 個答） 

液晶モニターの明るさ 
び、暗くなったり一瞬明 
る < なったりずる。 

• この現象は、シャッターボタンを半巧ししたときに撮影時の般り値を設定 
するちので、撮影画像に影響はありません。 

•ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに明るさが変化した場合に 
ちこの現象び発生することびありますび、本機の自動絞り動作によるちの 
で、臭萬ではありません。 

室内で液晶モニターがち 
6 っく。 

• 電源周波数が已〇 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モニター 
がちらつく場合びあります。これは堂光'なや LED などの照明器具の影響に 
よるちらつさを補正している動作で、勇萬ではありません。 

液晶モニターが明るすぎ 
たり、暗ずぎる。 

* [ 液晶モード]び働いていませんか？ （ P 已〇) 

•[液晶調整]を巧ってください。 （ P 已 □) 

液晶モニターの画面上に 
黒、ホ、青、緑の点が現れる。 

• これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、贵むしてご 
使用ください。 

液晶モニターにノイズび 
出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持ずるためにノイズび出ること 
びあります。撮影する画儘に影響はありません。 


■ フラッシュにごいて 


Q 慣刚 

A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

♦ [@]に設定していませんか？ 

ー フラッシュモードを変更してください。 （ P 已 1) 

•政下の場合にはフラッシュは使用で去ません。 

-才ートプラヶッ KP 67) 設定時 
-ジオラマモード ( P 72) 

-シーンモード ( P 73) の[風景ン[パノラマ]/[夜景]/[手持ち夜景]/ 

[夕焼け]/[ガラス越し] 

-スライド3□撮影モード ( P 79) 

-權写]撮影時([国]を除く） （ P 日己） 

フラッシュび複数回発光 
する。 

•ホ目軽減 ( P 日 1) にしている場合は、2回発光します。 

•撮影メニューの[連写] ( P 目已) を [ Bl ] に設定していませんか？ 


次のページに続く 
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その他- 

Q&A 



巧 障 かな？と！!コた S (続き) 


■ 再生にごいて 


Q 慣剛 

A 個答） 

再ました画像が意図しない 
方向に回転して表示される。 

•[回転表示] ( P 日日) を [ GO ] または [ G ] に設定しています。 

再生でさない。 

撮影した画像がない。 

•内蔵メモ1」一またはカードに再生で去る画像はありますか？ 

- 力ー ドび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入っている場 
合はカードの画徹データが表示されます。 

•パソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか？その場合、本機で 
再生することはでさません。 

ー パソコンから力ードに画像を書き込む場合は、 CD - ROM (付属)のソフト 
ウェア 「 PH 日 TOfunSTUDIO 」 を使うことをお勧めします。 

•[絞り込み再生]になっていませんか？ 

一随常再おに設定してください。 （ P 120) 

フオルダー•ファイル蚕 
号び[一]で表示された 
り、画面び黒くなる。 

•規格外の画像やバソコンで編集された画憬、または他社のデジタルカメラ 
で撮影した画像ではないですか？ 

♦ 撮影直後にバッテ U —を取り出したり、残量び少なくなったバッテ U —で 
撮影していませんか？ 

一 このような画像を消去するには、フォーマット （ P 己 6) してください。(他 
の画憬ち消去され、元に戻すことびでさませんので、よ < 確認してから 
フォーマットしてくださし。 

カレンダー検索で、撮影し 
た日付と異なる 曰 巧に画 
像び表示される。 

•本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （ P 28) 
•パソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー横索時、 
撮影した日付と異なる日付で表おされることびあります。 

撮影した画像にシャボン 
玉のよラな白<丸い点び 
写り込んでいる。 

• 室内や暗い場巧でフラッシュを使い撮影した場 
合に、空気ホのほこりびフラジシ ZL に臟して 
白く丸い点として写り込むことびありますび、 

異常ではちりません。 

撮影ごとに丸い点の位置が数び変化するのび特 

徴です。 f aujM 

撮影した画像の赤い部分が 
黒く変色している。 

•デジタル赤目補正（[知^]、 [ろみを^]) び動作しているとさ、肌色に近い色 
とその内側にホい模様などびある被写体を撮影した場合、デジタル赤目巧 
正機能の働さにより、そのホい部分び黒く補正されることびあります。 

ーフラッシュモードを[知]、[4]、[@]または[デジタル赤目補正]を 
[日 FF ] にして撮影することをお勧めしまず。 （ P 1 00) 

画面に r サムネイル表示」 
と表示される。 

•他磯で撮影された写真ではないですか？その場合、画質が黄化して表示さ 
れることびあります。 

撮穀した動画の音青び遠 
切れる。 

•動画撮影時、本磯は絞りを自動的に調整します。そのとさに記録された音声 
が遗切れることびありますび、勇萬ではありません。 

本機で撮影した動画び他 
機で再をでさない。 

• [ AVChD ] および [ MP 4] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であって 
ち、再生すると画質や音質び悪くなったり、再生でさない場合びあります。 
また撮影情報び、正しく表おされない場合びあります。 


次のページに続く 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ テレビ、八ソコン、プ U ンターについて 


Q 慣剛 

A 個答） 

テレビに画像び出ない。 
テレビ画面び流れたり色 
び付かない。 

•正しく接続されていますか？ 

- テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

テレビ画面と本機の液晶 
モニターの表示される領 
域が違ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画憬の端び切れて表示 
されることびあります。 

テレビで動画の再生びで 
さなし1。 

• カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

^ AV ケーブル(付属)または HDMI マイク□ケープル(別売)をテレビに接 
続し、本機で動画を再生してください。 （ P 142) 

テレビ画面いっぱいに画 
像が表示されない。 

一本機の [ TV 画面タイプ]を確認してください。 （ P 已已） 

ビエラ U ンク （ HDMI ) が 
顧かない。 

• HDMI マイク□ケーブル(別売)で正しく接続されていますか？ ( P 142) 

- HDMI マイクロケープル(別売)が奥まで確まに入っていることを醒認 
して < ださし、。 

-本機の [田] を巧してください。 

•本機の[ビエラ U ンク]を[日 N ] に設定していますか？ （ P 己己） 

ーテレビの HDMI 端テによっては、入力切換び自動で切り換わらない場合 
びあります。そのとさはテレビの U モコンを使って入力切換してくださ 
い。（入力切換の方法はテレビの取振説明書をお読みください） 
^接続した磯器側のビエラ|」ンク（り01\/11)の設定を確認してください。 

-本機の電源を入れ直して<ださい。 

-テレビ(ビエラ)の r ビエラ U ンク制御 （ HDMI 機器制御)」の設定を「しな 
し、」に変更し、再度 r する」に設定してください。簡しくはビエラの取振 
説明書をお読み < ださい） 

パソコンに接続して画像 
を転送でをない。 

•正しく接続されていますか？ 

* バソコンび本磯を正萬に認識していますか？ 

一本機の [ USB モード]を [ PC ] に設定してくださし、。 （ P 己 己、 1已〇) 

パソコンにカードが 認識 
されなし、。 

(内蔵メモリーになって 
いる） 

一 USB 接続ケーブルを旅さ、カードを入れた状態で USB 接続ケープルを 
接続し直してください。 

-1台のバソコンに2つ政上の US 巨端子がある場合、別の US 日端子に 
接続してみてください。 

パソコンにカードが 認識 
されなし、。 

(SDXC メモリーカードを 
使用している） 

一お使いのバソコンび SDXC メモ U - 力ードに对応しているか腫認して 
<ださし、。 

http :// p 白 n 吕 soni 巳. jp / support/sd w / 

一接続時にカードのフォーマットを促すメッセージび表示されることび 
ありますが、フォーマットしないで<ださし、。 
^液晶モニターの「通信中」の表示が消えない場合、電源を切ってから 
USB 接続ケーブルを旅いて<ださし、。 
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» 障かな？と思った 6 (続き） 




■ テレビ J む/コン、プリンターについて(続を) 


Q 慣剛 

A 個答） 

LUMIXCLUB (円 cMate )、 
YouTube、Facebook への 
アップ□ードがラま<いか 
ない。 

ー ログイン情報（□グイン ID / ユーヴーを/メールアドレス/バスワード） 
び間違っていないか確認してください。 

- パソコンがインターネットに接続されているか確認して<ださい。 

-►ウィルス対策ソフトやファイアウオールなどの常駐ソフトが 、 LUMIX 
CLUB ( PicMate )/ YouTube / Faceboc ) k へのアクセスをプ n ックして 
いないか確認してください。 

— LUMIX 巳 LU 日 ( PicMate )( http :// lumixclub . panasoni 巳. net / jpn /) や 
YouTube 、 または Facebook のサイトもご確認ください。 

プリンターに接続して、プ 
リントができない。 

• Piet 日 rid 呂 e に対応していないプ U ンターではプ U ントできません。 

一本機の [ US 日モード]を [ Piet 日 rid 呂白 ( PTP )] に設定してくださし、。 
( P 己 己、] 己 3) 

プリントすると、画像の 
端び切れる。 

ー ト US ング(切抜さ)や「縁なし」印刷機能のあるプ U ンターをお使いのとさ 
は、卜 US ング(切掠き)または r 縁なし」の設定を解除してお試しくださし)。 
(プリンターの説明書をお読みください） 

一お店によっては、横縦比を[匹回]に設定して撮影した画像を]6:日のサイ 
スでプ1」ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋ねください。 

パノラマ写真がラま< 

プ U ントでさない。 

• / f ノラマ写真は、横縦比び通常の写真と異なるため、正しく印刷でさなし、場 
合びあります。 

^パノラマ写真に対応したプ1」ンターをお使いくださし'1。（詳しくはプ U 
ンターの説明書をお読み<ださい） 

一 CD - ROM (付属)のソフトウ ェア 「 PHOT 日 funSTUDI 日」を使って、プ U 
ントする用紙に合わせて写真のサイズを調整することをお勧めします。 


■その他 


Q 慣刚 

A 個答） 

電源を入れるたびに、 
何度ち[防水などのミち意 
点]び表示される。 

•[防水などの注意点]の最終画面 （12/12) を見終わったあとに [ MENU / 
SET ] を巧してください。詳し < は、 1吕 ページをお読みください。 

シャッターボタンを半押 
しすると、白いランフび点 
灯することびある。 

* 暗い場所ではピントを合わせやすくするために、冉 F 補助光ランプび白く点 
なします。 

AF 補助光が点打しない。 

•撮影メニューの [ AF 補助光]を [ ON ] に設定していますか？ （ P 日日） 

• 明るい場所では AF 補助光は点なしません。 

本機び熱ぐなる。 

•ご使用中、本機表面がをか熱くなることびありますび、性能•品質には問題 
ありません。 


次のページに続く 
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巧 障 かな？と！!コた S (続き） 


■ その他(続を) 


Q 慣刚 

A 個答） 

側面扉が閉じない。 

• 異物び挟み込まれていませんか？ 

一異物を取り除いてください。 （ P 13) 

•閉じるとさに [ LOCK ] スイッチをロック側にして閉じないでください。破損や 
浸水の原因になります。 

一閉じる前に□ックを解除してください。 （ P 23) 

ズームポタンや側面扉な 
どカメラの各部び動かせ 
ない。 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で使巧された場合、雪や水滴び付い 
たまま放置しておくと、ズームボタンや電源ボタンの隙間などの雪や水滴び凍 
0カメラの各部び動さに<くなる攝合びあります。 

これは故障ではありません。カタラび常温に戻ると回復しまず。 

•砂粒やほこりの多いところで使用した場を、異物びズームボタンや電源ボ 
タンの隙間などに入り込み、力>^ラの各部が動さに<くなる場含がありま 
す。付属のブラシで取り除くか真水で洗い流してください。 

本機かカタカタ」音など 
がした0、振動する。 

政下の場合は、故障ではありませんので、安むしてお使いください。 

• 電源を切った状態または再生モード時に本機を振ると、 r カタカタ」音がす 
る。（レンズび移動ずる音） 

• 電源の入/切、または撮影と再生の切り操え時に、 r カタカタ」などの音びす 
る。（レンズび移動ずる音） 

•ズーム操作時に、手に振動び伝わる。（レンズ動作の振動） 

レンズ部から「カチッ J と 
音びずる。 

• ズーム動作や本磯を動かしたと击などに明るさび変化した場合、レンズ部 
から音がし、液晶モニター内の画像び急激に変わることがありますび、撮影 
に影響はありません。このときの音は本磯の自動絞り動作によるもので、勇 
萬ではありません。 

時計び合っていない。 

* 本機を長期間放置ずると、時計び U セットされることびありまず。 

一「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計設定を 
して < ださい。 （ P 28) 

ズームの動さが一瞬止まる。 

• EX 光学ズーム時、ズームの動击び一瞬止まりますび、異常ではありません。 

ズームび最大倍率にな6 
ない。 

•ズームマク ロ中日 4) に設定していませんか？ 

ズームマクロ撮影時は最大3倍までのデジタルズームになりまず。 

ファイル番号が連続して 
記録されない。 

•特定の操作を巧ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番号の 
フオルダーの中に画像び記録されることびあります。 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

•電源を切らずにバッテ U —を出し入れした場合、撮影していたフオルタ'一- 
ファイル番号を記憶することがでさません。従って、再度電源を入れて撮影 
した場合、ファイル番号がさかのぼって記録されることびあります。 

放置していた6、突然デ 
モび表示される。 

• これは本機の特長を紹介する自動デモです。ボタンを押すと、元の画面に戻 
ることびでさます。 

本機で計測された方位情報 
が公共のち角表示などと比 
ベ、異なる。 

• [ GPS 設定]を [ ON ] に設定していない場合、偏角補正は働きません。 

一 GPS / センサーメニューの[測位更新] ( P 108) を行い、現在位置の正しい緯 
度/経度を取得してください。 
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巧水/防じん、耐衝撃性能について 


• 本機は、 J に保護等級 IP 已8相当の防水/防じん性能があります。水深] 2 m / 已〇分までの撮影び可能です。& 
(当社の定める取り扱い方法、指定時間および指定圧力の水中で使用でさることを意味しています） 

• MIL-STD 81 OF Method 己] 6.已 - Shock に準拠した厚さ3 cm の合板上での2 m からの落下テストをク 
U 尸しています。 

《ずべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するちのではありません。 

•本機をぶつけたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証いたしません。カメラに衝撃が 
加わった場合は、お買い上げの販売店か、お近 < の修理ご相談窓□にご相談のラえ、防水性能び保たれてい 
るかの点検(有料)をお勧めします。 

•温泉、油、アルコール類の飛まつがかかるよラな環境などで使用された場合、防水/防じん、耐衝撃性能び冀 
化する場合びあります。 

• お客様の誤った取り扱いが原因の浸水などによる故障は保証対象外となります。 

• 付属品は防水仕様ではありません。（バンドストラップを除く） 

詳しくは、 12 ぺージの r (重要)本機の防水/防じん、耐衝撃性能について」をお読みください。 


寒冷地や低温下でのご使用について 


• きち地(スキー場や標高の高いところなどの0で L ソ下の環境)で本機の金属部に長時間、直接独れているとを膚 
に傷害を起こず原因になります。長時間ご使巧の場合は、手袋などをお使いください。 

•-10 む〜0む（スキー場や標高の高いところなどの寒冷地)では、一時的にバッテ U —の性能（撮影枚数/ 
使用時間）び低下します。 

• 0で未満では充電できません。（充電びできないときは、充電ランプが点滅しまず） 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で本機が冷え去っている場を、電源を入れた直後は液晶モニ 
ターび通常よりかし暗 < なったり、残儘が出るなど一時的に性能が低下する場合びあります。寒冷地では、 
力六ラを防寒具や衣服の内側に入れるなど、傲晶しなびらお使いくださレ。巧部の温度が上がると性能び回復 
します。 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で使用された場を、雪や水滴び付いたまま放置してお < と、ズー 
ムボタン、電源ボタン、スピーカーやマイクの隙間などの雪や水滴び凍り力;>^ラの各部び動をにくくなった 
り、音びルさくなる場合びあります。これは故障ではありません。 
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巧巧上のお願い （続き） 

L _ 


本機について 


磁気び発生するところや電磁波び発生するところ(電モレンジ、テレビやゲーム機など)か5はで 
きるだけ離れて使ラ 

•テレビの 上 や近くで操作すると、電磁波の影響で画懷や音声び乱れることびあります。 

• スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画儘びゆびんだりします。 

* マイコンを含めたデジタル回路の出す電臟波により、お互いに影響を及ぼし、画撒や音声び乱れることびあ 
0ます。 

•本機び影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプター側売: DMW - AC 己)、 D 巳カプラー側 
売: DMW - DCC 4) を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直して < ださい。 

電放培や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない 

•近< で撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪 < なることびありまず。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してぐださい。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコー 
ド、ケースレを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラときは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装がはげるおそれがありまず。 

• ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 

本機は、-10 ° C での動作確認はしておりまずが、スキー場や標高の高いところなどの寒冷地では急 
激に気温び下びり、ズームボタンや電源ボタンが凍るなどカメラのを部が動きにくくなったり、側面 
扉が開さにぐ < なる可能性がありまずので、お気をつけください。 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で使巧する隙は、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど、保温し 
なびらお使い < ださし)。 


お手入れについて 


お手入れの際は、バッテリーまたは DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグをコンセン 
卜から抜さ、乾いた柔らかい巧でふいてください。 

•巧れびひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから巧れをふき取り、そのあと、乾いた巧でふいてください。 
•ベンジン、シンナー、アルコール、クレンヴー、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげ 
るおそれびありますので使用しないでください。 

•化学雑巾をご使用の際は、その注意書さに従ってくださし、。 

* 塩分などが付着した場合、側面扉のアーム部分などび白<なること 
びあります。水を含ませた綿棒などで白 < なった部分がとれるまで 
ふさ取って < ださい。ふさ取ったあと、付属のプラシで軽く払って< 

ださい。 



次のページに続く@ 
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巧巧上のお願い （続き） 
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液晶モニターについて 


•液晶モニターを強く押さえないでくださし、画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で本機び冷え去っている場合、電源を入れた直後は液晶モニ 
ターび通常よりかし暗くなったり、残儘が出るなど一時的に性能び低下ずる場合があります。寒ぶ地では、 
保温しなびらお使いください。内部の温度び上びると性能び回復します。 


液晶モニターは、精密度の高い巧術で作5れていますび、液晶モニターの画面上に黒い点が現 
れたり、常時点打(ホや青、緑の点)することびありまず。これは故障ではありません。液晶モニ 
ターの画索については 99.9 日％ J ■ソ上の高精度管理をしておりますび、0.01 % L ソ下で画索巧け 
ずるちのびありまず。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんの 
でご安むください。 


レンズとマイク、スピーカーについて 


♦ レンズ面を強く巧さないで<ださい。 

• レンズを太陽に向けたまま放置ずると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くとさにはお気 
をつけ< ださい。 

• レンズに水や巧れび付いているとさは、撮影する前に柔らかい乾いた布でふさ取ってください。 

•マイク、スピーカーに水滴び付いていると、音びルさくなったり、聞さ取りにくくなることびありまず。マイ 
ク、スピーカーを下に向けて水を出してから水滴をふ去取り、しばらく乾燥させたあとでお使い<ださし、。 

• マイクやスピーカーの穴に先端のとがったちのを入れないでください。（内部の防水シートが傷つさ防水性 
能び損なわれる場合びあります） 


バッテリーについて 


本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。 

このパッテリーは温度や湿度の穀響を受けやずく、温度が高くなる、または、ほくなるほど影響が 
大きくなりまず。 


使用をは、必ずバッテリーを取り出す 

•取り出したバッテ U - はポ U 袋に入れ、金属類(ク U ップなど)から離して保管、持ち運びしてくださし、。 


出かけるとさは予備のバッテリーを準備する 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地では撮影でさる時間がより短<なりますので、お気をつけ < だ 
さし、。 

•旅巧をされるとさは、現地でバッテ U —を充電でさるよラにチサージヤー(付属)ちちれずに準備して < だ 
さい。海外で使う場合は、変換プラグが必要なときびあります。 （ P 1已日） 

パッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部び変おしていないか確認する 

•端子部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 


なのページに続く@ 
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巧巧上のお願い （続き） 

L _ 


不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リサイクル協 
力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの I 」サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 J 日 RC のホームページをご参照くだ 
さい。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp 


を A リチウムイオン 
A ヴ載也使用 

Li-ion 20 


使用済み巧電式電池の取り巧いについて 

* 端子部をセ OA ンテープなどで絶縁してください。 
•分解しないでくださし、。 


チャージヤーについて 


•ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使ラと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は] m な上離して 
<ださし、。 

•使用中、チャージャーの内部で発振音がする場合びありますが、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから抜いて < ださい。（接続したままにしておくと、最大約 0.1W の電力を 
消費しています） 


♦チャージャーやバッテ U —の端モ部を巧さないで < ださい。巧れた場合は、乾 
いた布でふいて < ださし、。 
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巧巧上のお願い （続き） 

L _ 


カードについて 


カードを高温になるところや直射日光の当たるところ、電磁放や静電気の発生しやずいところに 
放置しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない 

•カードび破壊されるおそれびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失するおそれがあります。 
•使用後や保管、持ち運びずるとさはケースや収納袋に入れて < ださし、。 

•カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで軸れないでください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡ずるときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フオーマット」や r 消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけ 
で、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のバソコン用データ消モソフトな 
どを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去ずることをお勧めします。 

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 


赤ちゃんモード/個人認罰機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ巧および撮影した画 
像に個人'眉報び含まれます。 

免責事項 

•個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取0扱いによって変化、消失する 
ことびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失が生じてち、それらに起因する直接または間接の損害については、当社は 
一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださし、。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとさ 

• 個人情報保護のため、設定を U セットしてください。 （ P 已 4) 

•内蔵メモ U - に画像がある場合は、必要に応じてメモ U - 力ードにコピー ( P 141) をし、その後内蔵メモ 
U- をフォー マツ ト （P 已 6) してくださし、。 

• メモ U - 力一问ま、本磯より取り出してくださし、。 

• 修理をすると、内蔵方モ U —および設定は、お買い上げ時の巧態に戻る場合びあります。 

•故障の状態により、本磯の操作び困難な場含は、お買い上げの販売店までご相談 < ださし、。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡ずるとさのお願い」を 
お読みください。 
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巧用上のお願い （続き) 


その他- 

Q&A 


長期間使用しないときは 


• バッテ U —は涼しくて湿気びな <、なるべく温度び一定のところに保管してくださし、。 

(お奨温度：1己ご〜2已む、推契湿度 :40 o / oFiH 〜巨 0% RH です） 

•パ’ッテ U —とカー円ま必ず本磯から取り出してくださし、。 

• バッテ U —を入れたままにしてお < と、本機の電源を切った状態でち、絶えず微か電流び流れています。 

これをそのままにしてお < と過放電になり、充電してちバッテ U —び使用でさなくなるおそれびあります。 
•長期間保管する場合、1年に1回は充電し、パッテ U —残量びな < なってから、本磯から取り出して再保管 
することをお勧めします。 

•押し入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シ U カゲル)と一緒に入れることをお勸めします。 


画像 データについて 


不適切な取り巧いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることびあ 
ります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あ 
らかじめご了承 < ださい。 


王脚/—脚について 


♦兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で兰脚び安定していることを確認して < ださい。 

•与脚/-脚使用時は、力ードやパッテ U - び取り出せないことびあります。 

•与脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならないようお気をつけください。 

無理な力で回すと本機のねじを損傷するおそれがあります。締めすぎると本体や定格ラベルを傷つけたり、 
はがしたりすることがありますので、お気をつけくださし、。 

• 兰脚/一脚の説明書をよくお読みください。 

• AC アダプター接続時、兰脚/一脚の種類によっては取り付けることびでさないをのびあります。 


重要！本製品に搭載されている地ちをご使用になる前に必ずお読み<ださい。 
地名データ使用許諾契約書 


個人使巧限定 ： 

本データは、使用許諾を与えられた個人的かつ非商用(非営利)の目的のためにのみ本デジタルカメラととち 
に使用し、サービスビュー□一、タイムシェア U ング、又はこれらに類する目的で使用しないことに同意して 
ください。従って、本データは、後述の制限を守ることを条件とし、本データの再をやコピー、変更、逆コンバイ 
ル、分觸、 I 」バースエンジニア I 」ングをしないことに同意してください。法律で認められている場合を除さ、そ 
の形態や目のに関係なく、本データを譲渡や配巧することはでさません。マルチディスクの譲渡や売却びでさ 
るのは、バナソニック株式尝社から提供されたままの完全なセットとして譲渡や売却される場合に限られま 
す。セットの一部を譲渡や売却することはでさません。 


次のページに続く 
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巧巧上のお願い （続き） 

L _ 


制限堇頂 ： 

パナソニック株式を社から具体的に使用許諾を与えられている場合を除さ、かつ前記事項を制限することな 
<、L ソ下を行ラことはでをません。 （a) インストール若しくは接続された、又は車両と通信する製品、システム 
若しくはアプ U ケーシヨンで、車両のナビゲーシヨン、測位、配車、I」アルタイムの経路誘導、フ U —卜管理若 
しくはこれらに類する機能があるちのと本データを併用すること。化)測位装置、又はモバイルやワイヤレス 
接続の電子装置やコンピュータ裳置と併用ずること、若しくはこれらの装置との通信に使用すること。对象装 
置には携帯電話、パームトップコンピュータ、 A ンドへルドコンピュータ、ポケットベル、携帯情報端末 
(PDA) び含まれますび、これらに限定されるちのではありません。 


時間の経遇、が況の変化、使巧した情報源、包括的な地理データの収集といラ性質などは、いずれを不正確な情報 
の原因になる可能性びあるため、本データには不正確若しくは不完全な情報び含まれている可能性びあります。 

無イ呆証 ： 

本データは r 現状のまま」お届けするをのであり、その使用は自らの責任において行ラことに同意して < ださい。 
パナソニック株式会社とそのライセンサー(巧びその先のライセンサー並びに供給者)は、明示的であるか黙示 
的であるか、法律に由来するをのか否かを問わず、本データの内容、品質、正確性、完全性、有効性、信頼性、特定目 
的への適合性、有巧性、巧途、本データから得られるベを結果、本データやサーバに中断やエラーのないことなど 
に関する保証や表明は一切行いません。 


铺条頂 ： 

パナソニック株式含社とそのライセンサー(その先のライセンサー並びに供給者を含む)は、明示 
的であるか黙示的であるかを問わず、品質、性能、市販性、特定目的への適合性、権利を侵害してい 
ないことなどに関する保罰を放棄します。一部の保罰隙がび認め日れていない国や州、地域では、 
その範囲で上記の免責び適用されない場合びあります。 

責任の放寞 ： 

パナソニック株式を社とそのライセンサー(その先のライセンサー並びに供給者を含む)は、政下についてお 
客様に巧し責任は負わないちのとします。その原因の本質如何にかかわらず、直接的であるか間接的であるか 
を問わず、情報の使用若し < は巧有に由来して発生する損失、被害若し < は損害を主張ずる請求、要求若し< 
は訴訟、又は本情報の使用若しくは本情報を使用できないこと、誤情報、若しくは本書で定められている条件 
の違反に由来する利な、売上高、契約若し < は贈奮の損失、その他直接的、間接的、付随的、結果的に生じる損害 
若しくは特別損害。その隙、それび契約に関する訴訟であるか、不法行為訴訟であるか、保証を根拠とするちの 
であるかを問わず、见たとえかかる損害が生じる可能性につい口けソニック株式含社若しくはそのライセ 
ンサーび報告を受けていたとしてち責任を負わないことに変わりはありません。 

輸出規制 ： 

パナソニック株式尝社は、適用される輸出関連法規を遵守し、同法規で規定されている許認可や承認びすべて 
揃わない限り、どこからであっても、 r データ」またはその直接成果物を一切輸出してはなりません。ここで言 
う輸出関連法規には、米国商務省外国資産備制課、米国商務省産業安全保障局が実施している法規び含まれま 
すび、それらに限定されるものではありません。本書で定められている「データ」の配信または分散の義務を 
NT び果たすことび輸出関連法規で禁じられている場合、同義務を果たさな<てを許されるをのとし、本契約 
の違反は成立しないをのとし ます。 
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巧用上のお願い （続き) 


その他- 

Q&A 


TT ずもる口’忌 - 

iU 上の条件は、本書に記載されている内容に関するパナソニック株式を社(とそのライセンサー、その先のライ 
センサー並びに供給者を含む)とお客様との完全なる合意に相当するものであり、書面によるか□頭によるかを 
問わず、かかる内容に関してこれまで両者間に存在するすべての合意事項に全面的に取って巧わるものです。 


位置情報/地名情報について 


測地系について 

本機で記録される緯度•経度の条件(測地系)は、 WGS 84 です。 


著作権について 

本機に搭載されている地図データは、個人として使用するほかは、著作権法上、権利者に無断で使 
用でさません。 

ナビゲーシヨン機能について 

本機はナビゲーシヨン機能を搭載していません。 

許諾ソフトウエアの権利苦に関する表示 


[navteo] 


MAPS 



ハ八 APPLE 


© 2日]] NAVTEQ . All rights reserved . 


MAPPLE は株式会社昭文社の登録商標または商標です。 


This data includes inrormation taken with permission from Canadian 
authorities , including © Her Majesty the Queen in Ri 呂 ht of Canada , 

© Queen's Printer for 日 ntari 曰.© Canada Post Corporation , GeoBase ®. 
© Department of Natural Resources Canada . All rights reserved . 

感 United States Postal Service ® 2011, LISPS ®, ZIP +4® 

Fuente : INEGI ( Institute ) Nacional de Estadistica y Geografia ) 

Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap and the Ministerie de I ' Equipement et des Transports . 
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巧用上のお願い （続き) 


その他- 

Q&A 


地域 

表示 

Australia 

© Hema Maps Pty. Ltd, 2011. 

Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited 
(www.psma.com.au). 

Product incorporates data which is ◎ 2011 Telstra Corporation Limited, GM 
Holden Limited. Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, 
Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd. 

Austria 

"⑥己 undesamt fur Eich- und Vermessungswesen" 

Croatia, Cyprus, 

Estonia. Latvia, Lithuania, 
Moldova, Poland, 

Slovenia and/or Ukraine 

'⑥ EuroGeographics" 

Ecuador 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION N° 

に M- 2011 -01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011 

France 

The following notice must appear on all copies of the Data, and may also 
appear on packaging: ‘source: © IGN France - BD TOPO が 

Germany 

"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zust さ ndigen Behorden 
entnommen or "Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen 
Behoerden entnommen." 

Great Britain 

‘Contains Ordnance Survey data ◎ Crown copyright and database right 2010 
Contains Royal Mail data ◎ Royal Mail copyright and database right 2010" 

Greece 

"Copyright Geomatics Ltd.’ 

Guadeloupe. 

French Guiana Martinique 

—source: © に N 2009 - BD TOPO ®" 

Guatemala 

"Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - Resolucion del に N 
N。186 -2011’ 

Hungary 

—Copyright © 2003： Top-Map Ltd." 

Israel 

"⑥ Survey of Israel data source" 
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巧用上のお願い （続き ) 


その他- 

Q&A 


地域 

表示 

Italy 

"La 己 anca Dati Italiana e stata prodotta usando quale riferimento anche 
cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Region© Toscana." 

Jordan 

'© Royal Jordanian Geographic Centre’. 

The foregoing notice requirement for Jordan Data is a material term of the 
Agreement. If Client or any of its permitted sublicensees (if any) fail to meet 
such requirement, NT shall have the right to terminate Client’s license with 
respect to the Jordan Data. 

Mozambique 

"Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta ◎ 2011 by Cenacarta" 

Norway 

"Copyright © 2000: Norwegian Mapping Authority" 

Portugal 

"Source: IgeoE - Portugal" 

Reunion 

—source: © に N 2009 - BD TOPO ®" 

Spain 

‘Informacion geografica propiedad del CNIG 

Nepal 

Copyright © Survey Department, Government of Nepal. 

Sri Lanka 

This product incorporates original source digital data obtained from the Survey 
Department of Sri Lanka 
◎ 2009 Survey Department of Sri Lanka 

The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri 
Lanks 

Sweden 

'Based upon electronic data © National Land Survey Sweden." 

Switzerland 

‘Topografische Grundlage: ◎ Bundesamt fur Landestopographie.’ 


■ ランドマークの種類 

UTF の観光地や公共施設などび、ランドマークとして表示されます。 

* 約 1 , 00 aooo 件のランドマークび登録されていますび、登録されていないランドマークちあります。 

(2011年12月現在のちのです。更新はされません） 

• 201 1年しソ前の当社 GPS 搭載機種とは異なります。 


動物園 

植物園 

水族館 

旌園地(テーマバーク） 

ゴルフ場 

キャンプ場 

スキー場 

スケート場 

アウトドアレジャー 

を巧•観光地•景観地 

城-城跡 

神社 

寺院 

絵 

古墳•碑-塚-史跡 

空港 

巧 

フエ IJ ーター S ナル 

野球場 

陸上競技場 

体育館 

公園 

駅 

都道府県庁 

U フト•□ープウェイ 

美術館 

博物館 

劇場 

映画館•シアター 

ワイナ U — -酒造 

山-高原•お 

峽谷ぶ-清-谷•海岸 

タワー-高層ビル 
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巧巧上のお願い （続き） 

L _ 


—このマークびある場合は一 


ヨー □ ッパ連合 W 外の国の廃棄処分に関する情報 

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃棄ち法を 
お問い合わせ<ださい。 



•本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワークに転載した 
りすることを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかね 
ますので、あらかじめご了承 < ださい。 

•本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承 
<ださし、。 

♦ 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 


• SDXC n コ■は SD -3 C . LLC の商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ’、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国におけ 
る HDVIl Licensin 旨 LLC の商標または、登緑商標です。 

*“ AVCH □"および" AVCH □"□二[はバナソニック株式を社とソニー株式会社の商標です。 

• ドルビーラポラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 Dolby 、 ドルビー及び 
ダブル D 記号はドルビーラボラト1」ーズの商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

• iMovie . Mac.Mac 0 S は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• YouTube は 、 Google Inc . の登緑商標です。 

•本製品には、ダイナ〕ムウエア株式尝社の 「 DynaFont 」 を使用しております。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

•その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的かつ非営利 
目的において 1 U 下に記載ずる行為にかかわる個人使用を隙いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画 ( UTF 、 AVC ビデオ)を記録する場合 

• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再をする場含 
詳細については米国法人 MPEG LA . LLC ( http :// www . mpegla . com ) をご参照くださし、。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、こ 
の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こずことがありまず。 
取扱説明書に従って正しい取り振いをしてください。 

VCCI-B 


戻る 


- 183 - 












その他- 

Q&A 


あ行 

赤ちゃん . 

アクセス表示. 
A ちさ Ri ま TF 


.77 
.2 已 
PP 


カラーモード . 9 白 

ガラス越し . 78 

カレンダー検索 . 124 

かんたんレタッチ . ]2已 

気圧計 . 116 


機内モード . 

逆光補正 . 

記録画素数 . 

記録可能時間（動画撮影時) 

記録可能枚数 . 

クイックメニュー . 

クイック冉 F . 

クオ U ティ . 

結露 . 

光学ズーム . 

胃感度 . 

高速連写 . 

高度計 . 

高度計の調整 . 

高度履歴の削除 . 

高度履歴鐵得 . 

高度履歴の表示 . 

個人認証 . 

さ行 

再生ズーム . 

撮該モード . 

撮影モード（動画撮影時）.. 

サムネイル表示 . 

. 

シーンモード . 

ジオラマモード . 

自動シーン判別 . 

自動時刻合わせ . 

自動デモ . 

自動電源 OFF . 

絞り込み再生 . 

巧 S . 

消 S . 

人物 . 

水深計 . 


一脚 . 178 

インターバル撮影 . 96 

インターバル撮影された写真グループ.. . 98 

インテリジェントオートモード . 35 

映像出力 . 巳已 

液晶調整 . 50 

液晶パワーセープ . 己3 

液晶モード . 50 

液晶モニター . 己7、160 

エコモード . 己3 

才ートパワー LCD . 50 

オートフオーカスモード . 90 

オートブラケット . 67 

オートレビュー . 己4 

お気に入り . 136 

お手入れ . 174 

か行 

力ーピ . 23、2已 

回転表示 . 56 

ガイドライン表示 . 已1 

顔認識 . 3白、90、 9] 

下限シャッター速度 . 93 

画質設定（動画撮影時） . 27、102 

風音低減 . 103 

画像コピー . 141 

画像横縦比 . 84 
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水中モード . 

ズーム . 

ズームマク □撮影 . 

スピーカー 音量 . 

スポーツモード . 

スライドシヨー . 

スライド3□撮影モード 

設定リセット . 

セルフタイマー . 

センサー設定 . 

操作音 . 

測位更新 . 

測位の条件ついて . 

た巧 

タイトル入力 . 

端仇畳給 I 中,機能 


動画分割 . 

時計設定 . 

トラベル日付 . 

トリミング（切损を）., 


な行 

内蔵メモリー . 2己、141 

認証情報編集 . 140 

は行 

バージョン表示 . 已日 

パソコン接続 . 149 

バッテ U -. 20、23 

パノラマ . 74 

J の一 LCD . 已曰 

番号リセット . 曰4 

ビーチ&シュノーケ U ングモード . 70 

ビエラ U ンク . 已己、144 

ヒストグラム表示 . 已1 

a 付プ U ント . 138、1已已 

曰付焼を込み . 101 

美肌 . 73 

ピント . 34 

ファイル番号 . 4日、1己] 

風景 . 73 

フオーカスアイコン . 82 

フォーマット . 曰6 

フオルダー構造 . 1已1 

フオルダー番号 . 1已1 

フラッシュ . 61 

フラッシュ連写 . 白己 

プリント . 153 

プ U ント設定 . 137 

ブレピタモード . 37 

プ□グラム AE モード . 33 

プ□テクト . 139 

ペット . 78 

方位計 . 117 

方位計調整 . 118 

防水などの注意点 . 12、47 

ホワイトバランス . 88 


次のページに続く 
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地名表示設定 . 109 

超解慷 . 94 

追尾 AF . 90、91 

デジタル赤目補正 . 100 

デジタルズーム . 己9、白4 

手ブレ . 30 

手ブレ補正 . 100 

手ブレ補正デモ . 巳日 

手持ち夜景 . 76 

デモモード . 巳日 

テレビ再生 . 142 

動画記録が表示 . 51 

動画再生 . 42 

動画撮影 . 38 
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7已曰已色27己色1400 29 


3 8 9 5 
3 2 4 3 


戻る 


- 18已一 









































































さくいん偏き） 


ま行 

マイランドマーク登録 . 110 

マニュアル露出モード . 68 

マルチ再生 . 40 

文字入力 . 83 

文字焼を込み . 130 

や巧 

夜景 . 76 

夜景&人物 . 76 

夕焼け . 78 

雪モード . 69 

6行 

ランドマークの種類 . 182 

リサイズ（縮小） . 134 

料理 . 77 

連写 . 95 

露出補正 . 66 

わ巧 

ワールドタイム . 48 

英数字 

2 D /3 □切換 . 120、146 

3□再生 . 146 

3 D テレビ出力 . 巳已 

AC アダプター . 1已0、153 

AF 補助光 . 99 

AF マク□撮該 . 64 

AF 連続動作 . 103 

AF □ック . 71、目] 

AVCHD . 38、102 

DC カプラー . 157 

DCF 規格 . 40 

EX 光学ズーム （ EZ ). 己白 

GPS 設定 . ]0已 

GPS 地名変更 . ]0白 

GPS 地名編集 . 12白 

HDAV 1 Control ™. 144 


HDMI マイク□ケープル . 

. 142 

iA ズーム . 

. 己9 

に 0 感度 . 

. 87 

LED ライト . 

. 己2 

LUMIX WEB アップ□-ダー... 

. 1已2 

MP 4. 

ビクトブ U ッジ 

,.38、102 

Piet 巨 nd 呂 e . 

. 1已3 

Q.MENU . 

. 46 

SD スピードクラス . 

. 2已 

TV 画面タイプ . 

. 已已 

US 巨モ ー K . 

. 己己 

WE 巨アップ□ード設定 . 

. 126 
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Q 

QuickTime 

QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc . の商標または登録商標でず。 


パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 

〒已71 -8 已04大阪府門真市松生町1番1已号 


◎ Panasonic Corporation 2012 



